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NOTA 


Nous nous permettons d’attirer ia bienveillante attention de MM. lÿ 
Docteurs sur les instruments et appareils nouveaux décrits dans ce pefe 
catalogue, tels que •: seringues, pulvérisateurs, bistouris, speculuroî 
bandages, ceintures^ redresseurs, inhalateurs, appareils pour lavementt 
douches, laveurs, bassins, urinaux, suspensoirs,. appareils pour exam^ 
des urines, etc. ^ 

Pour les bandages, les ceintures, les bas élastiques, l’orthopédie, les 
gouttières et les différents appareils usuels dont nous nous sommes fait 
une spécialité ; l’expérience acquise en exécutant journellement des 
commandes reçues par correspondance, nous a permis d’indiquer en tête 
de chaque article les mesures à nous envoyer, afin d’éviter toute erreur et 
tout retard. 

Nos prix ont été révisés avec soin et établis aussi réduits que le permet¬ 
tent les procédés de fabrication les plus récents, pour des instruments de? 
qualité supérieure. L’augmentation constante que subissent certaines 
matières nous oblige de majorer momentanément le prix des thermo¬ 
cautères et des appareils en caoutchouc. Cette augmentation sera supprimée 
dès qu’il nous sera possible de le faire. 


EXPÉDITIONS 


Les expéditions sont faites dans le plus bref délai. Nos prix très réduits 
sont établis marchandises prises chez nous, ils nous obligent à faire 
supporter le port et l’emballage par le client; toutefois, pour les petits 
paquets qui ne nécessitent pas de caisses, l’emballage n’est pas compté. 

Les colis sont expédiés payables à Paris, par mandat ou par chèque. 

Lorsque la lettre de commande n’indique pas le mode de paiement 
choisi, nous expédions contre remboursement aux frais du destinataire. 

Les commandes pour l’étranger doivent être accompagnées d’un mandat 
payable à Paris. 
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIE 


TROUSSES STÉRILISABLES 

Troussa d’urgence n° 1. 

Modèle très réduit pour poche de gilet (fig. 1). 
Composition : 

1 boîte métal de 11 c/m x 6 x 1 % 

1 bistouri modèle Natton 
1 paire de ciseaux 
1 pince à dissection 

La trousse (fig. 1) A. 

La gaine en peau pour la trousse (fig. 1) B... 


1 stylet aiguille 
1 stylet cannelé 
1 sonde cannelée 
1 thermomètre 


28 

2 



Trousse d’urgence (üg. 1) 


Trousse d’urgence n° 2. 

Mêmes dimensions que la précédente. 
Composition : 


1 boîte métal de 11 c/m x 6 x 1 % 
1 bistouri modèle Natton 
1 aiguille de Reverdin modèleNatton 
1 paire de ciseaux 
1 pince à dissection 


1 stylet aiguillé 
1 stylet cannelé 
1 porte-mèche 
1 porte-nitrate en métal 
1 sonde cannelée 


La trousse. 

T .a gaine en peau pour la trousse. 


42 
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Nécessaire pour médecins en 
Ck)mposition ; 

1 Boîte métal U c/mX6Xl 1/2- 
1 Paire ciseaux. 

1 Pince à dissection. 

1 Bistouri modèle Nattou. 

1 Stylet aiguillé. 

1 Stylet cannelé. 

Le nécessaire complet.. 


gaine peau (fig. 2). 

i Sonde cannelée. 

1 Thermomètre. 

1 Seringue stérilisable, modèle 
Natton, en boîte métal. 

1 Porte-nitrate. 

1 Flacon à solution. 

... 45 » 



Nécessaire pour 


Nécessaire pour médecins en gaine peau 


Composition ; 

1 Boîte métal H e/mX6Xl 1/2 
i Bistouri modèle Natton. 

1 Aiguille Reverdin mod. Natton. 
l Paire ciseaux. 

1 Pince à dissection. 

T Stylet aiguillé. 

1 Stylet cannelé. 


1 Porte-nitrate en métal. 

1 Porte-mècbe. 

1 Sonde cannelée. 

1 Seringue stérilisâblè, modèle 
Natton, en boîte métal. ' 

1 Thermomètre. 

1 Flacon à solution. 


Le nécessaire complet. 


60 






7, rue de la Pépinière. — PARIS 


Tronsse de poche n° 1 (fîg.3) composée de : 

1 boîte métal i pince à dissection 

2 bistouris 2 lancettes 

2 pinces hémostatiques 1 spatule 

1 paire ciseaux droits 3 stylets 

1 paire ciseaux courbes 1 sonde cannelée 

La trousse. 35 75. La gaine en peau pour la trousse 3 » 

Trousse de poche n° 2 composée de : 

1 boîte métal 1 pince à dissection 

2 bistouris 2 lancettes 

1 aiguille de Reverdin 1 spatule 

2 paires de ciseaux 3 stylets 

2 pinces hémostatiques 1 sonde cannelée 

La trousse.. 50 ». La gaine en peau pour la trousse. 3 » 



Trousse de poclie. (fig. 3). 


Trousse de poche n° 3 composée de : 

1 boîte métal 1 pince à dissection 

1 rasoir manche métal 1 sonde cannelée 

2 bistouris manche métal 1 spatule 

1 paire de ciseaux droits 3 stylets assortis 

1 pince hémostatique 1 thermomètre 

1 sonde pour homme et femme 1 porte-nitrate en métal 
La trousse. 42 ». La gaine en peau pour la trousse. 3 50 

Trousse de poche n® 4 composée de : 

1 boîte métal 1 sonde homme et femme 

1 rasoir manche métal 1 porte-nitrate en métal 

2 bistouris manche métal 1 sonde cannelée 

1 paire ciseaux droits 3 stylets assortis 

1 pince hémostatique 1 thermomètre 

1 aiguille de Reverdin 1 spatule 

La trousse. 57 ». La gaine en peau pour la trousse. 3 50 
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Trousse de poclie n° 5. 

1 boîte métal 16 % x 8 % x 2 

1 chevalet pour deux bistouris 

2 bistouris manche fixe 

1 aiguille de Reverdin fermante 
6 pinces hémostatiques 
1 paire ciseaux droits 
1 paire ciseaux courbes 

La trousse. 69 75. La 


14 1 pince à dissection 

1 pince à griffes 

1 sonde pour homme et femme 
1 spatule 
1 stylet aiguillé 
1 porte-mèche ^ 

1 sonde cannelée 

gaine en peau pour la trousse. 4 » 



Trousse de poche Kig. 4. 


Trousse de poehe n° 6 : Dimensions ; 16 % x 8 % x 2 

1 boîte métal à chevalet 2 paires de ciseaux droits et courbes 

2 bistouris manche fixe 1 pince à dissection 

1 aiguille de Reverdin fermante 1 pince a griffes 

4 pinces hémostatiques 1 sonde pour homme et femme 

1 rasoir manche métal 1 spatule 


2 stylets 1 1 sonde cannelée 

La trousse. 72 j>. La gaine en peau pour la trousse. 4 » 


Trousse de poche n® 7 : Dimensions ; 20 x 9 x 2 %.(fig. 4). 

1 boîte avec chevalet à 3 cases 1 pince à dissection 

2 bistouris manche fixe 1 pince à griffes 

1 aiguille de Reverdin manche fixe 1 sonde pour homme et femme 
6 pinces hémostatiques 1 spatule 

1 paires ciseaux droits 2 stylets 

1 paire ciseaux courbes 1 sonde cannelée 

75 ï. La gaine en peau pour la trousse. 4 


La trousse. 
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Trousse de poche n» 8 : Dimensions : 20 x 9 x 2 


1 boîte avec chevalet à 3 cases 

1 rasoir manche métal 

2 bistouris fixes 

1 aiguille de Reverdin fixe 
6 pinces hémostatiques 
1 paire ciseaux droits 
1 paire ciseaux courbes 
La trousse. 86 » 


1 pince à dissection 
1 pince à torsion 
1 sonde pour homme et femme 
1 spatule 
1 sonde cannelée 
1 stylet-aiguillé 
1 porte-mèche 

La gaine en peau pour la trousse. 4 » 


Trousse de poche n® 9. 


2 lancettes métal 

1 rasoir manche métal 

3 bistouris manche métal 

1 aiguille de Reverdin manche métal 
1 paire ciseaux droits 
1 paire ciseaux courbes 
3 pinces hémostatiques 
1 pince à torsion 
1 ténaculum, manche métal 
1 porte nitrate 
La trousse. 


1 thermomètre 

1 seringue Pravaz en étui métal 
1 sonde homme et femme 
1 trocart explorateur argent 
1 spatule 
1 sonde cannelée 
3 stylets 

6 aiguilles à sutures 
1 plaque avec soie à ligature 
25 épingles à sutures 


101 50 La gaine en peau pour la trousse 4 50 



Boîte métalliq,ue, fig. 5 
Boites métalliques pour trousses 


Dimensions en centimètres : 


11 X 6 X lYÿ 

14 X 6 X 2 

161/2 X 61/2 X 2 

18 X 8 X 2 

4 50 

5 B 

6 B 

8 25 

20 X 9 X 2 

22 X 8 X 3 

25 X 10 X 5 

25 X 15 X 6 

■ 10 a 

12 B 

20 B 

24 B 

28 X 12 X 6 

32 X 12 X 8 

35 X 15 X 7 

42 X 12 X 8 

24 B 

33 B 

37 B 

41 B 

45 X 15 X 7 

45 X 25 X 10 

50 X 15 X 8 

50 X 20 X 10 

42 B 

60 B 

55 s 

60 B 
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Trousses en peau avec coulants 


Trousse d'Etudiant. 

1 rasoir manche métal 
1 bistouri droit à coulant 
1 — convexe — 

1 paire ciseaux droits 
1 pince hémostatique 
1 sonde cannelée 
La trousse complète. 


1 spatule 

1 pince à dissection 
1 porte-nitrate 
1 stylet aiguillé 
1 stylet cannelé 
I 1 porte-mèche 



L_- 


sdecin, 


Trousse de Médecin, (üg. b). 

1 rasoir manche métal 
1 stylet aiguillé 
1 stylet cannelé 
1 porte-mèche 
1 pince à dissection 
1 sonde homme et femme 
1 porte-nitrate 

La trousse complété en maroquin 

La même en boîte métal. 

La gaine en peau pour la trousse en boîte métal. 


1 sonde cannelée 
1 bistouri droit 
1 paire ciseaux 
1 pince à pansements 
1 bistouri convexe 
1 spatule 
1 thermomètre 
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Petite trousse de poehe. 


Composition : 

1 étui pour aiguilles 

1 seringue Pravaz 

2 flacons à solution 
1 stylet 

La trousse complète. 


1 paire ciseaux droits 
l^bistouri manche métal 
1 pince à échardes 
1 thermomètre 



Petite trousse de poclie. 'Fig. 7). 


Trousse réduite, instruments 
1 bistouri manche métal 
1 paire ciseaux 
1 pince hémostatique 
En trousse maroquin. 


10 c/m. 

I l sonde cannelée 
1 thermomètre 
2 stylets 


19 75 


Trousse de sage-femme. 

2 lancettes en buffle 
1 paire ciseaux 
1 sonde de femme argent 

En trousse maroquin. 

En trousse métallique.... 


1 porte pierre 
1 sonde cannelée acier 
1 tube laryngien argent 


23 75 
25 75 


Trousse d’infirmier. 

1 paire ciseaux droits | 1. rasoir manche métal 

1 stylet 1 pince à pansement 

1 spatule I 1 porte-mèche 

En trousse mouton. 14 75 

En trousse maroquin....... '...... 15 75 

En trousse métal... 15 75 
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Instruments pour trousses 

Aiguille du docteur Reverdin, droite sur manclie fixe. 16 » 

La même, 1/2 courbe.. 17 » 

La même, courbe. 18 » 

La même, grande courbe. 18 » 

Aiguille de Reverdin, manche métal, modèle Natton (fig. 8). 15 » 

Aiguille de Reverdin, à coulant, manche métal. 14 » 


Fig. 8. 

Aiguilles à sutures... la douz. 3 » 

Aiguilles plates de Hagedorn. — 6 » 

Bistouri à coulant, lame droite, manche métal. 4 » 

Bistouri double, à coulant, lame droite, manche métal. 7 » 

Bistouri à coulant de Cooper. 4 50 

Bistouri droit, convexe ou mousse, modèle Natton (Qg. 9). 5 » 

Bistouri fixe, manche métal. 4 » 


Fig 9 

Ciseaux droits, à tenon, 10 à 14 c/m. 2 75 

Ciseaux courbes, à tenon, 10 à 14 c/m. 3 25 

Ciseaux droits, à doigt, 10àl4c/m. 3 75. 

Ciseaux courbes, à doigt, 10 à 14 c/m. 4 25 

Épingles à sutures. le cent. 0 75 

Erignes doubles en acier. 3 5 q 

Erignes doubles en maillechort. 4 50 

Erignes doubles en argent . 9 59 

Lancette à saigner. 2 » 

Lancette à vaccin. 2 » 

Lancette à abcès. 2 30 


Fig. 10. 

Pince à dissection fine. (fig. 10). ^ , 

Pince hémostatique, à tenon, 10 à 12 c/m (fig. 11). 2 50 

Pince hémostatique, à tenon, 13 à 14 c/m. 3 » 
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Pince hémostatique à doigt, 10àl2c/m. 3 50 

Pince hémostatique à doigt, 13 à 14 c/m. 4 > 

Pince à verrou, pour torsion et hgature, 12 c/m. 5 50 

Pince à dents de souris, 12 c/m. 3 > 

La TTzéme, 13 à 14 c/m. 4 > 

Pince à griffes, 12 c/m. 3 , 

La même, 13 à 14 c/m. 4 j 



Pince de Kocher à tenon. 3 75 

Pince de Kocher à doigt. 4 75 

Pince porte-aiguille de Doyen. 5 » 

Pince à pression continue petite droite. 2 50 

Pince à pression continue grande droite. 4 » 

Pince à pression continue petite.courbe..... 2 75 

Pince à pression continue grande courbe. 4 25 



Fig. 12 


Porte-nitrate en métal. 4 oO 

Plaque garnie de soie. 1 )• 

Rasoir manche métal(fig. 13).i. 4 » 

Seringue de Pravaz en étui nickelé, 3 aiguilles acier (flg. 14). 10 * 

La même, en argent, étui nickelé. 16 * 

Spatule nickelée. .. 1 » 

Spatule avec cure-on^œ.. 1 50 
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Sonde cannelée, nickelée. 

La même en maiUeckort. 

La même, en argent... 

Stylets, toutes formes, acier 
Les mêmes, en maillechort.. 
Les mêmes, en argent. 



Fig. 13 


Sonde double, en maillechort, pour homme et femme (fig. 12J.... 

La même, en argent, jusqu’au n° 18. 

Sonde de Belloc, en maillechort, pour tamponnement nasal (fig. 15) 

La même, en surgent. 

Sonde en maillechort, pour femme. 

La même, en argent, jusqu’au n° 18. 


1 * 
2 25 
4 25 
0 50 
0 75 
1 75 




Fig. 14 


Ténaculum simple... 4 » 

Ténaculum avec aiguille de Cooper... 7 » 

Thermomètre pour trousse. 4 50 



Fig. 13 


Trocart explorateur maillechort. 2 . 

Le même, argent... 2 50 

Trocart pour hydrocèle, maillechort, en étiii métal.. 4 50 

Le même, en argent. 6 » 

Trocart multiple (4 trocarts} canules maillechort, étui métal. 14 >. 

Le même, canules argent.... Ig „ 

Tube laryngien, maillechort, de Depaul.. 3 « 

Le même, en argent... 5 » 

























JPmce a dissection fine (fig. 10). 

Scalpel, grand, moyen ou fin, manche ébène 

Scalpel pour autopsie... 

Sonde cannelée, ordinaire.... 

Sonde cannelée, forte.. 


Rachitome d’Amussat, (fig. 17). 

Cisaille de Liston petite. 

Ciseau-burin, (fig. 21). 

Stylet aiguillé. 

Erigne à chaîne. 

Couteau à cartilages, manche métal. 
Couteau à cerveau, manche métal.. 


Scie à dos mobile 22 c/m, manche métal, (fig. 18) 

La même, 30 centimètres... 

La même, 36 centimètres. 

La même, 39 centimètres. 

La même, 42 centimètre. 

Marteaux à crochet, polis. 
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Dissection — Autopsie 

Ciseaux fins pour dissection, (fig. 19).. 

Ciseaux forts pour autopsie. 

Ciseaux entérotome, (fig. 20). 

Rugine droite forte manche métal. 

Pince à dissection forte (fig. 16). 
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Trousses à dissection. — Boîtes à autopsie 

Trousse à dissection n® 1. Composition : 

1 pince à disséquer [ 6 scalpels variés, manches 

1 paire ciseaux droits En boîte ordinaire. 

1 érigne à chaîne 1 En boîte noyer. 



Trousse à dissection n®2.Composition: 1 ciseau burin, petit 
1 pince à disséquer 1 stylet 

1 paire ciseaux droits 1 tube insufflateur maillechort 


1 paire ciseaux courbes 1 sonde cannelée 

1 érigne à chaîne En boîte ordinaire. 21 75 

6 scalpels variés, manches ébène En boîte noyer. 23 » 



Boîtes à autopsie n° 1. Composition : 1 paire ciseaux entérotomes 

1 pince à dissection 1 ciseau rachitome à épaulement 

1 scalpel fort 1 scie à dos mobile 

2 scalpels ordinaires 2 aiguilles pour coudre le sujet 

1 couteau à cartilages l^marteau à crochet 

1 paire ciseaux droits En boîte chêne. 60 75 



Fig. 21. 


Boîte à autopsie n° 2. Même composition que celle ci- dessus plus : 
1 pince à dissection, longue et forte 1 paire ciseaux droits forts 
1 couteau à cerveau 1 tube insufflateur 

1 scalpel fort 1 ciseau burin 

4 scalpels ordinaires En boîte chêne. 


ébène 

14 » 

15 » 


94 20 
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Anatomie microscopique 


Ciseaux droits fins, (fig. 19). 2 25 

Pince à disséquer fine, (fig. 10). 1 75 

Aiguille lancéolée.. 2 » 

Aiguille à dilacérer. 1 50 

Rasoir pour coupes. 4 » 


4 



Fig. 22 

Spatule à lever les coupes (fig. 22). 


Lamelles de verre 18 m /m... le cent. 

Lames de verre 76 x25 .. le cer.t. 


Microtome du professeur Ranvier. 



Fig. 23 

Trousse P. C. N. pour anatomie mieroscopiaue. (Fig. 23). 


Composition : 

1 paire ciseaux droits 

1 paire ciseaux droits fins 

2 aiguilles à dilacérer 
1 aiguille lancéolée 

1 scalpel grand 
1 scalpel fin 
1 pince à disséquer 


1 pince à disséquer fine 
1 sonde cannelée 
1 rasoir pour coupes 
1 boîte d’épingles 
1 boîte lamelles de verre 

En trousse mouton. 

En boite métal. 


1 50 
6 » 

4 » 

5 » 
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Sphygmomanomètre de Potain. — Le sphygmomarwmèlre de Fotain (fig. 24) 
se compose, d’un manomètre métallique et d’une ampoule en caoutchouc 
reliée, par un tube épais à trois voies, avec le manomètre d’une part, et de 
l’autre avec un robinet, sur lequel s’adapte une poire en caoutchouc, destinée 

àintroduiredel’air dansl’appareilpour luidonner la tensioniniti ale nécessaire. 



Mesure de la pression artérielle. 

Insuffler de l’air dans l’appareil au moyen de la poire et fermer le robi¬ 
net. Enlever la poire et laisser une partie de l’air s’échapper en tournant 
graduellement le robinet, jusqu’à ce que l’aiguille du manomètre marque 
5 c/m de mercure. A ce moment fermer le robinet et disposer l’appareil 
près du malade, le cadran placé sous l’œil de l’opérateur. 



Placer la partie mince de l’ampoule sur l’avant-bras gauche du malade • 
au niveau de l’extrémité inférieure du radius, selon le trajet de la radiale 
et l’y maintenir avec l’index^de la main droite, le pouce étant placé sur la 
face dorsale du radius. 




PARIS 


Le tout étant ainsi disposé, placer l’index de la main gaudie snr la 
radiale au-dessous de l’ampoule, de façon à percevoir distinctement les batte¬ 
ments de l’artère et au moyen du médius posé immédiatement au-dessous, 
comprimer l’extrémité inférieure de la radiale, de façon à empêcher toute 
récurrence par l’arcade palmaire. On exerce alors une pression graduelle 
sur l’ampoule, avec l’index de la main droite, jusqu’à ce que celui de la 
main gauche ne perçoive plus de battements. A ce moment, on note la 
pression artérielle indiquée par l’aiguille du manomètre. 
Sphygmomanomètre de Potain. 50 x 


Sphygmomotonomètre du docteur Bouloumié pour la recherche de la pression 
artérielle et de la pression artério-capillaire. 


Fig* 27 

Pour déterminerla pression artérielle, cetappi 
Potain. Pour déterminer la pression capillaire, 
manière suivante : 




P. NATTON 


Engager l’anneau sur la deuxième phalange du médius et anémier l’extré¬ 
mité du doigt en le recouvrant au moyen d’un tube de caoutchouc enroulé 
autour. Lorsque le doigt est bien blanc, insuffler de l’air dans l’anneau jus¬ 
qu’à ce que le manomètre marque 25 c/m de mercure, enlever le tube de 
caoutchouc et diminuer graduellement la contre-pression Jusqu’à l’appa¬ 
rition de la rougeur franche de l’extrémité digitale. Noter alors la pression 
artério-capillaire indiquée par l’aiguille du manomètre. 

Sphygmomotonomètre. 70 » 

Oscillomètre sphygmométrique du docteur V. Pachon. — 1. Recherche de la 
tension artérielle maxima. Le brassard étant placé sur le bras du sujet, on 
met la pompe P en action jusqu’à ce que le manomètre M indique une 
pression franchement supérieure à la pression maxima de l’état normal 
(18 centimètres de Hg. par exemple. On appuie alors sur le séparateur S 
et l’on regarde l’aiguille de l’osciUomètre ; normalement, à 18 c/m 
de Hg., elle est immobile. On dévisse la valve d’échappement V pour 
laisser la pression baisser de 1 centimètre, par exemple), après quoi on 
ferme la valve V. On appuie de nouveau sur le séparateur S, pour cons¬ 
tater si l’aiguille de l’oscillomètre accuse des pulsations. Si elle est encore 
immobile, on continue à faire baisser la pression (demi c/m par demi c/m 
par le jeu de la valve V ; à chaque pression manœuvre du séparateur S 
qui indique quand l’aiguille commence à osciller. Lorsqu’elle oscille, le 
manomètre indique la pression maxima du sang dans l’artère. 



Fig. 


II. Recherche de lapression artérielle constante ou minima. — On continue, 
par la manœuvre de la valve V, à faire baisser la pression (demi c /m par 
demi c/m) et on examine chaque fois, au moyen du séparateur S, l’am¬ 
plitude des oscillations, dont la grandeur permet la comparaison facile. 
Ces oscillations vont en croissant jusqu’à une certaine pression (10 cen¬ 
timètres de Hg., par exemple) et diminuent à partir de ce point. La pression 
indiquée par le manomètre M, au moment des oscillations maximales, repré¬ 
sente la valeur de la pression minima du sang dans l’artère. 
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Oscillomètresphygmométrique du D'V. Pachon. Fr. 200 » net. 150 » 

Sphygmo-sjgnal de Vaquez sans gaine. 260 » net. 195 * 

Sphygmo-signal de Vaquez avec gaine. 287 * net. 215 » 

Sphygmomètre de Verdin. 26 75 net. 20 » 

Sphygmomètre à 3 patins de Chéron. 46 75 net. 35 * 


Percuteurs Plessimètres 


Marteau percuteur fait d’un disque métal et caoutchouc. 5 » 

Marteau percuteur fait d’un disque éboniteet caoutchouc (fig. 31) 3 » 

Marteau percuteur de Leiter . 5 * 



Marteau percuteur de Legroux. 7 > 

Marteau percuteur de Trousseau. 5 > 


Fig. 31 


Marteau percuteur de Traube. 5 50 

Marteau percuteur à manche uni (fig. 30). 5 50 

Plessi mètre en ébonite. 2 » 

Plessimètre en ivoire. 3 50 



Fig. 32 Fig. 33 


Fig. 32 Fig. 33 

Plessimètre de Legroux (fig. 33).. S 50 

Plessi mètre de Traube...•... 5 * 

Plessimètre en métal à oreilles (fig. 32). 6 ^ 

Plessimètre de Troupeau. 5 * 

Plessi graphe de Peter... 4 » 
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Stéthoscopes 



Stéthoscope du professeur Pinard, bois noir 
Le même, en aluminium (fîg. 34). 


Fig. 34 • 

Stéthoscope du professeur Hayem, bois noir. 

Le même, en aluminium (fig. 35>. 

Stéthoscope de Laënnec en cèdre. 

Stéthoscope de Landouzy... 


2 75 
6 50 


2 50 
6 50 
6 50 

3 » 



Fig- 36 Fig. 38 

Stéthoscope démontant en aluminium. 8 » 

Stéthoscope démontant en bois. 3 50 

Stéthoscope de Giraud (fig. -38). 3 50 
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Stéthoscope bi-auriculaire de Giraud., 

Stéthoscope de Trousseau (fig. 36)_ 

Stéthoscope de Pajot fixe (fig. 37).. 
Stéthoscope de Pajot à plaque mobile. 


Stéthoscope métal plaque ébonite... 4 

Stéthoscope mono-auriculaire du docteur Constantin Paul. Ifi 

Stéthoscope bi-auriculaire du docteur Constantin Paul (fig. 39). 13 

Stéthoscope amplificateur à membrane d’ébonite et bouton explo¬ 
rateur mobile, ce qui permet en le vissant ou dévissant de le mettre 
k la distance convenable de l’orifice externe du pavillon. 20 


Splanchnomètre de MM. le docteur Capitan et Verdin... 

Stéthoscope à 7 branchements de Bendersky en bois. 

Stéthoscope à 7 branchements de Bendersky en ébonite, 

Le meme, en bois, sans caoutchouc. 

Le même, en ébonite, sans caoutchouc. 

Phonendoscope de Bazzi et Bianchi (fig. 40). 30 
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Dynamomètres. — Mensurateurs 

Dynamomètre à une aiguille. 30 » 

Dynamomètre à deux aiguilles (fig. 41). 35 » 



Fig. 41 


Esthésiomètre de Brown-Séquard. 10 » 

Esthésiomètre de Weber. 8 » 

Sablier pulsomètre. 3 50 


Ventouses. — Scarificateurs 


Verres à ventouses à robinet (fig. 42). 3 * 

Pompe aspirante (fig. 42).. 7 * 

Tube intermédiaire (fig. 42)... 2 50 

Lampe métal pour ventouses. 6 » 



Fig. 42 


Boîte à ventouses à robinet,se composant de : 
6 verres à robinet 
1 pompe aspirante 
1 tube intermédiaire 
1 scarificateur 6 lames 
En boîte noyer. 


60 
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Verres à ventouses (fig. 43). 0 40 et 0^0 

Verres à ventouses à bouton (fig. 44). 0 50 et 0j60 



Fig- 43 Fig. 44, 


Boîte à ventouses se composanÇde : 
6 verres à ventouses 
1 scarificateur 6 lames 


1 lampe métal 

En boîte noyer ... 30 » 

La même, avec 12 verres. 36 » 



Ventouses à balle caoutchouc (voir page 51) 

Scarificateur pour ventouses, 6 lames. 

Le même, 8 lames (fig. 46). 

Le même, 10 lames. 

Le même, 12 lames.. 
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Dermatologie 


Scarificateur de Desmarres.-. ■ 

Scarificateur de Vidal. 

Racloir de Quinquaud. 

Curette tranchante, ronde, ovale ou fenêtrée (fig. 47) 


Pince à épiler. 

Gouge fine. 

Tire-comédon double. 


Vaccination 


Métal 


Lancettes à saigner, grain d'orge 

Lancettes à vacciner. 

Lancettes à abcès. 

Aiguille de Chambon manche m 


Nécessaire vaccinostyle du docteur Mareschal {fig. 

Vaccinostyles évidés... 

Vaccinostyles plats. 

Porte-vaccinostyles... 

Aiguille à vacciner, simple, étui buffle. 

La même, double. 

Aiguille à vacciner, simple, étui à coubsse, buffle 

La mhne, double. 

AiguiDe à vacciner, simple, étui métal à coubsse. 

La même, double. 

Pince de Chambon pour les pustules. 
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Cautères (prix variables) 

{Le prix des cautères varie selon le cours du platine] 
Cautère en boîte (fig. 49) avec un couteau et une pointe tout platine. 

Le même, avec une pointe seule tout platine. 

Le même, avec un couteau seul tout platine. 


Cautère en boîte (flg. 49) avec un couteau et une pointe platine 

réduit ..... 

Le même, avec une pointe seule. 

Le même,^Q.\ec un couteau seul. 


Petit cautère en boîte (fig. 30) avec un couteau et pointe platine 

réduit . 

Le même, avec une pointe seule. 

Le même, avec un couteau seul. 
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ii), avec couteau et 


Cautère «en trousse, modèle très réduit (flg. 

pointe tout platine. 

Le même, avec pointe seule. 

Le rrûme, avec couteau seul.. 


Cautère en trousse, modèle très réduit (fig. 51) avec couteau et 

pointe platine réduit..... 

Le même, avec pointe seule. 

Le même, avec couteau seul.;. 


Fig. 52 

Cautère en trousse spécial pour dentiste, avec accessoires, sans 

foyers. 

Pointe platine, n° 1 pour cautère {fig. 52). 

Pointe platine, n° 2 (fig. 52). 

Pointe platine, n° 3 (fig. 52). ... 

Couteau platine, n° 4 (fig. 52). 

Pointe platine à air chaud, n° 5 (fig. 52). 
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Foyers pour cautère 


Couteau ordinaire, platine (fig. 53). 
Couteau ordinaire courbe, platine... 


Fig. 54 

Couteau ordinaire, platine réduit (fig. 54) 

Le même, courbe.. 

Couteau fin platine... 

Le même, platine réduit. 

Petit couteau platine. 

Le même, platine réduit. 

Petit couteau platine pour les yeux (fig 



Petite pointe fine longue platine (fig. 60). 
Champignon platine. 

























26 


P. NATTON 


Trocarts 

Petit trocart explorateur sans manche canule maillechort de 5 c/m 
de longueur sur 2 m/m de diamètre se montant sur seringue 


de Pravaz.. 2 » 

Trocart explorateur sans manche, canule maillechort (tîg. 61)... 2 » 

Le même, canule argent. 2 50 


Fig. 61 

Trocart explorateur manche métal, canule maillechort... 3 75 

Le même, canule argent.. 4 » 

Trocart pour hydrocèle manche métal, canule maillechort. 3 75 

Le même, canule argent... 4 » 

Trocart pour hj'drocèle, à robinet, manche métal, canule maillechort 9 » 

Le même, canule argent (Og. 62). 11 » 

Trocart à thoracentèse, manche métal, canule maillechort. 4 » 

Le même canule argent. 4 50 



Fig. 62 


Fig. 62 

Trocart à thoracentèse, à robinet, manche métal, canule maillechort. 9 50 

Le même, canule argent (tîg. 62). 11 50 

Trocart à paracentèse, manche métal, canule maillechort. 4 50 

Le même, canule argent. 5 » 

Trocart à paracentèse à robinet, manche métal, canule maillechort. 10 » 

Le même, canule argent (tîg. 62). 12 » 



Fig. 63 

Trocart, 4 pièces, manche métal, canules maillechort (fîg. 63)_ 13 » 

Le même, canules argent. 17 , 

Trocart, 4 pièces, en étui, canules maillechort. 14 » 

Le même, canules argent. 18 » 
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Aspirateur stérilisable, modèle Natton (flg. 64), capacité 100 grammes, 
à double robinet indépendant, permettant de se servir de la seringue 
seule. 

En boîte gainerie, avec 2 trocarts, 2 canules, 2 aiguilles, tube 


plongeur et tube intermédiaire... 80 » 

Le même, en boîte'métal. 100 » 



Aspirateur du professeur Potain, avec une aiguille, 3 trocarts et 


3 mandrins (fig. 65). 

En boîte gainerie. 41 s 

Le même, en boîte noyer... 46 » 



Aspirateur du professeur Potain, en boîte métallique. 70 a 

Aiguilles pour aspirateur Potain. 2 50 à 4 50 

Trocart pour aspirateur Potain. 4 25 
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Aspirateur du professeur Dieulafoy, avec 1 aiguille et 3 trocarts, 

en boîte gainerie (fig. 66). 

Le même, stéribsable, en boîte noyer. 

Le mJême, stéribsable en boîte métal. 

Trocarts pour aspirateur Dieulafoy.. 


Aiguilles pour aspirateur Dieulafoy. 2 50 à 4 50 

Aspirateur du D’’ Calot pour abcès, avec 2 aiguilles en boîte métal. 32 » 



Drainage 

Trocart droit de Chassaignac. 8 » 

Le même, courbe. 8 » 

Pince fine de Lister pour attirer les drains (fig. 67). 5 » 

Dilatateur en gouttière de Tripier. 15 » 



Fig. 67, 68, 69. 


Tubes à drainage, caoutchouc rouge vulcanisé (fig. 68 et 69). 

6 à 5 16 à 20 21 à 25 26 à 30 31 à 33 34 à 36 

Le mètre. 1 » 1 25 1 75 2 25 2 75 ' 3 25 

N° 37 à 39 40 à 42 43 à 45 46 à 50 

Le mètre.. ~4 l 4 25 5 25 7 ~y> 

Drain du docteur Lucas Championnière. 2 î » 

Drain caoutchouc rouge, en croix.. 

Drains stéribsés assortis, en flacon. 3 50 

Drains démontants en aluminium du docteur Tuffier. 


Diamètre. 15 m/m 18 m / m 22 m/m 

Prix. 6 » 7 B 8 ~ 
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Bistouris manche métal 


Bistouris fixes. 


Bistouri lame droite ordinaire fig. 70(4)... 4 » 

Bistouri lame droite moyenne fig. 70 (5). 4 » 

Bistouri lame droite petite fig. 70 (6). 4 » 

Bistouri lame droite étroite. 4 » 

Bistouri lame mousse ordinaire. 4 » 

Bistouri lame mousse petite . 4 » 

Bistouri lame convexe fig. 70 (2). 4 » 

Bistouri lame droite de Chassaignac fig. 70 (11). 5 » 

Bistouri à pointe rabattue fig. 70 (9). 4 »• 


Bistouri boutonné fig. 70 (10). 4 » 



Fig. 70 


Bistouri lame droite de Nélaton. 5^» 

Bistouri lame rabattue de Nélaton. 5 t 

Bistouri lame en serpette de Farabeuf. 5 50 


Boites pour bistouris. 


Boîte en noyer pour 3 bistouris....... 6 » 

Boîte en noyer pour 6 bistouris. 8 » 

Boîte métallique avec chevalet fixe pour 3 bistouris. 6 50- 

Boîte métallique avec chevalet mobile pour 3 bistouris. 7 * 

Boîte métalüque avec chevalet fixe pour 6 bistouris. 10 » 

Boîte métallique avec chevalet mobile pour 6 bistouris. 12 » 






















Ténotomes. 


Ténotome lame droite.. 
Ténotome lame mousse.. 
Ténotome lame convexe. 


Bistouris fermants. 

Bistouri à coulant, manche métal, lame droite.. 4 

Bistouri double à coulant, laines droites, manche métal.. 7 


Bistouri démontant modèle Natton (lîg. 71)... 5 » 

Ge bistouri se démonte en trois parties bien distinctes. Pour^Touvrir, 
il suffit de séparer les deux châsses du manche, en les soulevant à leur base 
ave© Tongle et de les faire tourner sur le pivot qui les relie à la lame. Pour 
la fermer, on procède de la même façon en faisant manœuvrer le manche 




Boîte métal contenant deux manches démontables“et six lam es • dé 
bistouris assorties, se montant sur le^même manche'(fig. 72)... ’ 85 











__ 7, rue de la Pépinière. — PARIS _ 31 

Ciseaux 

Ciseaux droits mousses pour trousse de 10 à 14 c/m, articulation à 

tenon (fig. 73).. 2 75 

Les mêmes, avec articulation à doigt (fîg. 74). 3 75 

Ciseaux courbes mousses pour trousse de 10 à 14 c/m, articulation à 

tenon (fig. 75). 3 25 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 4 25 



Fig. 73 


Fig. 73 

Ciseaux droits mousses pour trousse de 15 c/m, articulation à 

tenon.. 4 50 

Les mêmes, avec articulation à doigt.. 5 00 

Ciseaux courbes mousses pour trousse de. 15 c /m, articulation à 

tenon. 4 ?S 

Les mêmes, avec articulation à doigt.. 5'75 



Fig. 74 


Ciseaux droits mousses pour trousse de 16 c/m, articulation à 


tenon.. 5 50 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 675 

Ciseaux courbes mousses pour trousse de 16 c/m, articulation à 

tenon. . 6 25 

Les mêmes, avec articulation à doigt.... 7 25 



Fig. 75 


Ciseaux droits mousses pour trousse de 17 c/m, articulation à 

tenon.. 6 50 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 7 75 

Gseaux courbes mousses pour trousse de 17 c/m, articulation à 

tenon.... ^ 75 

Les mlAnes,’’avec 


articulation à doigt. 
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Ciseaux droits mousses à strabisme, articulation à tenon. 3 75 

Les mêmes, avec articulation à doigt (fig. 76). 4 75 

Ciseaux courbes mousses à strabisme, articulation à tenon. 4 » 

Les mêmes, avec articulation à doigt (fig. 77). 5 » 

Ciseajux droits pour iridectomie, articulation à tenon. 4 » 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 5 » 



Ciseaux courbes pour iridectomie, articulation à tenon.. 4 » 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 5 » 

Ciseaux coudés sur le plat pour iridectomie articulation à tenon.. 5 » 

Les mêmes, avec articulaticn à doigt.. 6 » 



Fig. 77 


Ciseaux coudés de Graefe, articulation à tenon, 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 

Ciseaux de Dowelî. 

Ciseaux à rotation de Wecker...... 


450 
5 50 
14 » 


19 » 



Fig. 78 


Ciseaux pour bec de lièvre droits (fig. 78).. 6 » 

Les mêmes, courbes... . ^ 

Qseaux de Kuchenmeister,-branches décroisées, longueur 24 c/m 
articulation à tenon 1. .o 
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Les mêmes, avec articulation à doigt. 15 

Ciseaux droits aigus de Sims, articulation à tenon. 8 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 9 

Ciseaux courbes aigus de Sims, articulation à tenon. 8 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 9 



Ciseaux de Dubois, branches décroisées, coudés s 

longueur 24 c /m, articulation à tenon.. 

Les mêmes, avec articulation à doigt. 


Ciseaux de Dubois, branches décroisées, coudes sur le plat, longueur 

24 c/m, articulation à tenon. 

Les mêmes, avec articulation à doigt... 



Oseaux céphalotomes de Dubois, branches décroisées, longueur 

32 c/m, articulation à tenon (fîg. 80).. 

Les mêmes, avec articulation à doiad.. 
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Ciseaux de Dubois, branches décroisées, courbés sur le plat, lon¬ 


gueur 32 c/m, articulation à tenon. 16 » 

l£s mêmes, avec articulation à doigt. 20 » 

Ciseaux courbés sur le plat de Vézien, articulés à vis (fig 81). 6 » 

Les mêmes, avec articulation à tenon. 7 » 



Ciseaux avec conducteur pour couper les pansements avec arti¬ 


culation à tenon.. 7 » 

Les ndmes, avec articulation à doigt (fig. 82). 8 » 



Ciseaux à ongles (voir page 133). 
Gseanx de couture (voir page 134). 
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Pince à épiler à mors plats (fig. 93), de 8 c/m.. . 2 25 

La même, 9 c /m . 2 50 

La même, 12 c/m. 3 25 



Fig. 95 

Pince à épiler à mors ronds (fig. 96), 8 c/m... 2 » 

La même, 9 c/m. 2 50 

La même, 10 c /m. 3 » 



Fig. 93 

Pince coudée pour oreilles (fig. 97). 5 » 

Pince coudée à griffes pour oreilles.,. 5 50 



Fig. 97 


Fig. 97 

Pince courbe pour panseriient dentaire (fig. 98). 2 50 

Pince coudée pour pansement dentaire... 3 50 



. Pince à verrou pour torsion et ligature (fig. 99), 10 c/m.... 5 25 

La même, de 11 c/m. 5 56 



Fig. 99 

Pince à verrou pour torsion et ligature, 12’c/m. 
Pince à sutures de Lucas Cfiiampionnière. •... 
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Pinces hémostatiques 


Pinces hémostatiques de Péan avec articulation 

Pince hémostatique de 8 à 12 c/m (flg. 100). 

La même, de 13 c/m .et 14 c/m.. 

La même, de 16 c/m.. 


à tenon à doigt 

2 50 3 50 

3 )) 4 » 

3 50 .4 50 




Pince hémostatique de Spencer Wells 9 à 12 c/m (fig. 101 ).. 3 75 4 75 
La même, de 15 c/m..... 4 50 5 50 



Pince hémostatique en T, droite (fig. 102 ) 
La même, courhe. 
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Pinces hémostatiques avec articulation 

Pince du professeur Bottini. 

Pince du professeur Pozzi courbe 12 c/m. 

Pince du professeur Pozzi, coudée 12 c/m. 

Pince en T du professeur Pozzi (fig, 103), 12 c/m. 

Pince du docteur Doyen, pour ligaments larges, 27 c /m. 


à tenon à doigt 

8 » 9 » 

4 50 5 50 

4 50 5 50 

5 » 6 » 

13 » 14 » 



Pince clamp, 12 c/m (üg. 107)_ 

La même, courbe, 12 c/m..... 

Pince clamp, 13 c/m. 

La même, courbe, 13 c/m. 

Pince clamp, 15 c/m. 

La même, courbe, 15 c/m. 

Pince clamp, 16 c/m. 

La même, courbe, 16 c/m. 

La même, double courbure, 16 c/m 


à tenon à doigt 

3 50 4 50 

4 » 4 50 

3 75 4 75 

4 25 5 25 

5 » 6 » 

5 50 6 » 

5 50 6 [0 

6 x 7 » 

8 50 9 50 




Fig- 107 


Pince clamp, 18 c/m. 

La courbe, 18 c/m. 

La même, double courbure, 18 c/m. 

Pince clamp, 22 c/m. 

La même, courbe, 22 c/m. 

La même, double courbure, 22 c /m. 


• 6 » 7 ). 

- 6 50 7 50 

■9 » 10 ), 

• 8 50 10 » 

- 9 » 10 ,) 

- H ï 12 » 
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Pinces hémostatiques avec articulation. 

Pince hémostatique à longs mors flexibles, 23 c/m (fig. 108). 
La même, courbe, 23 c /m. 



à tenon à doigt 

7 » 8 50 

8 B 9 50 
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Instruments pour sutures 


Aiguille du docteur Reverdin droite sur manche fixe.. 16 

La même, 1 /2 courbe. 17 » 

La même, courbe (fig. 111). 18 » 

La même, grande courbe. 18 » 



Fig. IH 


Aiguille de Reverdin sur manche démontant modèle Natton. 15 » 

Boîte métal avec accessoires pour sutures (fig. 112) comprenant 
4 aiguilles de Reverdin de courbures différentes se montant sur 
manche métal, modèle Natton, plus un étui cristal renfermant trois 

bobines pour crins de Florence, soie à ligatures ou catgut. 70 » 



Fig. 112 


Aiguille du docteur Reverdin, manche métal à coulant, 

Aiguille fine droite du doctem* Reverdin. 

Aiguil'e fine 1/2 courbe du même . 

Là même, courbe. 

Aiguille de Reverdin à pédale.... 

La môme, avec aiguille très fine. 

Aiguille fixe du docteur Doyen (4 courbures). 

Aiguille fixe du docteur Félizet (3 courbures). 


14 

18 

18 

18 

30 

30 
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Porte, aiguilles de Reverdin avec une aiguille (fig. 113). 

Aiguilles de différentes courl>es se montant sur le porte-aiguil¬ 
les ,(fig. 113). chaque aiguille . 
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AiguiUes à sutures fines pour les yeux. la douz. 3 » 

Aiguille fixe à œil central, sur manche Natton. 6 - » 

Aiguille fixe à encoche, manche métal, modèle Natton. 6 » 

Porte-aiguilles pour aiguilles ordinaires (fig. 117). 14 » 

Le même, plus grand.. 15 » 


Fig. 117 

Porte-aiguilles fines de Sands ... 20 » 

Porte-aiguilles fines de Galézowski. 8 » 

Pince hémostatique du docteur Doyen pour aiguilles fines. 5 » 


Fig. 118 

Porte-aiguilles du professeur Pozzi pour aiguilles de Hagedom 

(fig. 118).,..... 16 » 

Porte-aiguilles à double effet.: 18 » 

Agrafes du docteur Michel 

Agrafes du docteur Michel. le cent. 4 » 

Pince porte-agrafes.....*..... 4 50 

Pince à dents de souris avec magasin à agrafes. 11 » 

Pince du docteur Michel pour retirer les agrafes (fig. 119). 6'50 

Crochets pour retirer les agrafes... la paire. 0 50 


t'ig. 119 

Nécessaire à sutures du docteur Michel, contenant ; 100 agrafes, 

1 pince porte-agrafes, 1 pince revolver pour fixer les agrafes 
automatiquement ; en boîte métal. 60 » 
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^^écessaire à agrafes du docteur Michel (fig. 120) contenant 25 
agrafes, 1 pince porte-agrafes, 1 pince à dents de souris, 2 cro- 
chets pour retirer les agrafes. En boîte métal. 16 * 



Fig. 120 


Accessoires pour sutures. — Pansements 

Fil d’argent pour sutures. le gramme. 0 50 

Catgut en solution antiseptique. le flacon .. 2 » 

Crins de Florence. la boite de 50. 1 75 

Crins de Florence. la boite de idO. 3 » 

Crins de Florence en solution antiseptique ..... le flacon de 25. 3 » 

Soie ronde, à l’acide phénique... la' boite. 1 » 

Soie ronde, en solution antiseptique. leflacon. 1 75 

Soie plate, à l’acide phénique.... la boite. 1 75 

Soie plate, eh solution antiseptique. leflacon. 2 25 

Boîte rectangulaire verre, pour soie et catgut, support avec trous 

pour les fils (fig. 329). Avec 3 bobines. 18 » 

Avec 4 bobines... 24 » 

Coton à pansement, première qualité. le kilo 4 » 

Coton phéniqué à 10 %.... le paquet de 250 grammes. 1 75 

Coton boriqué àlO %. — 250 — 1 75 

Coton au subhmé àl °/oo. — 250 — 1 75 

Coton iodoformé à 5 %. — 250 — 4 75 

Gaze hydrophile. — 4 mètres. 150 

Bandes de toile à pansement 5 mètres sur 5 centimètres. 0 75 

— — — 10 — — 5 — . 1 25 

— — — 5 — — 10 — . 125 

’ — — — 10 — — 10 — . 2 25 

— de Crêpe Velpeau, largeur 5 centimètres . 0 95 

_ _ — _ 7 — . 125 

— — — — 10 — .. 1 65 

— — _ — 20 — .. • • • 8 25 
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Iridectomie 


Cataracte 


Ophtalmologie 


Blépharostat de Kelley (fig. 121)-- 

Blépharostat pour l’angle interne... 

Blépharostat articulé de Panas. 

Blépharostat articulé de GaJézowski 


Releveur de Desmarres, manche métal (ûg. 127) 

Pince à fixer de Graeffe. 

Pique de Pamard, manche métal.. 


Couteau de Graeffe, manche métal (fig. 123). 

Couteau de Daviel, manche métal (fig. 122). 

Kystitome de Graeffe (fig. 125), avec curette écaille (fig. 12^ 

■ Pince droite pour iridectomie... 

La même, courbe.. 

Pince à rotation de Liebreich. 

Pince à caillots. 

Curette de Bowman (fig. 126).. 
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Curette double de Critchett et deBowmau. 

Ciseaux droits pour iridectomie. 

Les mêmes, courbes. 



Fig. 137 

Ciseaux coudés de Graeffe . 

Les mêmes, coudés sur le plat. 

Ciseaux à rotation du docteur Wecker (fig. 128) 



Crochet aigu de Graeffe pour le cristallin, manche métal. 4 « 

Le même, mousse.. 4 » 

Aiguille à discision de Bowman, manche métal (fig. 133). 4 a 

Aiguilles à discision de Galézowski, manche métal. 4 a 

Lance du docteur Wecker, manche métal (fig. 431). 4 50 

Couteau lancéolaire, manche métal (fig. 130). 4 50 
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Cornée - Sclérotique 

Aiguille pour corps étrangers (üg. 134). ^ * 

Gouge pour corps étranger (fig. 135). ^ * 


Fig. 134 


Fig. 135 — 

Aiguille à paracentèse... 4 50 

Crochet tranchant pour synéchies. 5 50 

Erigne de Beer. 4 » 

Sclérotome du docteur Wecker.>.. 4 50 

Strabisme 

Strabomètre en ivoire... 7 » 

Crochet pour strabisme, manche métal.. 4 » 

Ciseaux droits (fig. 76). 4 » 

Les mêmes, courbes (fig. 77). 4 50 

Fig. 136 

Porte-aiguilles du docteur Galézx)wski{fîg. 136). 8 » 

Porte-aiguiUes de Sands. 20 » 

Aiguille fine de Reverdin.. 

Aiguilles fines à sutures. la douz. 3 » 

Voies lacrymales. — Paupières 

-;-^-O 

'Fig. 137 

Plaque en corne. 2 50 

Plaque en métal. 3 50 

Dilatateur conique de Galezowski. 5 50 

Dilatateur coudé cylindrique de Galezowski. 8 50 
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Ckjuteau de Weber (flg. 141)_ 

Couteau de Galézowski (üg. 139) 



Couteau mousse de Stillings (fig. 142) 
Bistouri droit fin (fig. 140). 



Stylet d’Anel en argent (fig. 137)..,. 

Stylet simple de Bowmann, en argent. 

Stylet double de Bowmann, en argent (fig. 143) 


Pince de Desmarres pour cbalazion (fig. 146) 

Pince à épiler. 

Scarificateur de Desmarres (fig. 138). 
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Stylet double de Weber, en argent (fig. 144).. • : • 

Stylet du docteur Galézowski, en aident (fig. 145). 

Sonde de Weber, se montant sur la seringue d’Anel (fig. 147). 
Tube intermédiaire pour la sonde ci-dessus.. 



Fig; m 


Seringue d’Anel en métal... . 

Seringue de Desmarres en métal à anneaux. 

Seringue du docteur Galézowski. 

Seringue en cristal monture métal.. 



Fig. 148 


Pince de Snellen droite ou gauche. 

.Pince de Knapp droite ou gauche (fig. 148) .. 

Enucléation 


5 » 

1 75 

5 x> 

2 25 


25 

25 


8 50 
10 » 



Fig. 149 450 151 


Spatule de Trélat (fig. 149). 9 „ 

Ciseaux à énucléer'(fig. 150 et 151 ). 4 59 

Ciseaux hémostatiques de Warlomont... 22 » 
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Oplitalmoscopes 


Ophtalmosçope de FoUin (flg. 152) 
Le même, avec quatre lentilles.. 


Ophtalmosçope en lorgnette du docteur Galézowski. 

Ophtalmosçope du docteur Liebreich. 

Ophta’moscope du professeur Panas. 

Petite trousse pour chirurgie oculaire 
1 blépharostat 1 pince droite 

1 pince à fixer de Graefîe 1 pince court 

2 couteaux de Graefîe 3 stylets de B( 

1 kystitome avec curette 1 aiguille à di 

1 paire ciseaux courbes 1 aiguille à c( 

1 couteau de Weber 1 aiguille à pa: 

2 couteaux lancéolaires En boîte métal 


Pulvérisateurs 


Ventouses 


Ventouse de FoUin ... 
Ventouse de Heurteloup 


Ventouse de Hubert (fig. 153). 

Scarificateur de Heurteloup. 

Pulvérisateur (voir pages H8 et 119). 
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Instruments pour les dents 



Davier anglais, pour molaires supérieures, droites (fig. 154). 9 » 

Davier anglais, pour molaires supérieures, gauches (fig. 155)..... 9 » 

Davier anglais, pour incisives et canines supérieures (fig. 156)- 9 » 

Davier anglais, pour dents de sagesse. 9 » 


Davier anglais, pour incisives et 
Davier anglais, pour racines inférieures (fig. 158), 
Davier anglais, pour racines supérieures (fig. 157) 
Davier anglais, pour molaires inférieures droites (fig 
Davier anglais, pour molaires inférieures gauches 
Davier anglais, pour petites 


Davier français, droits ou courbes. 4 » 

Clef de Garangeot avec 4 crochets. 4 s 

Miroirs dentaires (voir page 131). 


Instruments pour le nettoyage des dents (voir page 131). 
Cautère pour dentistes (voir page 2i'}. 

Seringues pour injections dentaires (voir page 106). 















7, rue de la Pépinière. — PARIS 


53 


Oreilles 


Spéculum de Toynbée, métal nickelé (3 numéros) (fig. 164), la pièce. 2 
Le même, en argent. 4 



Fig. 164 


Spéculum de Politzer, métal nickelé (4 numéros). la pièce. 2 

Spéculum à dilatation parallèle du docteur Moure. 10 

Spéculum à dilatation parallèle, modèle Natton (fig. 166). 5 



Fig. 166 


Spéculum deJBonnafont,'maillechort (fig. 165).... 5 

Le même, en argent.. 8 

Spéculum d’Itard (fig. 167).. .. 6 



Fig. 167 


Spéculum pneumatique de Seigle, en ébonite. 12 

Spéculum pneumatique de Seigle, en métal. 16 

Otoscope de Brunton en boîte (fig. 168).. . 26 

Miroir à bandeau frontal. 13 

Miroir de aar(fig. 376) page 128. 60 

Photophore (voir pages 128 et 129). 
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üliroir frontal avec ressort (fig. 169). 
Jkliroir à main. 



Stylet coudé. 

Stylet à patte 
Sonde d’Itard maillechort 
La même, en argent 


15 » 
13 » 

16 » 
15 » 


1 » 

1 25 

2 50 
4 50 



Porte-coton pour l’oreille. 1 , 

Diapason avec cumeur.. 16 „ 

Le même, sans curseur. 10 b 


Porte-coton pour l’oreille. 1 , 

Diapason avec cumeur.. 16 „ 

Le même, sans curseur. 10 b 

Seringue du docteur Lœwenberg. 6 50 

Seringue stérilisable 30 grammes, modèle Natton. 31 » 
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Pince coudée de Politzer (fig. 171). 5 50 

Pince à pansement à mors taillés.. 4 50 

Pince à griffes.. 5 »- 

Pince coudée à anneaux (fig. 172). 6 50 



Fig. 171 


Pince à pansement de Lubet-Barbon.' 7 

Pince à griffes de Lubet-Barbon . 7 » 

Pince à corps étrangers du professeur Duplay. 16 »- 




Masseur du tympan de Delstancbe (fig. 174). 10 » 

Insuffiateur de Kalâerske.. 19 »■ 

Insufflateur tout cristal (modèle Nation),fig. 181. 12 » 
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Protecteur de Stacke.... 
Ciseau-burin de Pobtzer. 

Gouge de Pobtzer. 

Marteau de Pobtzer.,... 



Instruments de Pobtzer. la pièce 2 25 

Manche pour instrument de Pobtzer.-.^. 5 » 

Série de 10 instruments de Pobtzer avec le manche en boîte métal. 35 » 



Fig. 175 


Boîte d’instruments pour les oreiUes, 
2 porte-coton à vis 
1 furdnculotome 
1 curette fenêtrée 
1 curette forme cuiUère 
1 stylet mousse 
1 crochet mousse 
En boîte^^métal. 


nouveau modèle (fig. 175). 

1 bistouri fin mousse 
l’bistouri fin pointu 

2 aiguilles à paracentèse 
1 pince coudée 

1 spéculum, modèle Natton 

2 manches à ancre 
. 60 
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Fosses nasales 


Spéculum du professeur Duplay (flg. 176). 5 50 

Spéculum du professeur Terrier. 8 » 

Spéculum à dilatation parallèle du docteur Moure. 10 » 

Spéculum à dilatation parallèle, modèle Natton. 6 » 

Spéculum du docteur Vacher. 8 » 



Spéculum nasi démontant (fig. 111) .. 

Spéculum de Palmer (fig. 178). 

Stylet . 

Stylet à patte. 

Sonde de Belloc malllechort.. 

La même, en argent... 

Siphon de Weber... 4 50 et 

Poire de Politzer . 6 50 8 » et 

Ampoule du docteur Gilles se montant sur la poire de Politzer 
pour l’emploi de vapeurs médicamenteuses (fig. 179). 


6 » 
2 » 
0 50 
2 » 
6 » 
8 » 
6 » 
10 » 

3 » 



Pulvérisateurs pour le nez (voir page 114), 


Seringue nasale de Marlan... 3 50 

Seringue nasale du docteur Clément.. 4 50 

Seringue nasale modèle Natton. 5 

Serre-nœud de Blacke..... 13 » 

Serre-nœud du docteur Lermoyez. 16-' » 

■^erre-nœud de Wilde. 12 b 
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Pince coudée. 

Pince à pansement du docteur Lubet-Barbon. 

La même, à griffes. 

Pince à polypes du professeur Duplay (fig. 180) 

Pince à polypes du docteur Ruault.---... 

Pince coupante de Grunwald. 

Turf)jnotome du docteur Mabu.. 

Turbinotome du docteur Laurens. 

Turbine tome du docteur Joy,. 


Ciseaux coudés pour le nez. 

Scie de Bosworth. 

Série de 8 curettes ostéotomes se montant sur le même manche.... 

Curette ostéotome du docteur Meure. 

Curette ostéotome du docteur Carnalt-Jones.. 

Curette ostéotome du docteur Délie. 

Manche pour ces curettes. 

Curette ostéotome sur manche fixe du docteur Meure. 


Série d’instruments pour le nez (modèle Mathieu) 

truments avec le manche. 

La même, en boîte métal. 

Chaque instrument seul. 

Manche pour ces instruments. 

Lanee-poudre tout cristal modèle Natton (fig. 181) 
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Sinus de la face 


Perforateur à curseur de Lermoyez. 8 » 

Canule de Hartmann pour le sinus maxillaire.;. 2 >' 



Canule de Hartmann pour le sinus frontal {fig. 182). 2 » 

Drain à c’apet du docteur Lermoyez, en argent doré. 10 » 



Fig. 183 

Canule en baïonnette (fig. 183).. 2 » 

Drain argentjpour sinus maxillaire. 5 » 

Pharynx. — Végétations adénoïdes. — Larynx 

Miroir rond (fig. 189). 1 75 

Manche métal pour miroir.. 2 » 



Canule rétro-nasale de Vacher... 3 » 

Canule jétro-nasale de Moure (fig. 184).!.... 2 50 



Curette_^de Trauttmann. 9 » 

InsufQateur des poudra (fig. 185). 4 > 
















Fig. 186 


Couteau pour végétations adénoïdes du docteur Lœwenberg. 


Couteau du docteur Lermoyez (5 numéros (fig. 187). 10 50- 

Curette du docteur Ruault (3 courbures (fig. 188). 10 »> 

Couteau d’Hartmann (3 numéros). 9 » 



Couteau de M. Schmidt (fig. 186)... 9^50- 

Pince à morcellement du docteur Ménière.. 16 » 

Pince du docteur Ruault. 18 »• 

Pince du docteur Doyen (2 numéros). 18 



Fig. 189 


Miroir rond (fig. 189). 1 75 

Laryngoscope à bandeau frontal. 13 » 

La même, à ressort. 16 !>■ 

Laryngoscope de Qar. 60 » 
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Pince du docteur Chatellier (3 numéros). 15 

Pince emporte-pièce du docteur Ruault (3 diamètres) (fig. 190).... 26 

Pince emporte-pièce droite, mors ovales. 25 

Amygdalotome à 3 anneaux de Mathieu. 24 



Boîte d’instruments pour le larynx (flg. 191). 


1. 1 miroir frontal. 4. 1 porte-pinceau. 

2. O mir. laryngiens,variés déformé. 5. 1 stylet porte-coton. 

3. 6 pinceaux — — grosseur. 6. 2 manches pour miroir. 

En boîte gaînerie. 35 
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Ouvre-bouche 


Abaisse-langue 


Abaisse langue double pliant nickelé (flg. 193), 
Abaisse langue double d’une seule pièce (fîg. 194 

Abaisse langue double, du docteur Doyen. 

Abaisse langue double en cristal.. 


Abai^ langue fixe de Trousseau, manche métal (fig. 192), 

Abaiæe langue pliant de Colombat, manche métal. 

Ouvre bouche de Delabarre (fig. 195)... 

Ouvre bouche de Saint-Germain sans manche......... 

Le même, avec manche..... 

Ouvre bouche de Heister, droit. 

Le même, coudé.. 



Ouvre bouche de Larrey.. 21 50 

Le même, avec abaisse langue. 23 50 

Ouvre bouche de Legroux....:. 8 » 

Ouvre bouche de O’Dwyer. .. 18 » 

Vis ouvre bouche en buis... 4 » 
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Trachéotomie 


Bistouri pointu. 

Bistouri mousse.. 

Ténaculum cricoïdien de Chassaignac.. 

Trachéotome dilatateur du docteur B. Anger. 


Dilatateur de Trousseau. 

Dilatateur du docteur Laborde ^üg. 196).... . 

Dilatateur à branches parallèles. 

Pince à fausses membranes, à glissement.. 

Canules doubles en argent à plaque mobile (flg. 197) 
N° 00 . 15 » J N° 3 . -- 



Canules doubles de Trousseau-en argent à ailettes mobiles (flg. 198J. 
NoOO .. 11 * I N» 3 . 
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Canules triples de Krishaber en argent (flg. 199, 200, 201). 
00 . 18 » ] N° 3 . 


Canule à soupape de Broca selon le diamètre de, 

Baleine porte-éponge.-. 

Ecouvillon pour nettoyer lès canules. 

Doigtier protecteur de Bouchut. 


Dilatateur œsophagien avec 6 olives buffle. 18 » 

Les mêmes, avec 6 olives en ivoire.. 25 » 

Bougies olivaires du professeur Bouchard... 5 » 

Les mêmes, garnies de plomb. 6 50 



Pince œsophagienne de Dupuytren. 10 » 

Pince œsophagienne par ghssement. 20 » 

Sonde œsophagienne cyhndrique, en gomme. 4 50 

Sonde œsophagienne olivaire, en gomme. 4 50 

Sonde œsophagienne cyhndrique, en caoutchouc... 5 » 

Crochet à bascule de Graefle, pour corps étrangers {fig. 202). 6 » 

Œsophagotome de Trélat. 65 » 
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Spéciüum pour l’anus. — Dilatateurs du rectum 

Spéculum^ bi-valve de Ricord (fig. 203). 9 » 

Spéculum d’Amussat (fig. 205). 9 » 

Dilatateur de Trélat (fig. 204). 30 » 

Dilatateur trivalve de Nicaise. 36 » 



Fig. 203 


Spéculum enjglace de Fergusson.. 3 50 

Le même, en métal, grand modèle.!.... 12 * 

Le même, en métal, modèle moyen. 10 » 

Le même, en métal, petit modèle. 8 » 

Spéculumjgrillagé pour irrigations rectales (fig. 205 bis). 7. 50 

Valve courbe pour le rectum. 14 » 



Sonde^en caoutchouc pour lavage intestinal. 

Sonde en gomme de Reliquet pour lavage intestinal. 

Sonde en caoutchouc à double courant pour irrigations rectales 

Appareil du docteur Gros, pour irrigations intestinales. 

Le même, sans la douche.- 
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Mandrins dilatateurs d'Hégar, caoutciioue durci. de 2 » à 5 » 

Mandrins dilatateurs d’Hégar, en métal nickelé'{fig.^206) 

N» 2 au No;;6. 3 50 I N® 16^arrN®;;20. 5 25 

N® 7 au X° 10. 4 » N® 21 au N® 25.... 5 75 

N» 11 au N® 15. 4 50 I N® 26>u N® 30. 6 25 


Mandrins dilatateurs doubles d’Hégar, en métal nickelé (fig. 207). 


N® 3 et 4.. 
N®s5 et 6. ., 
NOS? etS.. , 
N®* 9 et 10., 
N®B 11 et 12, 


2 50 

2 75 

3 75 

4 » 
4 50 


N®s 13-14,15-16,17-18. 
N®s 19-20, 21-22, 23-24. 

NOS 25-26, 27-28.. 

Nos 29-30... 


5 » 

6 50 

7 » 

8 » 



Fig. 207 


Bougies Cylindriques caoutchouc rouge vulcanisé ..... de 2 50 à 6 » 
Bougies coniques caoutchouc rouge vulcanisé (fig. 209)... 1 50 à 6 » 


Bougies Cylindriques caoutchouc rouge vulcanisé ..... de 2 50 à 6 » 
Bougies coniques caoutchouc rouge vulcanisé (fig. 209)... 1 50 à 6 » 



Fig. 209 

Bougies dilatatrices cylindriques en gomme. 4 50 

Bougies dilatatrices coniques en gomme... 4*50 

Bougies dilatatrices olivaires en gomme (fig. 208)...... 4 50 
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Fistiiles à l’anus 


Sonde cannelée en argent. 4 25 

Sonde cannelée de Larrey en argent (flg. 210). 6 ï 

Gorgeret en acier. 4 » 

Gorgeret en ébène.... 3 50 

Bistouri boutonné. 4 



Fig. 210 


Bistouri pointu. 4 * 

Serre-nœud de Maisonneuve. 11 » 

Hémorrhoïdes 

Spéculum de Trélat (fig. 204). 30 * 

Pince cautère de Richet anneaux en bois..'. 16 » 

Bcraseur droit petit modèle* de Chassaignac. 38 » 

Ecraseur courbe du même. 40 » 

Pince en T du docteur Pozzi; 20 centimètres. 9 » 

Spermatorrhée 

Compresseur prostatique de Trousseau. 15 » 

Compresseur de Nuck.. 7 » 

Varicocèle. — Phimosis 

Dilatateur à trois branches de Nélaton pour le prépuce. 12 » 



Pince îenêtrée de Ricord (fig. 211).. 7 » 

Serres fines en argent. 0 50 

Fil d’argent pour sutures. le gramme 0 50 

Pince de Vidal pour tordre et couper les fils. 11 » 
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Voies urinaires 

Sonde en maillechort pour femme (fig. 212 bis) - 

La même en argent... 

Sonde en maillechort pour homme (fig 212). 

La même, en argent jusqu’au n® 18. • • ■ . 

Sonde en maillechort pour homme et femme (fig 12), 
La même en argent.. 


1 25 
3 25 

2 50 
7 50 
5 * 

12 » 



Sonde à double courant, en maillechort, pour femme.. 7 » 

La même, en argent... 14 * 


Sonde à double courant, en maillechort, pour femme.. 7 » 

La même, en argent... 14 * 

Sonde à double-courant, en maillechort pour homme . 8 *• 

La même, GD. argent, jusqu’au noi 8 . 18 » 

Filière métrique graduée par 1 /3 de millimètre. 2 50 


Sonde à double-courant, en maillechort pour homme . 8 *• 

La même, GD. argent, jusqu’au noi 8 . 18 » 

Filière métrique graduée par 1 /3 de millimètre. 2 50 



Fig. 213 


Fig. 213 

Sonde exploratrice à robinet, en maillechort (fig. 213). 8 » 

Sonde exploratrice du professeur Guyon. H », 

Bougies et sondes-en gomme (voir page 262). 



Fig. 214 


Fig. 214 

Bougie de Béniqué en étain (fig. 214). 1 50 

Boîte noyer, contenant 18 bougies de Béniqué, en étain dü 25 

au 42... 60 » 

Boîte noyer, contenant 36 bougies de Béniqué en étain du 25 au 60. 100 » 

Boîte métal sans chevalet, contenant 18 bougies de Béniqué, en 

étain du 25 au 42.. 50 » La même avec chevalet . 90 » 

Boîte métal sans chevalet, contenant 36 bougies de Béniqué en 

étain du 25 au 60. 80 b La même avec chevalet. 150 > 
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Bougie nickelée du professeur Guyon. 4 25 

Bougie conductrice du professeur Guyon. 3 » 

Boîte^en noyer, contenant 21 bougies de Guyon du 24 au 44 et 

6 bougies conductrices (%. 215). 130 » 

La mhne, contenant 37 bougies de Guyon du 24 au 60 et 6 bou¬ 
gies conductrices.... 200 » 



Fig. 215 


Boîte_,^en_métal, contenant 21 bougies de Guyon du 24 au 44 et 


6 bougies conductrices. 200 » 

La même, contenant 37 bougies de Guyon du 24 au 60 et 6 bou¬ 
gies conductrices. 320 » 

Bougie droite du professeur Guyon pour l’urèthre antérieur.. ;. 3 » 

Bougie du docteur Bay, métal nickelé. 6 » 

Bougie du docteur Bazy, métal nickelé. 6 » 

Seringues à instillations de 1-urèthre (voir page 107). 



Série d’olives graduées du professeur Guyon (flg. 216). 20 

Conducteur pour olives du professeur Guyon.... 4 » 

Dilatateur de rurèthre, modèle Natton. 10 » 

Curette articulée de Leroy pour corps étrangers. 10 » 

Explorateur vésical du professeur Guyon. 12 » 

Sonde exploratrice à robinet de Guyon. 11 '> 
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Pîncfe uréthrale par glissement (flg. 217).. 
Sonde évacuatrice du professeur Guyon.. 
Seringues à instillations (voir page 107). 
Seringues vésicales (voir pages 109 et 110). 



Uréthrotome de Maisonneuve, avec trois lames et deux bougies 


conductrices, en boîte (flg. 218).. 25 

Uréthrotome pour femme.(... ‘12 

Dilatateur uréthral de LeFort, 3 mandrins et 1 bougie conduetrice. 15 
Sonde à demeure de Maisonneuve... 2 



Ballon de Pétersen... 

Tube, double du professeur Guyon. 

Pince courbe, du même .. 

Curette rectale tranchante....... 



Valve du docteur Legueu (flg. 219). 15 

Ecarteur du même.;. 40 

Explorateur du professeur Guyon (4 numéros). Vun 12 

Méatotome à bascule.^. 20 

Méatotome du docteur Hamoniê... 16 
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Anesthésie 


Masque d’Esmarch garni.... 4 

Masque de Julliard. .... 15 



Pince tire-langue du docteur Lucas Champîonnière. 7 

Pince tire-langue du professeur Berger (fig. 221). 6 



Pince du docteur Laborde, pour traction rjdhmée de la langue 


(fig. 222).;. 9 

Pince tire-langue à mors ovales. 5 

Pulvérisateurs (voir pages 111 et llo). 

Ouvre-bouche (voir page 62). 
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. Gynécologie 


Spéculum de Cusco, manche fixe (fig, 223).. 12 » 

Spéculum de Cusco, manche phant (fig. 224).... 15 » 



Fig. 223 Fig. 224 


Spéculum de Cusco grillagé, manche pliant (fig. 226). 20 » 

Spéculum de Ricord, bouts ferrés, manche fixe. 11 » 

Spéculum de Ricord, bouts ouverts, manche fixe. 9 » 

Spéculum de Ricord, bouts fermés, manche pliant. 16 * 

Spéculum de Ricord, bouts ouverts, manche pliant. 14 » 
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Spécmlum Fergusson, en porceküne. 2 » 

Spéculum Fei^sson, métal nickelé, petit modèle.. 8 » 

Le même, modèle moyen... . * 

Le même, grand modèle (flg. 234)... 12 » 


Spéculum de C.‘ado, pour opérer seul. 45 » 

Spéculum grillagé, métal nickelé, pour bain (fig. 232)..i.. .. 4 50 

Spéculum grillagé en ébonite, pour bain. 3 50 

Spéculum en buis pour cautérisations... 6 * 

Spéculum intra-utérin (fig. 236).... 20 


flg. 283 

Pince utérine droite, pour pansement (fig. 237)... 6 50 

Pince coudée de Chéron, pour pansement utérin. 7 > 

Pince à mors lisses, pour la gaze. g > 


fig. 238 . ' 

Pince à mors lisses du docteur Qiéron (modèle Natton) (fig. 238). 8 50 

Hystéromètre de VaUeix fixe (fig. 239)... g , 

Le même, rentrant dans le mancbe... . 6 50 


fig. 239 

Hystéromètre malléable argenté de Sims.;. g , 

Le même, en argent... j, 
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Hystéromètre du docteur Auvard . 

Hystéromètre porte-caustique de Siredey. 

Porte-coton,, utérin à patte..... 

Tige porte-coton utérin. 


Dilatateurs du col de l’utérus 


Tige ie laminaire. 

Epon^ conique petite., 
La mène, longue. 
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Dilatateur à 3 branches pour dilatation forcée de Sims (fig. 240)- 

Mandrins d’Hégar (voir page 66). 



Dilatateur de Buch et Huguier. 

Dilatateur flexible de Collin (ôg. 242), 


Pinces pour abaissement de l’utérus 

Pince du professeur Pozzi (fig. 244). 

LcTmême, avec articulation de Collin. 

Pince du docteur Doléris... 

La même, avec articulation de Collin.. 



fig. 244 


Pince du professeur Duplay (fig. 245) 
La même, avec articulation à doigt.. 

Pince du docteur Trélat. 

La même, avec‘articulation à doigt_ 



fig. 245 


Pince à quatre griffes de Museux (fig. 246) 

La même, avec articulation à doigt. 

Pince à quatre griffes mousses. 

La même, avec articulation à doigt....... 


















Curettage de l’utérus 

, Curette double mousse du professeur Pozzi (fig. 247).. 9 » 

La mime, tranchante.;. 9 » 
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Curette fenêtrée du docteur Doléris.. 

Curette fenêtrée, tige malléable, du docteur Doléris.. 
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Sonde métal nickelé du docteur Pinard... 10 

La même en cristal... 1 



Fig. 358 


Fig. 3-58 

Dilatateur-injecteur du docteur Jayle. 22 

Dilatateur-injecteur du docteur A. Reverdin. 22 



Seringues intra-utérines (voir page 108). 


lacîseurs et Scarificateurs de l’utéras 


Ciseaux coudés de Dubois. 12 

Ciseaux de Kuchenmeister. 13 



Fig. 360 fig- 261 


Scarificateur lancéolé. 6 

Scarificateur recourbé (fig. 260)... 6 

Scarificateur à arrêt (fig. 261).. 6 


Hystérectomie abdominale. — Laparotomie 
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Pince à kyste de Péan (fig. 264).‘ ‘ o\ 

Pince à kyste de Nélaton, ronde ou ovale (kg. 


Pince courbe du professeur Terrier (22 centimètres) (fig. 265) 

La même, droite.... • 

Aiguille mousse du professeur Terrier (3 courbures). Vu 


Pince à sutures du docteur Lucas-Ghampionnière.. 5 

Aiguilles du docteur Reverdin (voir page 42). 

Aiguille fixe du professeur Pozzi. 7 


Valves vaginales et abdominales 


Valve de Sims, manche métal.. 14 

Valve double de Sims (fig. 266). 13 

Série de 3 valves de Sims se montant sur le même manche. 31 



Fig. 


Chaque valve seule (fig. 269).. 

Le manche seul (fig. 271). 

Valve de Simon, manche métal, 


10 

14 
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Série de 3 valves de Simon, semontantsurlemême manche (flg 273) 31 » 

Chaque valve seule (flg. 268). 7 * 

Le manche seul (flg. 271). 10 » 

Valve de Péan manche métal. 14 » 


Série de 4 valves de Péan se montant sur le même manche (flg. 270). 38 » 



Chaque valve de Péan seule.. ■ • • 

Le manche seul. 

Valve du docteur Richelot (flg. 267). 

La même, manche à deux crochets (flg. 274). 

Valves du docteur Auvard (le jeu de deux). 

Valve à plomb et tube d’écoulement^du docteur Auvard 


Valve à poids et écoulement du docteur Nitot... 
Valve du docteur Doyen 12 cm. x 6 cm. (flg. 275). 

La même, 9 c/m x 6 c/m. 

La même, 6 c/m x 6 c /m. 



















Ecarteur abdomina à points d’appui du docteur Do^ 
Le meme, avec deux valves 


Valve du docteur Doyen 12 c/m x 4 c/m 1 /2 

La même, 9 c/m x 4 c/m 1 /2.. ., 

La même, 6 c/m x 4 c/m Y2 . 


Valve abdominale du~docteur Monprofit, 
Valve abdominale du docteur Doyen.,., 
Valve du docteur Segond (fig. 272)..... 













fig. 376 

Valves vaginales diverses (voir page 80). 

Pinces à abaissement (voir, page 76). 

Pince à traction à 6 griffes, 30 centimètres... 14 » 

La même, à 8 griffes. 15 » 


Pince à dents de souris du docteur Segond 20 centimètres... 
Pince à mors co rts du docteur Segond 23 centimètres (fig. 27 

La même,, du docteur Richelot 20 centimètres. 

Pince forte du docteur Delagenière 25 centimètres. 

Pince du docteur Doyen, pour bgaments larges 28 centimètres 
Aiguilles pour sutures (voir pages 42 et 43). 


Bistouri droit 25 centimètres (fig. 277). 

Le rnême, couAé à droite. 

Le même, courbé à gauche. 

Ciseaux courbes à morcellement (26 centimètres)... 

Ciseaux droits forts 17 centimètres..... 

Pince à morcellèment, mors allongés 24 centimètres, 
Pince à morcellement, mors ovalaires. 
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Hystérectomie vaginale 

Pince en forme de forceps. 

Pince à double articulation de Jeannel (fig. 276). 
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Fistules vésico-vaginales 


Bistouri long droit (fig. 279). 

Le même, convexe (fig. 280)......-• 

Bistouri coudé à droite ou à gauche (fig. 281), 
Spatule pour égaliser (fig. 282). 



Crochet pour tirer les fils.. 4 » 

Tord-fil de Denonvilliers.i... 4 50 

Ciseaux courbes de Sims...... 9 » 

Aiguilles à sutures (voir pages 42 et 43). _, 


Accouchements 


Stéthoscope en aluminium du professeur Pinard .. 6 50. 

Le même, en bois..... 2 75 

Stéthoscope démontant en aluminium du docteur Champetier de 
Ribes.. 9 » 



fig. 283 


ficarteur de Tarnier à 3 branches (fig. 283). 28 » 

Le^jnême, à 2 branches. 17 J » 

Ciseaux coudés pour élargir le col. 12 » 
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Ballon dilatateur du docteur Champetier de Ribes, 11 cent. 

Les mêmes, de 8 et 9 centimètres de diamètre (flg. 284). 

Pince du Champetier de Ribes pour porter les ballons (flg. 285). 
Ballons du Champetier de Ribes, 6, 7 et 8 centimètres. 


Pince du même, pour les ballons ci-dessus 
Dilatateur à tube élastique de Tarnier.... 
Chaque tube.. 



Forceps à tractions normales de Tarnier (flg. 286). 
Forceps démontant de Pajot. 
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Forceps de Dubois. 

Forceps de Pajot pour le détroit inférieur. 32 

Forceps de Simpson pour le détroit supérieur. 42 

Perforateurs du crâne 



Céphalotribe de Bailly.T. 70 

Embriotome du docteur Ribemont. 70 

Crochet de Braun. ,10 
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Instruments divers pour accouchements 


Tube insufflateur ea argent du docteur Ribemont (flg. 290). 19 » 

Le même, en maiîlecbort. 12 » 



Fig. 290 


Curette du docteur Wallich. 

Curette du docteur Gallois. 

Ciseaux coudés de Dubois pour le col. 
Pince à faux germe de Levret. 



Fig. 291 


Pince à faux germe du docteur Bonnaire. 25 » 

Pince à faux germe de Ward-,. 35 » 

Pince à faux germe de Depaul. 12 50 

Tube laryngien en argent, de Depaul. 5 » 

Serres fines du docteur Boissard... 2 » 



Fig. 292 


Aiguille d'Emmet pour périnéorraphie (fig. 292}. 6 » 

Aiguille de Péan.. 6 » 

Sonde du docteur Auvard. 14 » 

Sonde de femme, en argent (fig. 293).’. 3 » 
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Sonde du docteur Doléris (fig. 259), 
Sonde du docteur Budin. 


Drains du docteur Mouchotte pour utérus infecté. 

Couveuse du docteur Tarnier. 

Couveuse du docteur Auvard. 


Trousse de sage femme : 

1 paire ciseaux 
1 sonde de femme argent 
1 porte-pierre 

En trousse maroquin ... 
En trousse métallique.. 


1 sonde cannelée acier 

1 tube laryngien argent 

2 lancettes buffle 


Boîte'd’accouchement (üg. 294). 

1 forceps de Tarnier 
1 perce-membranes 
1 paire ciseaux Dubois 
1 stéthoscope aluminium 
1 ballon du docteur Champetier 
1 ballon du même, 6 centimètres 
1 pince porte ballon 
En;Jboîte métal. 


1 paire ciseaux forts 
1 perce-crâne de Blot 
4 pinces hémostatiques 
1 aiguille Reverdin courbe 
1 insufflateur du docteur Ribemont 
1 sonde de Doléris 
1 rouleau fil d’argent 
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Amputation 

Couteau pour amputation de la cuisse, lame de 22 centimètres_ 8 * 

Couteau poui amputation de la jambe, lame de 18 centimètres. 8 » 

Couteau pour amputation du bras, lame de 15 centimètres.__ 7 50 

Couteau pour amputation, lame de 12 centimètres. 7 50 



Fig. 295 

Couteau de Lisfranc, lame de 15 centimètres. 8 » 

Couteau du professeur Farabeuf, pour l’astragale (fig. 295). 7 » 

Couteau pour phalanges, lame de 10 centimètres. 5 50 

Pince à verrou (fig. 99). 6 » 


Fig. 296 


Aiguille de Cooper. 4 » 

Aiguille de Deschamps.. 6 » 

Aiguilles à sutures ordinaires. la douz. 3 » 


Aiguilles à sutures, autres ' modèles (voir page 42). 



Fig. 297 


Scie à arbre avec feuillet de rechange (fig. 296). 20 » 

Scie à lame tournante du professeur Farabeuf, avec 4 feuillets de 



Fig. 298 


Scie forte à dos mobile. 

Scie fine à dos mobile, pour phalanges (fig. 297). 



15 
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Scie à chaîne, avec étau et crochet.. 

La mime, sans étau ni <H‘o<diet.. 

Cisaille coudée de Liston 299J.-. 

Cisaille droite du même (fig. 298)- 

Pince coupante pour esquilles .. 

Pince coupe net, forte, de Velpeau... 


20 » 

11 » 

12 T. 

12 » 

9 ^ 

12 » 



Fig, 299 

Bande d’Esmarch....... le mètre 2 « 

Appareil compresseur d’Esraardh (fig. 300 et 302). 18 » 

Appareil compresseur de Nicaise (fig. 301).. 15 » 

Ténaculum fixe.. 4 » 

Pinces hémostatiques (voir page 38). 

Pince porte-aiguilles (voir page 44). 



Pince conique du professeur Terrier, 
Tourniquet de J. L. Petit, ..... 


Résection 

Bistouri de Nélaton. 

Bistouri en serpette du professeur Parafa euf. 
Rugine d’Ollier. 
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Rugine du professeur Farabeuf (flg. 303).. 7 » 

La même, courbe.. . 7 » 

Spatule mousse, manche métal.... ■ 6 50 


fig. 303 

Rugine convexe pour enfant. 7 » 

Rugine concave pour enfant. 7 » 

Rugine d’Ollier, concave. 7 » 


fig. 304 

Aiguille de Deschamps.. ... 6 » 

Sonde cannelée forte 16 centimètrÆS.. 2 50 

Sonde cannelée de Nélaton (flg. 304).. ' 2 25 


fig. 305 

Sonde cannelée de Farabeuf...... 2 75 

Gouttière, du professeur Ollier... 12 n 

Ecarteurs du professeur Farabeuf (flg. 306). la paire 6 » 

Ecarteur en fil d’acier (flg. 305)... la paire 8 * 


jT— If 

fîg^. 3oe ^ 

Ecarteurs d’OUier, largeur 25 m/m(fîg. 262).. la paire 24 » 

Les memes, 35 m/m. 27 » 

Les memes, 45 m/m. 29 » 

Les mêmes, 60 m/m..... 32 • 
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Erignes fortes de Chassaignac. la paire 12 » 

Ecartetirs de Wolkmann, largeur 15 m/m (fig. 307)- la paire 17 » 

Les mêmes, laideur 18 m/m... 18 » 

Les mêmes, largeur 21 m /m . 20 » 



Pince forte à 3 griffes (fig. 308).. 4 »■ 

La même, à cinq griffes ... 4 50- 

La même, à sept griffes.. 5 » 

La même, à neuf griffes.. 5 50 



fig. 308 


Pince à dissection forte. 2 50 

■ Pince à torsion, à verrou.!... 6 »• 



fig. 309 


Davier du professeur Farabeuf (fig. 309). 22 »■ 

Davier d’Ollier. 18 »- 

Davier d’Ollier, pour saisir les os ramollis. 15 » 

Davier porte à faux de Farabeuf pour les os du poignet.. 15 * 



Pince à séquestre droite (fig. 310).. . lo »- 

Pince à séquestre courbe (fig. 312)... 11 » 

Pince à séquestre, double courbure (fig. 311). 12 * 
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Cisaille droite de Liston (fîg.298). 14 * 

Cisaille coudée de Liston (fîg.299). 14 » 

Cisaille délicate de Farabeuf. 15 ^ 



fig. 313 


fig. 313 

Cisaille à courbures étudiées pour sectionner les côtes (fîg-. 313)... 16 » 

Pince de Liston droite (fig. 314). 14 » 

La même, coudée. 15 » 



Ecarteur des (côtes.. 11 » 

Pince gouge droite 3 tailles de mors (fîg. 315) . 13 » 

La même, courbe. 13 » 

Pince gouge très forte.. 20 » 



Pince gouge rivée à ressort. 12 » 

Pince gouge pour les lames vertébrales.. 18 » 

Gouge étroite de Trélat.. 4 » 



•fig. 316 


•fig. 316 

Gouge à main de Legouest (fîg. 316)... 9 » 

Ciseaux gradués de Mac-Even. 10 » 

Ciseaux à lame mince du professeur Farabeuf, largeurs 20 m/m 
25 m/m, 30^m/m. 13 » 




















I2mmii 


14 raillîm. 


Ciseau du docteur L. Championnière pour le genou 

Couteau gouge d’Ollier... 

Le même, courbe .... 

Rugine trouée de Trélat.. 
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Ciseaux turi 

ns, largeur 6, 8, 
8 '10 12 ttitIIit 

10, 12,14 millimètres (fig. 31 

Gouges de 6, 
Maillet fort. 

en bronze mou 

(fig-.321).. 
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Perforateur à trois forêts sur le même manche 
Perforateur de Lannelongue avec cinq forêts.. 


Perforateur à roues d’angle avec 4 forêts et une couronne (fig. 320) 

Le même, sans couronne.... 

Perforateur à colonne torse et trois forêts.... ,... 

Perforateur de Hartmann, avec trois forêts. 


Fil d’argent fort pour sutures osseuses. 

Pince de Vidal pour tordre et couper les fils d’argent. 


gramme. 


Cisaille de Sentin pour appareils plâtrés_ 

Cisaille pour appareils plâtrés modèle Collin 

Ciseaux de Vézien articulés à tenon. 

Ciseaux à pansements articulés à tenon. 

Ciseaux à pansements articulés à doigt. 
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Stérilisateurs 


Stérilisateur petit modèle (fig. 322 et 323), avec lampe à alcool 
ou rampe à gaz, cuve à supports pliants, plateau perforé pour 
instruments ou panier métallique. 



%• 


Gaine en mouton pour stérilisateurs'(fig. 322)18 x 8 x 6 . 9 » 

La même, 25 x 10 x 7. 10 » 

La même, 32 x 12 x 8 . 11 » 

La même, 42 x 12 x 8 . 15 » 

Boîtes métalliques pour instruments de toutes longueurs (voir page 5). 
Etuve à air chaud, modèle Poupinel avec rampe à gaz et boîte en cuivre 
ayant les dimensions intérieures de l’étuve. 

Modèle n° 1, largeur 20 c/m., hauteur 12 c/m., prof. 15 c/m .. 110 » 

— n° 2, — 20 — — 25 — — 25 — .. 155 „ 

— n° 3, :— 35 — — 15 — — 20 — .. 188 » 

— n° 4, — 40 — _ 25 — — 25 — 300 » 

— n° 5, — 50 — — 35 — — 40 — .. 400 „ 

Régulateur de Chancel pour étuve de Poupinel. „ 
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Table à spéculum, transportable en métal laqué avec porte-pieds. 160 » 


Fig. 324 

Table à spéculum du docteur Vaucaire, en- hêtre, sans étriers 

(fig. 324)... 

La même, en chêne. 

La même, en noyer ciré.... 

La même, en acajou verni.. 



Table pour examen et opérations, tout en métal laqué avec douilles 

porte cuisses nickelés ou talonnières (flg. 325). 

Gouttières permettant d’étendre le sujet dans la position de 
Trendelenburg. 


200 » 
50 , 
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Vitrines 


Armoires 


Fig. 327 Fig. 328 

Vitrine en glaces, monture métal nickelé, tablettes à hauteur variable, 
une seule porte (fig. 327). 


Hauteur 


Tablettes 


Largeur 


Profondeur 


Même modèle que ci-dessus, 
0 m. 75 

0 m. 80 
0 m. 60 
0 m. 73 
1 m. 00 


Etriers du docteur Vaucaire. 

Etriers pour table d’opérations, nickelés.,- 

Porte-cuisses nickelés (fig. 326). sans les étaux. 
Douilles nickelées se fixant à une table quelconque. 
Etaux nickelés se fixant à une table quelconque. 


la paire 
la paire 
la paire 
la paire 
la paire 


0 m. 25 

2 

0 m. 30 

2 

0 m. 35 

2 

0 m. 35 

3 

0 m. 35 

3 

0 m. 50 

4 

nais avec deux 

portes. 

0 m. 25 

3 

0 m. 40 

3 

0 m. 40 

4 

0 m. 40 

5 

0_m. 45 

5 











7, rue de la Pépinière. — PARIS _ &9 

Petites vitrines nickelées se posant sur un meuble ou se fixant au mur 
2 tablettes glace (fig. 328). 

Hauteur 0 m. 60, Largeur 0 m. 45, Profondeur 0 m. 25 .. 200 » 

— 0 m. 50, — Ô m. 40, — 0 m. 20 195 » 

— 0 m. 45, — 0 m. 35, — 0 m. 20 190 s 

— 0 m. 56, — 0 m. 45, — 0 m. 32 220 » 



Fig. 329 Fig. 380 


Accessoires pour opérations 


Lavabo sur pieds, métal laqué, avec barillet 10 btres à robinet, 
porte-brosses verre,|^‘!porte-savon verre, cuvette en faïence 

50 X 39, seau en faïence (fig. 330). 110 » 

Le meme, sans porte-brosse, avec barillet de 5 litres... 100 » 

Le même, que le premier sus-nommé, avec 2 barillets de 10 litres. 170 » 

Porte-capsule en métal laqué, capsule cristal de 25 c/m. 30 * 

Le même, h. hauteur variable. 40 » 

Guéridon roulant, métal laqué, deux supports avec deux cuvettes 

en tôle émaillée blanc 40 x 30. 75 » 

Xe même, avec une cuvette et une glace an lieu de deux cuvettes.. 75 * 

ie même, avec deux glaces au lieu de deux cuvettes. 75 » 
















Seringue en cristal avec armature protectrice en métal 


(Modèle KATTON . Déposé) fig. 3B1 



L’inaltérabilité de la seringue en cristal sous l’influence des liquides 
médicamenteux et sa stérilisation facile. Justifient son succès rapide. Sa 
fragilité seule en a retardé l’emploi général, aussi, nous sommes heureux 
de pouvoir la présenter au corps médical, munie d’une armature métallique 
qui la garantit de la casse, et permet de s’en servir d’une seule main, avec 
autant de facilité que de la plus parfaite des seringues. 

Démontage de la seringue. 

Enlever la poussette métallique en la tirant légèrement du côté où est 
fixée la chaînette, retirer le piston de verre, dévisser la cage et laisser 
glisserJa_^calotte en'métal. 
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Seringue eu Cristal 
avec armature protectrice en métal 

Seringue en cristal avec armature mé- boite métal avec 

2 aicruilles acier 2 aiguilles plati- 

tallique de Natton (fig. 331 et 332). de 2 c/m de 2 c/m 

Contenance 1 gramme. 12 » 14 » 

— 2 grammes. 14 » 16 » 

— 5 grammes. 20 » '22 » 

— 10 grammes. 25 » 28 » 

— 20 grammes. 28 » 32 » 

Avec 2 aiguilles platine de 5 c/m, en plus.. 6 

Avec 2 aiguilles acier de 5 c/m, en plus.. 2 


Seringue avec armature Natton. fig. 332 Seringue avec curseur. 


Seringue entièrement en cristal sans 
curseur ou avec curseur (fig. 333). 


Nue 

En boite n 

2 aiguilles acier 
de 2 c/m 

létal 

2 aiguil 
de S 

3 » 

6 60 

8 

3 » 

7 20 

9 

6 » 

12 » 

14 

8 » 

14 .. 

16 

10 » 

20 » 

22 




Seringue pour injections mercurielles, fig. 3Si 


Seringue tout cristal, pour injections mercurielles, nue.. 

La même en boîte métal, 1 aiguille acier 5 c /m... 

La même en boîte métal 1 aiguille platine 5 c /m. 
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Seringues stérilisables de Natton 

{Modèle Déposé) 


Le succès obtenu par ce modèle de seringue auprès des sommités médi¬ 
cales, . nous engage à le recommander en toute confiance à Messieurs les 
Docteurs. 



Fig.. 835 


Avantages des Seringues stérilisables de Natton. 


1° Suppression des rondelles nécessaires aux autres seringues; 

2° Asepsie possible du corps de pompe tout entier en cristal recuit et 
du piston amiante, par tous les moyens de stérilisation ; 

3° Protection du verre au moyen d’une armature métallique ; 

4° Piston très doux permettant de faire fonctionner la seringue sans 
effort ; 

5° Possibilité d’employer n’importe quelle solution médicamenteuse 
à base d’huile, d’alcool, d’étber, de vaseline, etc. 


Mode de Stérilisation. 

Mettre le verre dans l’eau froide, porter à l’ébullition, passer le piston 
légèrement à la flamme d’alcool, le plonger ensuite quelques secondes dans 
l’eau bouillante pour lui rendre sa souplesse. 










Sermgua pour injections liypodermiques et intra-musculaires. fig^ 336 


Seringue stérilisable de Natton (fig. 336), pour 
injections hypodermiques et intra-müsculaires. 

Aiguilles 

Aiguilles 
platiue iridié 

boîte métal, 2 aig. de 2 c/m. 




contenance-1 gr. ! 

10 50 

12 75 

l^a même, — — 

— 2 — 

14 50 

16 75 

La même, — — 

— 5 — 

20 » 

22 25 

La même, — 4 c/m 

— 10 — 

25 s 

29 75 

La même, — — 

— 20 — 

28 

32 75 
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Seringue stérilisable, piston et rondelles 
en durit, boîte métal, 2 aiguilles 2 c/m., 

contenance 1 gr. 

La même . ^ 

La même . ^ 

La même, 2 aiguilles sérum. — 10 — 

^ on_ 

La meme, — . 


6 50 

7 50 

11 50 
13 » 

15 » 


Aiguilles 
platine iridié 


8 75 

9 75 
13 75 
19 25 
21 25 



Seringue stérilisable pour dentistes, fig. 3; 


Seringue stérilisable à injections intra-museulaires pour dentistes 
(fig. 337) Système Natton, contenance 2 cc. avec 2 aiguilles 
platine iridié, boîte métal. 18 » 

KCette seringue fonctionne comme le modèle (fig. 335), il n’en diffère qu’en 
ce que la.cage est prolongée en pas de vis, afin que les aiguilles à embases 
filetées puissent se fixer solidement à la seringue pour pénétrer dans la’gen- 
cive, ce qui nécessite une forte pression. 


Seringue stérilisable, boîte métal, piston 
et rondelles caoutchouc amianté, 2 aiguilles 

de 2 c/m.;____.^contenance 1 gr. 

La même . — 2 — 

La même . — 3 — 

La même . — 4 — 

La même .. — 5 — 

ia/nê/we avec un tube intermédiaire — 10 — 

La même — — — 15 — 

La même — — — 20 — 


Seringue boîte noyer ou gaînerîe, 3 pistons’ 
caoutchouc et 6 rondelles de 3 rechange, 
2 aiguilles de 2 c/m. (fig.338.) contenance^l gr. 

La même . — 2 — 

La même .. — 3 — 


-Aiguilles 

Aiguilles 

8 » 

11 )) 

9 » 

12 » 

9 75 

12 75 

10 50 

13 50, 

12 » 

15 » 

14 » . 

23 » 

15 50 

24 50- 

17 » 

26 » 

Aiguilles 

Aiguille? 
platine iridié 

6 50 

8 75 

7 50 

9 75 

8 50 

10 75 
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Seringue boîte noyer ou gaînerie, 3 pistons 
caoutchouc et 6 rondeiies de rechange, 
2 aiguilles de 2 c/m (üg. 338) contenance 4 gr. 


La même . — 5 — 

La même avec un tube intermédiaire — 10 — 
La même — — — 15 — 

La même — — — 20 — 


j Aiguilles -1 

Aiguilles 
platine iridié 

1 10 » 1 

12 25 

1 11 50 

13 75 

1 13 » 

19 25 

1 14 » 

20 25 

1 15 » 

21 25 



La même . 
La même . 
La même . 
La même . 


1) 

Qualité 

ordinaire 

2' qualité 

1" qualité! 

r. I 

4 » 

6 » 

8 » 


5 50 

9 » 

10 » 


6 » 

10 » 

12 » 

_ 

7 » 

12 » 

14 1. 


7 75 

13 » 

15 » 



ï'ig- 


Seringue nickelée, 2 aiguilles acier, en gaîne forme portefeuille. 6 » 

Seringue à barrettes, métal nickelé, 2 aiguilles acier, flacon à 

solution, g^e forme portefeuille... 7 75 
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Seringue nickelée, 2 aiguilles acier, boîte forme porte-monnaie... 8 » 

Seringue métal nickelé, flacon à solution, 2 aiguilles acier, boîte 

forme porte-monnaie. 10 » 

Seringue, 2 aiguilles acier, étui métal. 4 » 

Seringue, en petit étui nickelé, 3 aiguilles acier modèle réduit- 7 » 

Seringue, métal nickelé, 3 aiguilles acier, flacon à solution, étui 

guilloché . 8 75 

Seringue, 2 aiguilles acier, boîte métal plate, couvercle à ressort... 10 » 

Seringue nickelée à barrettes, 2 aiguilles acier, flacon à solution 

boîte métal plate, couvercle à ressort.'. 11 » 

Seringue à ailettes pour dentistes, piston caoutchouc amianté 

verre de rechange, 2 aiguilles platine, boîte gaînerie. 16 » 

La même, 2 aiguilles acier.... 14 » 



Fig. 340 


Seringues pour lavage dentaire, en caoutchouc durci... 5 » 

La même, en métal, boîte gaînerie.. 10 « 

La même, corps de pompe cristal, monture métal. 12 * 

Seringue pour oreilles du docteur Lœwemberg. 6 50 



Fig. 341 


Seringue nasale du docteur Clément (fig. 340).... 

Seringue nasale du docteur Marîan. 

Seringue nasale en cristal, modèle Natton (fig. 341 ). 

Seringue pour injections lacrymales, en cristal, avec monture métal 

et anneau 3 canules, modèle Natton. 

Seringue d’Anel, 3 canules, boîte gaînerie.. 

Seringue d’Anel, 3 anneaux, 3 canules, boîte gaînerie. 

Seringue de Galézowski. 


4 50 

3 » 

5 » 

22 » 
12 » 
15 )> 

25 » 
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Seringue laryngienne, piston cuir. 9 » 

Seringue laryngienne stérilisable, modèle Natton, (fig. 342). 17 « 

La même, en boîte métal.,. 21 i 


La seringuelar 3 rQgienne ci-dessous (fig. 342), du même système que celui 
décrit (page 102), est àpiston en amiante et n’a pas'de rondelles ; la canule 
laryngienne s’adapte à frottement sur le verre; de plus, eUe possède à sa 
base un petit anneau mobile à pas de vis qui vient la fixer solidement, à la 
cage de la seringue. 



Seringue stérilisable pour instillations modèle Natton (fig. 343) en boît.iTen 


métal. 20 » 

La meme avec sonde pour instillations.. 22 » 



Fig. S43 


Cette seringue fabriquée d’après le même système que la seringue (fig. 335) 
en possède tous les avantages au point de vue de stéribsation facile. Elle 
a de plus, sur les autres modèles de seringues à instillations, l’avantage 
de ne pouvoir être attaquée par aucune solution caustique, la plaquette 
de serrage du piston qui se trouve en contact avec le bquide étant en ébo- 
nite et la sonde à instillations se fixant directement sur l’extrémité du verre 
taillée en cône. Ainsi tout raccord intermédiaire entre la sonde et la seringue 
étant supprimé, les fuites sont évitées, et la seringue peut être réglée de 
façon à ce qu’un demi-tour du piston donne exactement la goutte. 

















108 


P. NATTON 


Seringus stérilisable pour injections intra-utérines, modèle Natton. 

Établie d’après le même système que toutes les seringues de jNatton 
(fig. 335),. cette seringue est facilement stérilisable. Pour la préserver contre 
l’attaque des solutions'caustiques à l’emploi desquelles elle est parfois des¬ 
tinée, la rondelle de serrage du piston qui se trouve en contact avec le liquide 
est faite en ébonite, et nous la livrons avec la canule soit en argent soit en 
ébonite, selon la demande. 

Seringue stérilisable pour injections intra-utérines modèle Natton 


avec canule argent sans boîte. 18 » 

La même en boîte métal.. 22 » 

La même avec canule ébonite sans boîte... 16 » 

ia mé/ree avec canule ébonite en boîte métal. 20 » 


La même avec canule ébonite en boîte métal. 20 



Seringue intra-utérine de Braun, canule maillechort, boîte gaî- 



Fig. 346 


Seringue uréthrale du docteur Guiard, contenance 25 gr. (fig. 345). 6^ » 

Seringue uréthrale du docteur Guiard, sans éprouvette (fig. 346). 4 50 
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Seringue uréthrale du docteur Balzer. 3 * 

Seringue uréthrale du docteur Janert.. 2 50 

Seringue uréthrale, bout caoutchouc mou. 3 » 

Seringue uréthrale.. » 75 

Seringue uréthrale, métal et ébonite. 2 50 

Laveur uréthral du docteur Janet . 6 » en boîte métal 10 » 

Laveur vaginal du docteur Champetier de Ribes.. 8 » 

Seringue du docteur Springer pour lavements médicamenteux... 4 50 
Seringue du docteur Bensaude pour lavement d’huile. 5|50 


Seriagues pour alimentation artificielle 
liavage de la messie, desplaies,lavements médicamenteux 


Seringues stérilisables, modèle Natton. (flg. 347). 

Ces’seringues construites sur les mêmes principes que les seringues pour 
injections hypodermiques en possèdent tous les avantages de bon fonc¬ 
tionnement et de solidité. Le corps de pompe tout en cristal recuit et le 
piston incombustible en amiante en assurent la facile stérilisation sans 
détériorer la gaîne métallique de la seringue. 



Fig. 347 


Seringue stérilisable système Natton. 


Contenance. 30 50 100 150 grammes 

Prix. 31 » 32 » 36 » 40 » 



Fig. 3i8 


Seringue tout caoutchouc durci noir (üg. 348). 

Contenance ... 30 50 75 100 150 200 grammes 

Prix'. 6 


7 30 ^9 : 


11 


18 - 
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Seringue tout caoutchouc durci rouge [fîg. 348.). 


Contenance.• 30 50 ?5 100 150 . 200 grammes 

Prix. 8 5) 10 » 12 » 14 » 19 » 24 » 

Seringue, corps de pompe métal, piston et rondelles cuir. 

Contenance. 30 60 100 160 200 300 grammes 

Prix. 12 )) 13 50 15 » 17 » 19 » 22 » 

Seringue, corps de pompe cristal, monture caoutchouc durci. 

Contenance ..... 30 50 75 100 150 2Ô0;grammes 

Prix . 5 25 6 25 7 25 8 25 IJ » 13 » 

seringue piston et rondelles caoutchouc, corps de pompe cristal ou métal. 

Contenance. 30 40 50 60 80 100 grammes 

Prix . 10 » 11 » 13 » 14 » 15 » 16 » 

Contenance.. 150 220 250 SOOjgrammes 

Prix . 19 » 22 » 25 » 27 » 


Prix .. 19 » 22 » 25 » 27 » 



Seringue du Docteur G.-A. Weil- fig- 349 


Seringue en cristal du docteur G.-A. Weil (fig. 349), pour lavements 


de sérum ... 10 » 

Poires tout caoutchouc pour injections uréthrales. ' 

N°^ 1 2 3 4 5 6 4 7 

» 75 ï 90 1 10 1 50 2 b 2 50 2 75 


Poires caoutchouc, canule os, pour injections uréthrales. 

N°= . 000 00 0 1 2 3 


80 1 20 1 50 


2 25 


2 75 
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PULVÉRISATEURS 


Les pulvérisateurs rendent de grands services pour le traitement des 
maladies et la désinfection des chambres de malades ; en effet, il n’est 
pas de moyen plus efficace pour imprégner les parties malades d’un liquide 
médicamenteux ou antiseptique sans cesse renouvelé, et pour répandre 
dans l’air un liquide microbi eide, capable de le purifier des miasmes qu’il 
renferme. 


3_50 

4 50 
6 » 

4 75 

6 » 
6 ï 


Pulvérisateur de Bieb-ardson fig. 330 


Pulvérisateur de Richardson, monture caoutchouc durci, petit mod. 
Pulvérisateur de Richardson, monture caoutchouc . durci, 

moyen (fig. 330)..... 

Pulvérisateurjl^de^Richardson, monture caoutchouc durci, grand... 
Pulvérisateur, de Richardson, ‘monture caoutchouc durci, grand 

modèle avec^abaisse-langue. 

Pulvérisateur à soufflerie double de Richardson, monture cristal, 

petifmodèle.. 

Pulvérisateur à^soufflerie double de Richardson, monture cristal, 

* grand modèle. 

Pulvérisateur de Richardson, métal nickelé, petit modèle. 
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Pulvérisateur de Richardson, métal nickelé, grand modèle (fîg. 351). 7 » 

Pulvérisât, de Richardson, mét.nick.,grand mod.avec abaisse-langue. 9 » 



Pulvérisateur nasal du docteur Coupard. 

Le pulvérisateur nasal du docteur Coupard ne fonctionne que, lorsque 
l’ouverture placée sur le bouchon est bouchée avec le doigt. Au moyen 
de cet appareil il suffit d’enlever le doigt pour arrêter instantanément la 



Pulvérisateur nasal à soufflerie simple du D*'Coupard. (fig. 352). 7 50 
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Pulvérisateur du docteur G.-A.-Weill. 

La monture du pulvérisateur du docteur WeiH (fig. 353) est entièrement 
en cristal, son réservoir est très petit et il se termine par un tube recourbé 
qui permet de porter directement dans la gorge, une très petite quantité 
de liquide caustique, calmant ou anesthésique. Une seule main suffitjpour 
le faire fonctionner. 



Pulvérisateur du docteur G.-A. Weill (flg. 333) pour l’anesthésie du larynx 
et l’emploi de petites quantités de liquides volatils. 5 » 



Pulvérisateur de Kuault (fig. 354) 


Pulvérisateur de Ruault (iig. 334), 
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Pulvérisateur nasal en verre forme 


Pulvérisateur nasal du docteur Legay. 6 


Palvérisateni nasal de Poisson (flg. 353). 

Ce petit pulv&dsat^E peut être employé pour tous les liquides, aqueux, 
imileux ou autres. Il est en vm-e et possède deux ouveriures, l’une placée 
à son extrémité est destinée à être introduite dans le nez, l’autre placée 
à la partie supérieure sert à introduire la solution dans l’appareil. Ces 
ouvertures peuvent être fermées au moyen de petits bouchons 
tre de conserver les liquides dans l’appareil même. 

Pulvérisateur nasal 


Pulvérisateur pharyngien. 
Pulvérisateur laryngien ... 


5 
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Pulvérisateurs asjptiqujs d3 Natton (flg. 358) 

Ce qui constitue la supériorité de ces jappareils, c’est que le liquide^à 
pulvériser est conservé à l’abri de l’air, dans un flacon bouché à l’émeri 
qui fait ■ lui-même l’office de pulvérisateur. La partie pulvérisante toute 
en verre est renfermée dans le bouchon même du flacon. 

Ce flacon pulvérisateur peut fonctionner au moyen d’une soufflerie, 
d’une pompe ou d’une chaudière à vapeur, et pulvérise tous les liquides. 



Pulvérisateur aseptique de Natton fig. 


Manière de se servir du Pulvérisateur Natton 

Emplissage du flacon. — Enlever le bouchon verticalement, afin de ne 
pas briser la tige de verre, fixée à ce dernier, qui pénètre jusqu’au fond du 
flacon: introduire le liquide, et remettre le bouchon de la même manière, 
en ayant soin de placer ses ouvertures en face de la partie pleine du goulot 
du flacon, si l’on veut que l’appareil soit fermé hermétiquement. 

Fonctionnement de l’appareil. — Avant de faire manœuvrer la souf¬ 
flerie, il faut faire tourner le bouchon à la manière d’un robinet, pour 
mettre sur une même ligne droite les ouvertures du bouchon et celles du 
flacon, en ayant soin que la plus grande ouverture du bouchon coïncide 
avec la plus grande du flacon et vice versa. 

Pulvérisateur aseptique de Natton (fig. 358)- pour pulvérisations 
d’eaux minérales, d’alcool, d’éther et de tous les liquides sus¬ 
ceptibles de s’altérer en présence des matières autres que le verre. 10 
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Pulvérisateur nasal aseptique de Natton (fîg. 359). 

Le pulvérisateur nasal aseptique de Natton, a été établi pour permettre 
dentaire des pulvérisations nasales, avec des huiles médicamenteuses con¬ 
servées dans un état aussi ^aseptique que possible. Ces préparations se 
décomposant en présence de toutes les matières autres que le verre, nous 
avons étabü un appareil entièrement en verre, récipient, bouchon et bec 
pulvérisant. 

Avec cet appareil on peut conserver les huiles médicamenteuses dans 
le pulvérisateur même, toujours prêtes à être pulvérisées. 



Petit modèle (fig. 359) .... 

Grand modèle. 

PULVÉRISATEURS A VAPEUR 


10 » 
12 » 


Pulvérisateur à vapeur, modèle aseptique de Natton. 

Le pulvérisateur aseptique à vapeur (fig. 360) est destiné à effectuer 
des pulvérisations prolongées dans le larynx, sur les plaies et aussi dans 
l’air des chambres de malades, au moyen de liquides conservés avec toute 
leur action médicamenteuse ou antiseptique. Il est très utile pour pulvériser 
dans la gorge les eaux minérales sulfureuses, qui peuvent ainsi être employées 
avec)^toutes^leurs propriétés curatives. 
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Mode d’emploi : Enlever l’entonnoir A en tirant horizontalement la tige qui 
le maintient en B. Emplir le flacon G avec le liquide médicamenteux, comme il 
est indiqué page l ia. Replacer l’entonnoir en B si le médecin a conseillé d’en 
faire usage. Dévisser la pièce D, verser de l’eau dans la chaudière jusqu’à ce 
qu’elle en renferme environ les trois quarts de sa capacité, dans tous les 
cas, ne jamais l’^emplir complètement. Revisser la pièce D. Aïïumer la lampe 
à alcool E. Au bout de quelques minutes la pulvérisation commence et 
elle se continue tant que la chaudière et le flacon renferment du liquide. 
Lorsque la pulvérisation cesse, éteindre la lampe pour ne pas détériorer 
l’appareil. 


Pulvérisateur à vapeur de lîatton. fig. 360 

Pulvérisateur à vapeur de Natton, petit modèle. 20 » 

Pulvérisateur à vapeur de Natton, grand modèle (fig. 360)__ 30 »■ 

Pulvérisateur à vapeur (fig. 361). 

Mode d’emploi (fig. 361 et 362). 

Enlever le verre D. Dévisser la partie supérieure A de l’appareil. Emplir 
la chaudière B aux trois quarts avec de l’eau. Revisser la partie supérieure A 
sur la chaudière. Verser le médicament dans le verre D et remettre celui-ci 
en place. Si le médecin conseille de se servir de l’entonnoir : le fixer comme 
il est indiqué figures 361 et 362. AUumer la lampe E qu’on a eu soin 
de garnir d’alcool. 

La pulvérisation s’effectue au bout de quelques minutes et continue 
tant qu’il y a du liquide dans la chaudière et dans le verre. Lorsque la 






pulvérisation s’arrête, avoir soin d’éteindre la lampe pour que l’appareil 
ae se détériore pas. • 


Pulvérisateur à vapeur fig, 361 


Pulvérisateur à vapeur, chaudière métal blanc, soupape de sûreté, 
marche 15 minutes... 



Pulvérisateur à vapeur fig. 362. 


Pulvérisateur à vapeur, cliaudière métal nickelé, soupape de sûreté, 

modèle soigné (fig. 361).. 

Pulvérisateur à vapeur, chaudière métal nickelé, soupape" de 
sûreté, modèle riche. 
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Pulvérisateur à vapeur, chaudière métal nickelé, soupape de sûreté. 

bec en cristal, marche 20 minutes.. 

Pulvérisateur à vapeur, chaudière métal nickelé, soupape de_sûreté, 
modèle^moyen.^marche 25 minutes (fig. 362). 


Vaporisateur oculaire (^fîg. 268). 

Pulvérisateur à .vapeur, chaudière métal nickelé, soupape "de sûreté, 
robinet régulateur, modèle moyen, marche 25 minutes. 


Désinfecteur (fig- 364) 

Pulvérisateur à vapeur, chaudière métal nickelé, soupape |de'sûreté, 
grand modèle, marche SO minutes •... 
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Vaporisateur pour douches oculaires, 1 seul jet. 20 » 

Vaporisateur, 2 jets pour douches oculaires.,. 22 » 

Vaporisateur, 2 jets avec plaque frontale pour douches oculaires 
(fig. 363). 25 » 

Iiésinf;eteurs. 

Les appareils employés pour désinfecter les chambres de malades sont 
les pulvérisateurs, les lampes hygiéniques transformant les alcools en 
aldéhydes, et les évaporateurs que conseillent de préférence les médecins, 
• pour répandre dans les chambres les solutions antiseptiques qu’ils jugent 
nécessaires. 



Fig. 365 


Petit pulvérisateur à vapeur pour la désinfection. 28 » 

PulvérisateuràvapeurduD'L.Championnière petit modèle. 45 » 

— — ^ modèle moyen, (fig. 365) 60 » 

— — — grand modèle. 90 » 

Les pulvérisateurs du docteur^ Lucas Championnière peuvent fonction¬ 
ner suivant leur taille de 1 heure à 2 h. 1 /2, ils sont munis de deux petits 
robinets, placés, l’un sur'la'chaudière, l’autre sur la lampe pour permettre 
de l’emplir facilement. Les becs sont ouverts quand ils sont placés dans la 
position horizontale, une petite poignée placée sur le côté des becs sert à les 
faire manœuvrer. 

Évaporateurs. — Désinfecteurs N'’ 1 2 2 4 5 

((fig. 364) Prix 10. ï 12. » 16. *22, » 287“» 

Lampes hygiéniques pour assainir les appartements. 12 » et 14 > 
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APPAREILS ÉLECTRIQUES 


Appareils à courant continu. 

Appareil pour docteurs (fig. 366) en boîte vernie avec couvercle, pour les 
applications de Félectrolyse en général, modèle portatif à flotteurs, avec 
galvanomètre de précision, commutateur inverseur de courant et inter¬ 
rupteur, fils conducteurs, 1 tampon charbon recouvert peau, 2 plaques 


étain garnies peau. 

Nombre d’éléments. 12 18 24 32 40 

Prix. 140 » 175 » 200 » 230 » 270 » 



Appareils d’induction au bichromate de potasse 


Appareil de petit volume vieil acajou verni, une seule bobine avec 

tous les accessoires et charge (fig. 367). 35 

Le vriême, simplifié, avec bobine plus faible. 30 

Xe même, avec bobine très forte... 50 

Appareil d’induction en palissandre verni, avec trembleur variable 
et 2 bobines interchangeables donnant toutes les interruptions 
et toutes les graduations de courant, modèle très léger et très 
recominandable, avec accessoires (fig. 369). 85 
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^ précédent, en vieil acajou 

verni, mais avec une seule bobine, fil fin. ^Trembleur variable .... 50 



Appareil d’induction fig 367 „ 

.rrrsx“r p- 

Les memes, tout; métal .. ‘ 8 50 10 

. " » 10 » 16 



^ AppareU d’induction, fig. 369 

Appareil électrique avec pile au bisulfate d a rr, 

n.c^. PC. 







Appareil au bisulfate de mercure, fig. 370 

Appareils galvano-caustiques au bichromate de potasse 

Appareil à 4 éléments (fig. 371) pour lumière et cautère avec cou¬ 
vercle, ce qui le rend transportable, cet appareil nous a toujours 
donné les meilleurs résultats comme action et comme dirée... 140 » 



Appareil galvano-caustique fig. 371 


Appareil^pour éclairage .eul (4 éléments, 8 volts)..■ 110 

Appareil pour'cautères'et anses (4 éléments, 8 voltsi. 110 









50fr 

1.000 

3.000 



Liquide pour appareils à courant continu. 

Bi-sulfate de mercure.. gr. 

Acide suKurique . 

Eau.... 

Verser très lentement l’acide sulfurique dans l’eau en agitant avec 
une tige de verre et ajouter le bi-sulfate de mercure. 

Liquide pour appareils galvano-caustiques. 

Bi-chromate de potasse ......gr. 1 

Bi-sulfate de mercure. 

Acide chlorhydrique... 

Acide sulfurique... j 

Faire fondre les sels dans l’eau et ajouter les acides en agitant. 


Lumière au moyen d’accumulateurs 


Accumulateur, à poste fixe, batterie de 6 éléments pour lumière. 

(fig. 372), en boîte chêne pour lampes 12 volts (2 3. 216). 

Rhéostat.•.‘.. 

Le tout complet. 


Cautérisation au moyen d’accumulateurs 

Accumulateur à poste fixe, batterie de 3 éléments, en boîte chêne 

pour cautère (6 volts), (23.243)... 

Rhéostat.. 

Le tout complet... 
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Tableau marbre blanc pour lumière et cautérisation fonctionnant avec : 
1 batterie de 6 éléments pour lumière. 1 Batterie de 3 éléments pour cautère. 


2 Interrupteurs à manettes. 2 Rhéostats. 

2 Coupe-circuits et bornes (23447). 160 » 

Les 2 batteries pour le dit tableau. 207 35 

2 Câbles reliant les batteries au tableau, à 4 fr. 325. 8 65 

Le tout complet... 376 » 

Accumulateur extra-léger pour lumière seulement, fonctionnant 

avec des lampes 4 volts, filament métallique (poids 1.350). 40 » 

Accumulateur transportable pour lumière (F) (fig. 372 bis). 110 » 

Accumulateur transportable pour cautères anses (F) (ûg. 373),. .. 180 »- 


Accumulateurs transportables 



373 fig. 373 Ms 


Accumulateur pour lumière, cautère et anse galvanique (üg. 373 bis), fonction¬ 
nant ensemble ou séparément, composé de : 

Batterie de 4 éléments de 20 ampères-heures. 

Combinaison pour grouper les éléments en tension et en quantité ; ou pour 
séparer la batterie en deux groupes distincts de 2 éléments chacun. 
Rhéostat sur ardoise pour lumière. 

Rhéostat sur ardoise pour cautère (23.475). 

Le] tout en boîte acajou articulée... 213 50 
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Lumière sur tous les courants 


Appareil transportable permettant de faire la lumière sur tous les cou¬ 
rants (alternatif ou continu) : 


Sur courant de 110 volts.. 73 50 

Sur courant de 220 volts.. 78 75 


Electricité médicale sur courant alternatif 

Lumière, cautérisation, galvanisation, faradisation 


Appareil pour lumière avec transformateur et rhéostat en coffret 

acajou, à poste fixe.: . ..93 50 

Le même transportable... 113 50 



Appareil pour cautérisation avec transformateur et rhéostat 


en coffret acajou, à poste fixe... ^33 gQ 

Le même transportable.. ^33 -q 

Appareil pour lumière et cautèi*e avec ti'ansformateur et rhéostat 

en coffret acajou, à poste fixe... 173 go 

Le même transportable.. 193 gp 


Tableau en marbre pour lumière et cautère, 2 rhéostats, 2 inter¬ 
rupteurs avec transformateur et lampe témoin. 

Tableau pour lumière, cautère et galvanisation.;. 

Tableau pour lumière, cautère et faradisation.. . 

Tableau pour lumière, cautère, galvanisation et faradisation.,. 
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Électricité médicale sur courant continu 


Tablette marbre pour li mière. 53 50 

Tableau marbre pour lumière et cautère fonctionnant avec batte¬ 
rie d’accumulateurs ..... 275 » 

Tableau fonctionnant avec accumulateurs pour lumière, cautère 

et galvanisation. 800 » 

Tableau fonctionnant avec accumulateurs pour lumière, cautère 

et faradisation ...,. 800 » 

Tableau fonctionnant avec accumulateurs pour lumière,, cautère, 

galvanisation et faradisation .. 1070 » 


Bains de chaleur et de lumière à domicile 

Blectrotherme du docteur L. Ed. Gros. 

Cet appareiT (fig. 375) se compose d’un cerceau, auquel est suspendu un 
réflecteur muni de lampes électriques reliées au courant par des ûls souples. 
Ces lampes, commandées chacune par un commutateur, sont indépen¬ 
dantes les unes des autres, ce qui permet d’élever à volonté la température 
et de la faire agir sur une surface déterminée. 






[ IL.: 



: v.HANaaT. 


Electrotherme du Docteur Gros fig. 3T5 

L électrotherme, recouvert d’un couvre-pieds, se place directement sur 
le malade enveloppé d’une chemise de toile et étendu sur son lit. En élimi¬ 
nant par les glandes sudoripares les sels uriques qui irritent les tissus, l’élec- 
trothermie est la médication la plus efficace contre le rhumatisme, la scia¬ 
tique, les névralgies, les névrites, l’hydarthrose, et l’obésité. Le temps 
d application varie de 20 à 40 minutes jusqu’à sudation. 160 » 

Avec cet appareil on peut au besoin obtenir une température de 120°. 

Cet appareil se monte directement sur une prise de courant. 
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Miroir frontal de Clar articulé avec glace concave pour éclairer la 
boucte, le larynx, le nez, l’oreille, etc., pour lampes de 4 à 20 
volts. 

Modèle avec]^bandeau élastique.. 50 




Miroir de Clar articulé. 
Lampe de 
Lampe à 
Miroir-ré 


Photophore frontal modèle à bandeau (fig. 377). 

Photophore frontal modèle à casque. 

Lampe de rechange sur culot de 4 à 12 volts pour photophore... 
Lentnie de rechange pour photophore... 













Miroir laryngien se montant sur la lampe universelle. 3 

Photophore pour l’éclairage des sinus (nouveau modèle) (fig. 379).. 

avec 6 cloches verre et lampe. 28 
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%• 

Manche (fig. 383) pour lumière. 
Guide-anses branches sur le plat (fig. 
Guide-anses branches sur le champ 


Manche 

Manche 

Manche 


ébène pour cautères, branche droite, 
ébène pour cautères, branche cintrée, 
(fig. 382) pour lumière et cautères, 


20 » 
22 » 
25 » 


40 » 

4 50 
4 50 


fig. 38i 

Cautères courts droits. 4 » 

Cautères courts coudés. 4 » 

Cautères longs 11 à 13 c /m droits (fig.' 385). 5 » 



fig. 


Cautères longs 11'à 13 c/m coudés. 5 j 

Cautères fortsjpour l’oreille (fig. 386). 7 50 

Cautères ronds argent 18 c/m pour l’urèthre. 9 » 



fig- 


Cordons pour miroirs et photophore. 5 , 

Fils souples pour cautères et lumière. 10 50 
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INSTRUMENTS POUR LES DENTS 


Instrument tout acier nickelé pour le nettoyage des dents (fig. 387) 2 » 


Instrument manche ébène pour le nettoyage des dents. 1 50 

Excavateur tout acier nickelé. 2 * 

Spatule simple, tout acier nickelé .... 2 » 

Spatule double, tout acier nickelé . 3 » 



Instruments pour nettoyer les dents fig. 


Sonde du docteur Ferrier. 2 » 

Sonde simple, tout acier nickelé . 2 * 

Sonde double, tout acier nickelé .. 3 » 

Grattoir double, tout acier nickelé ... 3 50 

Pince coudée pour pansements dentaires...■.. 2 50 



Miroir dentaire fig. 


Miroir dentaire rond, manche ébène (fig. 388).. 2 25 

Miroir rond, tige métal. 2 » 

Miroir ovale, tige métal... 2 25 

Manche ébène, pour miroirs à tige. 1 » 

Manche métal, pour miroirs. 2 * 
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Trousse dentaire, composée de 11 instruments pour le nettoyage 
des dents, une sonde à pansement, une pince courbe, un miroir, 
en trousse gaînerie (fig. 389). Prix 


Miroir dentaire rond, manche métal... 

Miroir dentaire à genouillère permettant 'd’incliner la glace en 

f tous sens . 

Miroir dentaire de poche, manche pliant. 


Poire dentaire fig. 390 


Insuülateur à air chaud n° 1. 4 50 

InsufiQateur à air chaud n° 2 . 5 , 

Insufflateur à air chaud n° 3 . 5 50 

InsufiQateur à air chaud nouveau modèle (fig. 390). 3 75 

Seringue dentaire, caoutchouc durci, 2 canules. 5 » 

Seringue dentaire, cristal et métal, 3 canules, boîte gaînerie. 12 » 
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INSTRUMENTS POUR LA TOILETTE 


Ciseaux à ongles, droits petits. 2 50 3 »• 

Ciseaux à ongles, droits moyens (fig. 391).. 3 » 

Ciseaux à ongles, droits grands..... 3 » 



Ciseaux de toilette, fig. 391 


Ciseaux à ongles, courbes petits ... 2 50 3 » 

Ciseaux à ongles, courbes moyens.-.. 3 » 

Ciseaux à ongles, courbes grands. 3 » 

Ciseaux à envies, petits. 3 * 

Ciseaux à envies, grands. 3 , » 



Pince à ongles, fig. 392 


Pince à ongles, acier forgé, 1^® qualité, grand modèle. 10 

Pince à ongles, acier forgé, P® qualité, modèle moyen (fig. 392). 8 

Pince à ongles, acier forgé, P® qualité, petit modèle.;. 6 



Pince à envies, fig. 393 


Pince à envies,. acier forgé, 1^® qualité, grand modèle. 10 » 

Pince à envies, acier forgé, l^* qualité, modèle moyen (fig. 393). 8 * 

Pince à envies, acier forgé, l^e qualité, petit modèle. 6 

















Basoirs : 

Rasoir, châsses baffle, petit modèle qualité courante, 

Rasoir, châsses buffle, petit modèle, 1^® qualité . 

Rasoir, châsses buffle, petit modèle, qualité extra. :... 

Rasoir, écaille, petit modèle 1^® qualité.. 

Rasoir, châsses métal, petit modèle 1^® quahté. 


Rasoir fîg. 394 

Rasoir, châsses buffle, qualité courante. 

Rasoir, châsses buffle, 1^^® qualité (fig. 394) 
Rasoir, châsses buffle, qualité extra. 


Rasoir, châsses ivoire, quali 
Rasoir, châsses ivoire, qualité 
Rasoir mécanique, lame protégée. 


Ciseaax de couture fig. 396 


Ciseaux de couture ; 
Ciseaux de couture, 1’ 
Ciseaux de couture quai. 
Ciseaux à broder .... 


- qualité... 2 50 2 
sup. (fig, 396) 2 75 3 
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Boîte d’instruments pour la toilette, comprenant : une paire de 
ciseaux à ongles, une paire dé ciseaux à envies, un coupe-cors 
manche ivoire, une pince à épiler, une lime à ongles, dans une 

boîte garniture riche (fig. 397). 25 * 

Boîte d’instruments pour la toilette, même composition que celle 

ci-dessus, plus une pince à ongles et deux coupe-cors,.. 46 » 


Boîte d’instruments pour la toilette, même composition que celle 
ci-dessus, plus une spatule, une boîte à poudre, un polissoir, 
une brosse, une sonde à dents, un cure-oreilles, un tire-bouton, 100 



Troussé dé toilette, fig. 397 


Troussé dé toilette, fig. 397 

Onglier, 2yames, monture écaille ou ivoire. 2 50 et 3 50 

Ongher, 2 lames et lime, monture écaille ou ivoire..., 3 50 et 4 » 

Onglier, 3 lames et lime, monture écaillepu ivoire, (ti g. 398). 3 75 et 4 25 


Onglier, 2 lames ciseaux et lime, monture écaille ou ivoire 

4 50 et 5 



Couteau dé poclie. üg. 398 


Onglier 2 lames, ciseaux, lime, cure-dents, cure-oreilles, mon¬ 
ture écaille ou ivoire . 6 » et 8 » 

Couteau, 2 lames, monture écaille, ivoire ou nacre 2 50 3 50 et 4 » 

Couteau, 2 lames et Mme, monture écaille, ivoire ou 

nacre..... 3 d 4 d et 5 » 

Couteau, 2 lames, lime et ciseaux, monture écaille, ivoire ou 

iiacre..... 4 , 5 , et 6 * 

Couteau, 3 lames, lime et ciseaux, monture écaille, ivoire ou 

nacre.. 5 » q s et 7 » 
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Lime à ongles. 

Polissoir en ivoire, petit modèle... 

Polissoir en ivoire, moyen modèle (fig. 399), 

Polissoir en ivoire, grand modèle.,. 

Boîte en ivoire pour poudre.; 

Brosse, monture ivoire.. 

Cure-oreilles . 


Pince à épiler . 

Coupe-cors, toutes formes manches buffle (fig 405), 


Coupe-cors, toutes formes, manches ivoire (fig. 400 4 402).. 

Gouge, manche buffle, pour corps (fig. 4081. 

Gouge, manche ivoire, pour cors (fig. 403). 

Gouge, manche buffle pour œil-de-perdrix. 

Gouge, manche ivoire, pour œil-de-perdrix.'. 

Spatule tranchante, manchejDufifle, pour œil-de-perdrix (fig. 409). 

Spatule tranchante, manche ivoire, pour œil-de-perdrix. 

Lance tranchante, manche5>ufHe. pour œil-de-perdrix (fig, 406). 
Lance tranchante, manche ivoire, pour œil-de-perdrix ........ 
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Lime avec manche (fig. 404). 2 75 

Tire-bouton pour chaussures. 2 75 

Tire-bouton pour gants. 2 75 

Boîte à poudre pour les gants. 6 » 



Lime à ongles, fig. 404 


Trousse n° 1, pour pédicure (fig. 410). 

3 coupe-cors assortis manche ébène j 1 paire de ciseaux à ongles. 
1 porte-nitrate. 1 pince à ongles. 

1 lime à ongles. | 1 gouge manche ébène. 

En^trousse mouton.. 

La même manches ivoire.. 

En trousse maroquin..... 

La même manches ivoire. 



Pig. 405 406 407 408 409 


Trousse n° 2, pour pédicure. 

6 ^coupe-cors assortis manche ébène, j 1 paire ciseaux ongles. 
2 gouges assorties manche ébène. 1 lime à ongles. 

1 pince à ongles. 1 1 porte-nitrate. 

En trousse mouton. 

La même manches ivoire. 

En trousse maroquin... :... 

La même manches ivoire... 


32 

36 

38 


46 ï 
54 B 
52 B 

60 B 
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Trousse ii° 3, pour pédicure. 

10 coupe-cors assortis, manche ébène, i 1 paire ciseaux à ongles. 

2 . gouges assorties, manche ébène. 1 lime à ongles. 

1 pince à ongles. ' il porte-nitrate. 

62 J) 

74 » 

70 ). 

82 » 


En trousse mouton 
La même manches ivoire. 
En trousse maroquin ..., 
La mime manches ivoire, 



Trousse de pédicure. 


Trousse n° 4, pour pédicure. 


1 0 coupe-cors assortis, manche ébène 
1 üme à ongles. 

1 porte-nitrate. 

1 paire ciseaux à ongles. 


1 pince à envies. 

1 pince à ongles. 

2 gouges assorties, manche ébène. 


En trousse mouton 
La même manches ivoire 
En trousse maroquin ... 
La même manches ivoire. 


90 
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BANDAGES HERNIAIRES 


Application d’un bandage 

L’application d’un bandage se fait de la manière suivante : entourer 
le corps avec le bandage, réduire la hernie, embrasser l’anneau herniaire 
avec la pelote et accrocher la courroie. Pour que la hernie soit bien main¬ 
tenue, il est utile lorsque l’application est faite, de remonter un peu la partie 
dorsale du bandage. 



Renseignements à envoyer en faisant-la commande d'un Bandage." 

1 ° Circonférence de la personne au niveau de la hernie, prise pour les 
hernies ombihcales en suivant la hgne B (fig. 411 et 412) ; pour les hernies 
inguinales en suivant la ligne A (fig. 411 et 412). 

2 ° Age et sexe de la personne ? 

3° Est-elle grasse ou maigre ? Robuste ou délicate ? 

4° Volume de la hernie ? Est-elle réductible ? 

5° Est-elle ombihcale ? Crurale ? Inguinale ? 

6 ° Est-elle à droite ou à gauche ? . 

7° Descead-eUe dans le scrotum ou dans le creux de la cuisse ? 

Si la personne a plusieurs hernies, indiquer la nature de chacune d’elles ? 

La maison fabriquant tous les modèles de bandages, nous nous tenons 
à la disposition des médecins pour exécuter tous les appareils qu’ils jugeront 
utiles pour le soulagement des hernieux. 
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Conditions que doit remplir un bon bandage 


Un bon bandage doit exercer sur l’anneau herniaire une pression con¬ 
tinue et proportionnée à la poussée abdominale, maintenir la hernie d’une 
manière parfaite et ne pas fatiguer le malade. Dans ces conditions, il guérit 
la majorité des hernies infantiles, prévient d’une manière certaine l’aggra¬ 
vation du mal et permet d’espérer dans un grand nombre de cas la gué¬ 
rison chez l’adulte. 


Différents modèles de bandages 


Il a été fait un grand nombre de bandages. Les anciens imaginèrent 
tout d’abord le bandage sans ressort. Ce bandage rend des. services comme 
bandage de nuit pour maintenir les hernies inguinales, mais il est surtout 
très apprécié p'ar les personnes délicates dans les cas de hernies ombihcales, 
en y associant toutefois de petits leviers'en acier souple (fig. 411 et 440). 


Les Bandages adoptés aujourd’hui dans tous les pays sont de deux sortes, 
le bandage anglais et le bandage français. 



Bandage anglais fig. 413 Bandage pour h.ernie opérée fig. 414 


Le Bandage anglais (fig. 413) se compose d’un ressort d’acier en forme 
de pince dont les deux extrémités munies chacune d’une pelote tendent 
à se rapprocher ; une pelote s’applique sur le point hernié et l’autre sur 
le sacrum. Dans ces conditions, les hanches restent à peu près libres. 

Le Bandage français (fig. 415) actionné comme le berndage anglais par 
un ressort à pression centripète, en diffère en ce sens qu’il est .forgé de 
façon à emboîter le bassin ; d’autre part, il est muni d’une seule pelote 
fixée à la partie antérieure pour maintenir la hernie, tandis que la partie 
postérieure vient prendre point d’appui sur le dos du malade. 
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Sandage français pour liernie inguinale fîg. 415 

Pour notre part, nos efforts ont pleinement réussi et notre nouveau 
bandage sans pression dorsale donne des résultats tout à fait inespérés. 
En effet, non seulement notre appareil supprime toute pression désagréable 
sur le dos du malade, mais encore il utibse la force qui en résulte pour 
augmenter la fixité du bandage. 


Nouveau bandage sans pression dorsale 


Bandage inguinal double fîg- 416 Bandage inguinal double fig. 417 

Le bandage sans pression dorsale se compose de ressorts équilibrés 
de telle façon que la pression ne s’exerce que sur les pelotes chargées de 
maintenir les hernies. Ce bandage apphqué entoure le corps, ne le com¬ 
prime en aucun point et laisse entièrement fibre le dos du malade . Muni de 
pelotes démontables de formes et de grosseurs différentes selon la position 
et le volume des hernies ; soigneusement rembourré et garni de peau douce, 
le bandage sans pression dorsale constitue le secours le plus rationnel contre 
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les affections herniaires. Préventif de tout accident ultérieur, aisé à suppor¬ 
ter, à cause même de son imperturbable fixité, ce bandage est en outre 
le seul qui permette d’espérer, au bout d’un temps plus ou moins long, 
la guérison-radicale de la bemie, guérison constatée tant de fois par tous 
les praticiens dans leur cbentèle journalière (fig. 416 et 417). 

Choix d’un Bandage 

Le praticien habitué à faire l’application se rend rapidement compte à 
l’examen de la personne, du bandage quijui convient le mieux. Il est guidé 
par le volume de la hernie, par l’ouverture de l’anneau^et aussi par l’état des 
muscles. Pour une personne maigre, il^choisira des pelotes douces [peu bom¬ 
bées de forme plus ou moins triangulaire et de dimensions appropriées. 
Il emploiera des ressorts souples et bien coussinés. Pour les personnes 
grasses, il se servira de pelotes de forme poire ou plus ou moins ronde et 
de ressorts plus rigides.Pour la dimension des pelotes, c’est la grosseur de la 
hernie et les diiçensions de l’anneau qui le dirigent. 

Bandages en caoutchouc 

Les bandages en caoutchouc sont employés de préférence chez les jeunes 
enfants qui ne peuvent supporter les^bandages avec ressorts. Ils sont d’un 
entretien facile, pour les maintenir propres, il suffit en effet de les laver 
chaque jour et de. les saupoudrer avec de la poudre d’amidon avant d’en 
faire l’application. 



Bandage ombilical caoutchouc Bandage scrotal double caoutchouc 

Bandage inguinal simple en caoutchou c pour enfant . 5 » 

Bandage inguinal double en caoutchouc pour enfant (fig. 419)... 7 

Bandage ombihcal en caoutchouc pour enfant (fig. 418). 5 „ 
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Bandages français pour hernie inguinale 

Bandage de fatigue (fig. 420 et 421). 

Le bandage de fatigue (fig. 420) convient aux personnes sujettes à faire 
des^travaux pénibles et dont les muscles sont assez résistants. D’une grande 
solidité comme ressorts et comme garniture, il est muni de pelotes trian¬ 
gulaires de grosseurs différentes selon le volume de la hernie. 


Bandage simple de fatigue üg. 420 


Bandage double de fatig 


Bandage de fatigue. _ 

Bandage de fatigue (fig 420 et 421). 8 

Bandage ordinaire pour homme. 5 

Bandage ordinaire pour femme . 10 

Bandage ordinaire pour enfant ... 6 


Bandage simple 1/2 fin fîg. 423 


Bandage double 4/2 nn 


Bandage demi-fin (fig. 422 et 423). 

Le bandage demi-fin (fig. 422) est apphcable aux personnes qui i 
vent endurer le bandage de fatigue, les ressorts sont plus souples et la 
ture plus douce, il est muni selon le cas de pelotes de forme ti 
laire ou de forme poire. = ‘ 

Bandage demi-fin. 

Bandage demi-fin pour homme.-. 10 » 

Bandage demi-fin pour femme... 12 » 

Bandage demi-fin pour enfant .. 8 » 
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Bandage fin (üg. 424). 

Le bandage fin (fig.424) est destiné aux personnes délicates, il est muni 
de ressortSégers et souples bien coussinés de laine pour les personnes 
maigres, et garni d’un fourreau de peau douce a.vecpalette dorsale rem our- 

rée pour les personnes grasses. 



Bandage inguinal double fig. 424 


I Simple j Double 

Bandage fi^n. 

Bandage fin garniture coussinée pour bomme. 

Bandage fin garniture coussinée pour femme. 

Bandage fin garniture coussinée pour enfant. 

Bandage fin étroit garniture à fourreau pour homme 
Bandage fin étroit garniture à fourreau pour femme. 


15 » 20 

15 » 20 

10 » 12 
18 » 25 

20 » 30 



Bandage français pour bernie inguinale fig. 425 

Bandage à crémaillère (fig. 425). 

Le bandage (fig. 425) est terminé par une crémaillère permettant de 
changer la pelote et de modifier son inclinaison à volonté ; il se fait en 
garniture demi-fine et en garniture -fine, coussinée ou à fourreau. 

Bandage à crémaillère. 

Bandage à crémaillère demi-fin pour homme. 

Bandage à crémaillère demi-fin pour femme. 

Bandage à crémaillère fin coussiné pour homme .. 

Bandage à crémaillère fin coussiné pour femme ... 

Bandage à crémaillère fin à fourreau pour homme 
Bandage à crémaillère fin à fourreau pour femme. 
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Bandage de Camper (fig. 426). 

Le bandage (fig. 426) est muni d’un ressort qui entoure presque complè¬ 
tement le bassin, il est employé chez lesjpersonnes dont les hernies sont 
difficiles à maintenir. Ce bandage se recommande par sa bonne apphcation 
et sa fixité. 


Baudange de Camper. 

simple 

double 

Bandage de Camper pour hernie inguinale . 

26 » 

30 » 

Bandage de Camper fin à crémaillère 

30 » 

40 » 



Bandage de Camper fig. 426 


Bandages pour hernie scrotale 


Dans les cas de hernie volumineuse descendant dans le scrotum, on est 
obligé de faire usage de bandages à ressorts forts, embrassant bien le bassin. 
La pelote de ces bandages est de forme triangulaire, allongée à sa partie 
inférieure et terminée par un sous-cuisse solide. Ces pelotes doivent être 
soigneusement garnies et fortement rembourrées lorsqu’elles sont destinées 



Bandage 
Bandage 

Bandage scrotal 
Bandage scrotal 
Bandage scrotal 
Bandage scrotal 

Bandage scrotal à crémaillère fin (fig. 

Bandage scrotal de Camper. 

Bandage scrotal fin de Camper à crémaillère. 


simple 


double 


8 » 
15 » 
18 » 
10 » 
20 » 
25 » 
20 » 
30 » 


12 » 
20 » 
25 » 
15 » 
30 » 
35 » 
30 » 
40 » 
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fig- 430 

Bandage pour liernie irréductible 


fig. 481 

Suspensoir pour neinie irréductible 


Bandages pour hernie des grandes lèvres 

Chez les femmes, lorsque la hernie inguinale est trop développée, il arrive 
qu’eUe descend dans les grandes lèvres, dans ce cas p^ticuher il est néces¬ 
saire de faire un bandage muni d’une pelote allongée et contournée qui, 
elle-même, sera munie d’un sous-cuisse adhérent. 

Bandage pour hernie labiale garniture ordinaire (fig. 428). 20 « 

Bandage pour hernie labiale garniture fine (fig. 429). 30 » 


Bandage à pelote concave garniture ordinaire (fig. 430). 15 » 

Bandage à pelote concave garniture fine. 25 » 

Suspensoir contentif pour hernie irréductible, en tissu (fig. 431)_ 18 » 

Suspensoir contentif pour hernie irréductible, en peau de chien. 20 » 


Bandage pour tiernie labiale fig.428 Bandage pour liernie labiale figl 429 

Bandages pour hernie irréductible 

Lorsque la hernie irréductible n’est pas trop forte et qu’elle ne descend 
pas trop bas, on la maintient au moyen d’un bandage ayant une pelote 
concave. Lorsqu’elle est trop volumineuse ou accompagnée d’ascite, on est 
obligé de la maintenir au moyen d’un fort suspensoir en tissu ou en peau de 
chien de préférence. 
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Bandages pour octopie testiculaire 

La pelote du bandage pour ectopie testiculaire est faite en forme de 
fourche à deux branches entre, lesquelles on saisit la partie supérieure du 
testicule pour l’empêcher de remonter lorsque la personne est couchée. 
Pour immobiliser ce bandage, on adapte un sous-cuisse à la branche infé¬ 
rieure de la pelote. Il arrive parfois que le testicule tend à remonter avec la 



Bandage pour ectopie fîg. 482 Bandage écliancré fig. 433 


hernie, lorsqu’on la réduit ; pour éviter cet inconvénient, on fait un bandage • 
avec pelote échancrée, de dimensions appropriées, pour maintenir la hernie. 


tandis que le testicule est retenu à l’extérieur. 

simple double 

Bandage pour ectopie testiculaire. _ 

Bandage pour ectopie testiculaire ordinaire.. 12 » 18 

Bandage pour ectopie testiculaire, fin (fig. 432). 20 » 25 » 

Bandage à pelote échancrée, pour enfant,fin (fig. 433). 12 » 20 » 

Bandage à pelote échancrée pour adulte. 20 » 30 » 


Bandages pour hernie crurale 


Le ressort du bandage crural français est contourné .au collet de façon 
à ce que la pelote vienne porter au niveau de l’anneau crural. 



Bandage crural fig. 434 Bandage crural bivalve fig. 435 


, simple double 

■bandage crural français. - 

Bandage crural français, quahté ordinaire. 12 » 20 » 

Bandage crural français fin (fig. 434)., ... 18 i 25 » 
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Bandage crural bivalve de Natton 


Le nouveau bandage que nous préconisons pour la hernie crurale (fig.436) 
A. B. D.) est un bandage bivalve à pelote articulée, c’est-à-dire composée 
de deux parties mues automatiquement par le moyen d’un petit ressort 
disposé dans le sens d’une inclinaison favorable au niveau du collet her¬ 
niaire. La pression à la fois dure et élastique, n’exerce aucune action 
douloureuse sur la hernie et embrasse cette dernière dans une position de 
fixité absolue, inébranlable, quels que soient les mouvements du malade et 
le volume de sa tumeur. Il s’agit en résumé d’une véritable pince à mors 
curvihgnes pressant méthodiquement et avec mesure sur la hernie et em¬ 
pêchant tout ghssement de la part de l’appareil. (Voir fig. 436 A, partie 
supérieure de la pelote s’appliquant sur le bas-ventre; B, partie inférieure 
s’apphquant sur la cuisse D, sous-cuisse élastique.) 



Bandage crural fig. 436 



Bandage crural fig. 437 


Le nouveau bandage crural, est aujourd’hui unanimement reconnu comme 
le meilleur pour la contention des hernies incoercibles par les autres systèmes 
surtout chez les adultes susceptibles de se livrer au phénomène effort (cava- 
üers, chasseurs, ouvriers manuels). Chez ces hernieux, la pelote des ban¬ 
dages présente toujours une tendance à remonter, tendance d’autant plus 
marquée, que les hanches et le ventre sont plus plats et les cuisses plus 
longues. 


Bandage crural Natton. 

Bandage crural Natton de fatigue. 

Bandage crural Natton quahté (fig. 435 ) 
Bandage crural Natton quahté extra. 


simple 1 

double 

20 » 

30 » 

30 » 

40 » 

35 » 

50 » 
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Bandages pour hernie ombilicale 


Bandage ombilical français. 

Le bandage français pour hernie ombilicale convient aux personnes dont 
les muscles sont résistants, et auxqueUes la pression du ressort sur. le dos 
est indifférente. 



Bandage ombilical français, pour enfant. 6 » 

Bandage ombilical français 1/2 fin pour enfant. 8 

Bandage ombilical français, fin, pour enfant... 10 » 

Bandage ombilical français qualité ordinaire. 8 » 12 » 

Bandage ombilical français, 1 /2 fin. 15 » 

Bandage ombilical français fin (fig. 438).. ... 18 


Bandage ombilical à deux ressorts. 



Bandage ombilical à deux ressorts fig. 439 


Le bandage ombilical à deux ressorts se fait, soit à articulation centrale 
sur un pivot, soit avec charnières rehant les ressorts à la plaque. Ces ressorts 
se terminent derrière par deux pelotes rembourrées qui prennent point 
d’appui de chaque côté de la colonne vertébrale. Ils conviennent aux per¬ 


sonnes qui veulent avoir les hanches fibres. 

Bandage ombilical à 2 ressorts, qualité ordinaire... 30 » 

Bandage ombilical à 2 ressorts, fin. 45 » 

Bandage ombilical à 2 ressorts etlà^chamières, qualité ordinaire. 30 » 

Bandage ombilical à 2 ressorts et à charnières, fin (fig. 439).... 40 >^ 

Bandage Dolbeau, qualité ordinaire. 25 » 

Bandage Dolbeau, qualité fine. 35 » 
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Bandage ombilical sans ressort dorsal 

Invisible et ne produisant aucune gêne, telles sont les qualités qui font 
choisir de préférence ce bandage pour les enfants et les personnes délicates. 
Il se compose d’une ceinture en tissu caoutchouté, d’une pelote herniaire 
et de deux petites bandes d’acier élastique. Ces deux bandes sont dispo¬ 
sées en croix de Saint-André, de façon à ce que la ceinture boutonnée, puisse 
exercer une traction en quatre pôints différents. Cette disposition produit 
une traction directe et élastique sur la pelote et empêche tout ghssement 
de l’appareil (fig. 440). 



Bandage ombilical sans ressort dorsal fig. 440 


Bandage ombilical sans ressort dorsal. _ 

Bandage omÈihcal sans ressort dorsal qualité ordinaire .. j 8 » 

Bandage ombilical sans ressort dorsal, 2® qualité.j 10 » 

Bandage ombihcal sans ressort dorsal, qualité (fig. 440).! 12 » 
Bandage ombilical sans ressort dorsal, qualité fine.| 15 » 


.4.dult« 

15 

20 » 
25 » 
30 .) 



Bandage ombilical fig. 441 

Lorsque les hernies ombihcales sont irréductibles et de faible volume 
on les maintient avec des pelotes creuses capitonnées que l’on fait tenir 
au moyen de ressorts. Lorsqu’elles sont volumineuses, on emploie des 
ceintures avec pelotes ((fig. 495). 


Bandage ombilical français pour hernie irréductible! 

Bandage ombilical français pour hernie irréductible.| 15 » 

Bandage ombilical à 2 ressorts pour hernie irréductible... .1 35 » 
Bandage sans ressort dorsal pour hernie irréductible (fig. 441 ). 1 25 » 


- Fin 

25 » 
45 s 
36 » 
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Bandages sans pression dorsale de Natton 


Le bandage sans pression dorsale {fig.442 et 444) remplace avantageu¬ 
sement tous les autres modèles de bandages, et rend de grands services 
aux personnes qui ne peuvent supporter de pression sur le dos. 11 s’applique 
à tous les cas; les ressorts de ces bandages se font de trois forces différentes, 
selon la gravité de la hernie, et ils peuvent se monter avec des pelotes de 
toutes formes et de toutes dimensions. 


Bandage Natton pour adultes. 

Bandage Natton pour adultes, garniture solide. 

Bandage Natton pour adultes, garniture fine coussinée 

(fig- 442)... 

Bandage Natton pour adultes, garniture fine à fourreau. 


iguinal fig. 444 


Bandage inguinal double fig. 445 


DouWi 


Bandage Natton pour jeunes gens. 

Bandage Natton pour Jeunes gens, garniture sobde. 

Bandage Natton pour jeunes gens, garniture fine coussinée 
Bandage Natton pour jeunes gens, garniture fine à fourreau 
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Bandage Natton pour enfants simple Double 

Bandage Natton pour enfants, garniture solide .. 15 » 20 » 

Bandage Natton pour enfants, garniture fine coussinée. 20 » 30 » 

Bandage Natton pour enfants, garniture fine à fourreau. 30 » 40 » 



Bandage inguinal double sans pression dorsale fig 446 

Nota. — Nos bandages doubles (fig. 446 et 447) peuvent s’allonger, soit 
derrière, au moyen de trous placés sur les ressorts A, soit devant au moyen 
de trous placés sur les plaques C. Il sufiit d’enlever les vis D et de les 
fixer ensuite, après avoir donné au bandage la longueur que l’on veut 
obtenir. 



Bandage double démonté fig 447 


Nos pelotes étant démontables, il est facile de les changer à volonté. 
•Nous pouvons leur donner la forme demandée par le cHent : il sufiit de 
nous envoyer un papier découpé sur le modèle choisi. 

Bandages ombilicaux sans pression dorsale(voir fig. 436,G page 148). 


Bandage ombihcal quahté ordinaire...15 » 

— — pe qualité (fig. 436)..i. 30 » 

— — 2® quahté. 20 » 
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Bandages pour le bain 


Pour les personnes blessées qui sont obligées de garder leur bandage 
au bain, il se fait des appareils dont les ressorts et les pelotes sont garnis 
de résine imperméable. Ces bandages rendent aussi des services aux hemieux 
qui transpirent facilement et sont obligés de vivre dans les pays chauds. 



Bandage simple pour bain fîg. 448 


Bandage pour bain. __ 

Bandage pour bain, pour enfant. 12 » 16 » 

Bandage anatomique pour bain, pour enfant. 15 » 20 » 

Bandage pour bain, pour adulte (fig. 448). 15 » 20 » 

Bandage anatomique pour bain, pour adulte. 18 » 30 » 

Bandage JombilicaL pour bain. 15 » 20 » 



Bandage double pour bain fig. 449 


Bandages sans ressorts 

Les bandages sans ressorts ne peuvent pas remplacer les bandages 
avec ressorts, mais ils rendent cependant des services dans certains cas 
particuliers, notamment pour soulager les personnes affaiblies obligées 
de^garder le lit, et aussi pour protéger les cicatrices à la suite des opérations 
chirurgicales. 

Ces bandages se composent7de pelotes de formes particuüères fixées 
au moyen d’une ceinture en tissu élastique ou non, selon l’effet à obtenir 
et la sensibilité de la personne. 
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Bandage simple ordinaire sans ressort, ceinture non élastique. 8 
Bandage simple fin sans ressort, ceinture élastique (fig. 450). 12 

Bandage double ordinaire sans ressort, ceinturé élastique. 12 

Bandage double fin sans ressort, ceinture élastique (fig. 451)... 20 



Bandage simple sans ressort fig. 450 Bandage double sans ressort fig. 451 


Bandage ombilical sans ressort. 

Le bandage ombilical sans ressort (fig..4o2) se compose d’une ceinture en 
tissu caoutchouté et d’une pelote de la dimension appropriée à la hernie. 
Cette pelote est maintenue immobile par la ceinture qui vient s’adapter sur 


la dite pelote au moyen de boutons placés à cet effet. 

Bandage ombilical, quahté ordinaire. 12 » 

Bandage ombilical 2® qualité (fig. 452).. 15 » 

Bandage ombihcal P® quahté.(... 20 » 

Bandage ombilical quahté fine. 25 » 

Bandage ombihcal quahté fine. 40 » 



Bandage ombilical sans ressort fig 452 


Dans les cas de hernies avec ramolhssement complet de la paroi abdo¬ 
minale, on est obhgé d’envelopper tout l’abdomen au moyen d’une ceinture. 
Pour maintenir les hernies, on fixe directement sur cette ceinture des pelotes 
appropriées, et on exerce une pression sur ces pelotes au moyen de petits 
ressorts, de bandes de rappel et de sous-cuisses (fig. 496), page 175. 
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BAS ÉLASTIQUES 

Pour Varices, Phlébites, etc. 



MESURES A PRENDRE 

Prendre la circonférence delà jambe sans 
Serrer le mètre aux différentes hauteurs in¬ 
diquées par les chiffres placés à côté de la 
figure 453. 

Noter les hauteurs correspondant aux 
circonférences, à partir du sol en suivant 
la ligne ABC-jusqu’à la hauteur à laquelle 
on désire faire monter le bas. 


Pour une chaussette.. de 1 à 5 

Pour une genouillère.. de 7 à 9 

Pour un mollet. de 4 à 7 

Pour un bas jarretière. de 1 à 7 

Pour un bas à genou. de 1 à 9 

Pour un bas 1/2 cuisse. de 1 à 10 

Pour un bas à cuisse. de 1 à 11 


Lorsqu’un bas doit monter, plus haut que 
le genou, il est indispensable en pren nt la 
hauteur totale du bas, de noter aussi exacte¬ 
ment que possible la hauteur A. B. du sol 
au milieu du genou. 

Entretien des bas élastiques.— Pour nettoyer les bas sans leur faire perdre 
leur élasticité, il faut les faire tremper dans de l’eau de son pendant 24 heures, 
les bien frotter sans employer de brosse, les rincer à l’eau ordinaire et les 
faire sécher à l’ombre. 


Nettoynge du bas jarretière.. 1 » 

Nettoyage du bas à genou. 1 25 

Nettoyage du bas à cuisse. 1 50 
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Les bas élastiques agissent en facilitant la circulation, aussi leur utilité 
est universellement reconnue et les médecins de tous les pays les recom¬ 
mandent pour le traitement des varices, de la phlébite et pour remédier 
à l’atonie musculaire chaque fois que les tissus se sont plus ou moins affai¬ 
blis à la suite des maladies longues, douleurs, rhumatismes, coups, bles¬ 
sures, etc. 

La pression exercée par un bas élastique, ne doit pas être la même selon 
l’affection à laquelle il est destiné, aussi un grand nombre de tissus, de 
forces et d’épaisseur différentes, ont été imaginés pour répondre à chaque 
cas particuher. Tous ces tissus trouvent leur apphcation, mais ils sont si 
nombreux, qu’il est difficile de choisir celui qui convient le mieux, et il en 
résulte une confusion souvent nuisible. 



Poui répondre à tous les besoins, nous avons fait étabhr des métiers 
perfectionnés pour fabriquer des bas en tissu extensible ajouré que nous 
dénommons tissu américain. Ce tissu d’une apphcation parfaite, se fait 
en deux quahtés comme épaisseur. Dans chaque qualité, trois forces per¬ 
mettent de les appliquer pour tous les cas. La force n» 1 est souple, la force 
no 2 moyenne, la force n» 3 ferme. Chaque quaüté se fait de plus en coton, 
en fil et en soie (fig. 454 et 45o).i 
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Bas lacés (fig. 463). 

Tous nos bas élastiques peuvent être lacés. Le laçage se fait dans les 
cas de plaies ou d’ulcères variçpieux, afin que le pansement ne soit pas déplacé 
lorsque la personne met son bas. Les corps gras dissolvent le caoutchouc, 
aussi lorsqu’on emploie des pommades ou des huiles, il vaut mieux faire 
ces bas en coutil ou en peau de chien. La peau de chien est préférable 
lorsque le médecin veut pouvoir graduer la pression pour le traitement de la 
phlébite et des fractures (fig. 456, 457, 468, 469). 

En faisant la commande d’un bas lacé, il est indispensable d’indiquer la 
jambe malade et de dire si le bas doit être lacé en dedans ou en dehors. 



chaussette lacée fig. 456 Bas lacé fig. 457 


Aperçu de nos prix 

Ces prix s’entendent pour des articles recommandés comme sohdité et 
comme durée et dont la hauteur ne dépasse pas, du milieu du genou, jusqu à 
l’endroit où le bas s’arrête : 

Pour le bas à genou, 14 centimètres. 

Pour le bas demi-cuisse, 20 centimètres. 

Pour le bas cuissard. 30 centimètres. 

Les bas dont les circonférences dépassent 39 centimètres au mollet ou 
24 centimètres à la cheville subissent une augmentation de 0 fr. 60 par 
centimètre pour les bas en coton ou.en fil et de 1 fr. 60 par centimètre pour 
les bas en soie. 
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Chaussette (flg. 458). 


Nouveau tissu américain fort . 7 » |9 5Ô. 

— — fin. 8 » 10 50 

— — fort soie. 11 » 13 50 

— — fin soie. 15 » 17 50 

Tissu français fort. 4 » ] 6 50 

— anglais ordinaire. 4 50 7 * 

— anglais 1^ qualité. 6 50 9 » 

— anglais soie. 15 » 17 50 

— à^côtes fil gris. 8 » 10 50 

— tulle fil. 8 » 10 50 



chaussette fig. 458 Genouillère fig. 459 


Genouillère (fig. 459). nonlaçée laçée 

Nouveau[tissu américain fort.. 7 » 9 50 

~ ..•.. 8 » 10 50 

— — fort soie. .11 j. 13 50 

— — fin soie.16 s ig 50 

Tissu français fort. 4 a 553 

— anglais ordinaire ... 4 ^ 6 50 

— — pe qualité... 6 50 9 » 

— — soie.. a ig 50 

— à côtes fil ^. 7 50 10 1 

— tuUe fil... ,50 10 I 
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Mollet jarretière (fig. 460). 

Nouveau üæu américain fort. 

— — fin.. 

— — fort soie. 

— , — fin soie.. 

Tissu français fort.. 

— angleùs ordinaire. 

— — 1*® qualité. 

— — soie. 

— à côtes fil gris. 

— tulle fil. 



Mollet jarretière fig. 460 


Mollet à g'enou (fig. 461). 

Nouveau tissu américain fort .... 

— — fin. 

— — fort soie 

— — fin soie. 

Tissu français fort. 

— anglais ordinaire. 

— — qualité. 

— — soie.. 

— à côtes fil gris. 

— tuflefil. 



8 * 41 » 

11 » 14 ï 

45 » 18 ï 

4 » 7 J 

4 50 7 50 

1 5 . 10 . 

14 » 17 ï 

,7 * 10 B 

.7 B 10 B 



Mollet à genou fig. 461 


non lacé lacé 

13 s 18 ) 

15 B 20 I 
22 B 27 
28 B 33 

8 B 13 

9 B 14 

14 B 19 
28 B 33 
13 B 18 
13 B 18 
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Mollet demi-ctiisse (fig. 462). 


Nouveau tissu américain fort. 

— — fin. 

— — fort soie 


Tissu français fort. 

— anglais ordinaire . 

— — P® qualité 

— — soie. 

— à côtes fil gris.. 

— tulle fil. 


nonlacé 

17 » 
19 s 
28 » 
35 » 
10 » 
11 » 
16 » 
33 » 
17 » 
17 » 


lacé 

23 50 
25 50 
34 50 
41 50 

16 50 

17 50 

22 50 
39 50 

23 50 
23 50 



Mollet cuissard. 

nonlacé 

lacé 


20 ü 

28 » 


23 » 

31 B 


35 B 

43 B 


43 50 

51 50 

Tissu français fort.. 

13 B 

21 B 

— anglais ordinaire. 

14 B 

22 B 

— — 1™ qj alité. 

20 B 

28 B 

— — soie. 

40 B 

48 B 

— à côtes fil gris. 

20 B 

28 B 

— tuUe fil.. 

20 B 

28 B 
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Bas jarretière (fig.464). noniacé læé 

Nouveau tissu américain fort. 9 * 12 50 

— — fin .. 10 » 13 50 

— — fort soie. 16 50 20 » 

— — fin soie. 20 » 23 50 

Tissu français fort.. |4 50 8 » 

— anglais ordinaire. 5 » 8 50 

— — l^^e qualité. 8 » 11 50 

— — soie. 20 » 23 50 

— à côtes fil gris. 9 » 12 50 

— tulle fil. 9 » 12 50 



Bas à genou (fig. 465). noniacé lacé 

Nouveau tissu américain fort. 15 » 20 » 

— — fin. 18 » 23 » 

— — fort soie. 28 » 33 » 

— — fin soie. 35 » 40 » 

Tissu français fort. 10 » 15 » 

— anglais ordinaire. 9 50 14 50 

— — 1^ qualité. 15 » 20 » 

— — soie . 32 » 37 » 

— à côtes fil gris. 15 » 20 » 

— tulle fil. 15 » 20 ï 
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Bas demi-cuisse (fig. 466). ' 

ueHlaeé 

♦a«é 

Nouveau tissu américain fort ...^ 

18 » ^ 

24 50 

— — fin . 

21 )) 

27 50 

— — fort soie. 

34 ï 

40 50 

— — fin soie. 

40 B 

46 50 

Tissu français fort. 

12 50 

l'9 

— anglais ordinaire .. 

12 oe ! 

18 50 

— — 1^® qualité.. 

18 B 

24 50 

— — soie . 

40 8 

46 50 

— à côtes fil gris. 

iS B 

24 50 

— tulle fil... 

18 B ^ 

24 50 



Bas 1/2 cuisse fig. 466 Bas cuissard fig. 467 


Bas cuissard (fig. 467). 

nonlaeé 

lacé 

Nouveau tissu américain fort ... ‘ 



— — fin. 


f? * 

— — fort soie. 


* 

— — fin soie. 


* 

Tissu français fort. 

ou B J 

58 » 

— anglais ordinaire. 

Je * ' 

23 » 

— — qualité. 

21 * 

23 » 

— — soie .. 


29 » 

— à côtes fil gris. 

99 * 

58 » 

— tuïïe fil. 

00 * 

30 » 


Il B 

30 » 
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Bas lacés en peau de chien et coutil. ] 

de eMen 

Coutil 


14 » 

10 ï 


12 » 

10 » 


12 » 

10 » 


22 » 

15 50 

Mollet demi-cuisse. 

26 » 

24 ï 

Mollet-cuissard . 

32 » 

31 50 

Bas jarretière (fig. 457).. 

16 > 

13 » 

Bas à genou. 

25 » 

20 » 

Bas demi-cuisse. 

32 » 

28 ï 

Bas cuissard. 

40 » 

36 50 



Bas peau de cliien lacé fig. 468 Genouillère peau de chien lacée fig. 469 
Mitaine en tissu élastique (fig. 470). 

La mitaine en tissu élastique est utilisée pour les varices de la main, 
et aussi pour exercer une compression dans les cas de relâcliement des 
muscles. 



Mitaine fig. 4T0 


Mitaine en tissu élastique (fig. 470), fil. 10 ». Soie_ 20 » 

Bandes pour varices. 

Dans les cas de varices légères, on emploie quelquefois des bandes en 
tissu rétractile, mais on obtient un meilleur résultat, avec des bandes 
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en tissu élastique très souple, que Ton enroule autour'de la jambe de façon 
à ce que chaque tour recouvre légèrement le précédent. 

La bande en eaouteliouc pur est très efflcace'dans les cas d’ulcères vari¬ 
queux ; elle se met au lit, on l’enroule en spirales comme la bande élastique, 
mais il ne faut la serrer que juste assez pour qu’elle ne güsse pas lorsque 
la personne sera levée (fig. 471). 



Bande tissu élastique fig. -âvl Bande Martin fig. 4/2 


La bande Martin est aussi en caoutchouc pur d’une largeur de 6 c/m, 
elle est en outre munie à l’une de ses extrémités d’une bande de tissu sur 
laquelle sont fixés deux liens pour attacher la bandé au haut de la jambe, 
lorsqu’elle est enroulée (fig. 472). 


Bande en tissu élastique. le mètre. 3 60 

Bande en caoutchouc (fig. 471). le mètre. 2 » 

Bande Martin (fig. 472).. 12 » 


Bracelet (fig. 478). 

Le bracelet pour varices se fait en caoutchouc et en tissu élastique. 
Le bracelet en peau est employé pour les foulures du poignet et pour 
garantir les muscles lorsqu’on fait des exercices de force, et des jeux de 
sport. 


Bracelet en tissu élastique.:. 5 » 

Bracelet en caoutchouc. 2 50 



Serre-poignet fig. 473 Bandage pour kyste fig. 474 


Appareil pour kyste du poignet. 

L’appareil compresseur pour kyste du poignet est composé d’un ressort 
en acier fin terminé par une petite plaque bien capitonnée exerçant une 
compression ré^hère sur la tumeur. 


Bracelet en peau (fig. 473). 4 50 

Appareil (fig. 474). 10 » 
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MESUEES A PRENDRE 


Hauteur . E A 

Qrconférence . AB 

Circonférence. CF 

Circonférence. ED 

En suivant les lignes marquées sur 
la figure 475. 

Indiquer le sexe de la personne, la 
forme du ventre (s’il est plat ou bombé) 
et l’affection que l’on veut soigner. 


Nota. — Nous sommes organisés pour exécuter dans 
les ceintures les plus diverses et les plus compliquées. 


délai très court 


Ceinture pour les hanclies 


Les ceintures sont employées pour soigner les maladies de l’estomac, 
de l’intestin, de la vessie, des reins et de l’utérus. Elles servent également 
à redresser’ le thorax, à maintenir la colonne vertébrale et à resserrer les 
os du bassin. Leur emploi est indispensable chaque fois qu’il s’agit de 
remettre^et de maintenir un organe à sa place, pour permettre aux ligaments 
affaibhs de reprendre de la-tonicité. Elles amènent toujours du soulagement 
parce qu’elles empêchent le poids des organes de presser sur les nerfs, et leur 
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usage fait judicieusement, a produit des guérisons merveiUeuses. Aussi, un 
grand nombre de médecins et de chirurgiens iUustres n’ont-ils pas négügé 
de les prescrire et de donner des indications précises pour la confection de 
ceintures, auxqueUes ils n’ont pas hésité à donner leur nom. 



Ceinture abdominale fig. 477 


Si ces ceintures n’ont pas toujours donné des résultats satisfaisants, il 
faut surtout l’attribuer à ce que les modèles ont été dénaturés par des mains 
inexpérimentées, qui n’ont pas suivi méticuleusement les indications médi¬ 
cales. En effet, de prime abord, toutes les ceintures se ressemblent et rien 
n'est difficile comme de bien les différencier entre elles. Tissu, forme, dispo¬ 
sition particulière souvent imperceptible, sont autant de facteurs dont il 
faut savoir tenir compte. 



Ceinture en caoutcbouc naturel contre l’obésité fig. 478 

C’est pour cela que pour la confection d’une ceinture, il est urgent de 
s’adresser à un bandagiste de profession. Ses connaissances spéciales et 
la longue pratique, le mettent en garde contre toute erreur et lui [permettent 
de bien comprendre les indica'tions médicales .et de les exécuter scrupu 
leusemenL 
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Relâchement des tissas, Obésité 
Entéroptose 



Ceinture en caoutcliouc fig. 47Ê 


Cette, ceinture est conseillée aux personnes prédisposées à l’embonpoint. 
Elle se fait de façon à bien envelopper l’abdomen et les han^-bes et s’applique 
directement sur la peau. Son emploi produit une sudation qui arrête 
la formation des vésieules grai^eus^ et entraîne- la résorption du tissu 
adipeux. On fe porte de préférence la nuit. 

Ceinture en caoutchouc 25 » 30 -» 40 » 50 » selon les dimensions. 



Ceinture pour entéroptose fig. 480 

na ceinture (flg. 480) est en tissu élastique souple et solide, elle exerce 
une pression_métbodique_de_^bas^en^haut^et s’emploie dans les cas d’enté- 
roptose, chaque fois qu’il j a aSaissement des organes qu’ily a lieu de les 


maintenir efficacement dansXleurXposîtion anatomique. 

Ceinture pour entéroptose (Êg. 480=) tiæu élastn^e fort ........ 3® » 

— — tissu élastique fin........ 45 » 

— — tissu, élastique soie forte.. 60 » 

— — tissu élastique soie_flne.. 70 » 
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Entéroptose, tumeurs flottantes, Reins mobiles 
Compression des Ovaires 



Sangle pelvienne fîg. 481 


La sangle pelvienne est employée avec succès pour remédier à l’affaissement 
et au prolapsus des organes abdominaux. La sangle fabriquée avec le 
tissu supérieur produit le maximum de l’effet a obtenir. 


Sangle pelvienne (fig. 481 ) 

Tissu ordinaire 

Supérieur 

Soie 

— — sans pelote. 

8 » 10 » 15 » 

25 » 

40 » 

— — avec 1 pelote..... 

11 » 13 » 18 » 

28 » 

43 » 

— — avec 2 pelotes... 

14 » 16 » 21 » 

31 » 

46 » 



Pour les personnes très délicates et très sensibles qui ne peuvent supporter 
les sangles en tissus fermes, nous avons établi une série de tissus souples, de 
forces différentes, avec lesquels nous fabriquons des sangles lacées devant 
ou derrière selon la sensibilité de la personne. 

Ceinture pelvienne tissu souple d’une seule pièce. 20 » 

— — souple lacée ou bouclée (fig. 482). 25 » 

— — soie d’une seule pièce. 30 » 

— — soie lacée. oer 
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Entéroptose 

Hein mobile, Compression des Ovaires 



Cette nouvelle sangle, à pression graduée de bas en haut relève norma- 
ment la masse intestinale, suit toutes les courbures de l’abdomen et facilite 
les mouvements du corps. 


Sangle à pression graduée 

1 ordinaire 

Supérieur 

Soie| 

Sangle (fig. 483). 

1 25 » 

30 » 

40 > 



Ceinture du Docteur Siredey fig. 484 


Cette ceinture en tissu ferme emboîte la partie abdominale sur laquelle 
elle est immobilisée à l’aide de sous-cuisses. Elle est munie selon le cas 
d’une ou deux pelotes compressives mues par des ressorts très souples. 


Ceinture du Siredey. 

‘ Tissu 
ordinaire 

Supérieur 

Soie 

Ceinture (fig. 484), avec 1 pelote. 

35 » 

43 » 

60 » 

— avec 2 pelotes... 

40 » 

50 » 

70 » 
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Tumeurs flottantes^ Reins mobiles 



Corset pour rein mobile 
Corsets pour rein mobile. 

Corset (fig. 486), tissu ordinaire. 

— — — supérieur. 

— — — soie.. 


Ceinture du professeur L.e Eentu fig. 185 


La ceinture du professeur Le Dentu est supportée très facilement par 
les malades. Elle est faite en tissu élastique très souple et enveloppe 
toute la paroi abdominale comprise entre 
maintient les organes et empêche 
Ceintures du Professeur Le Dentu 
Ceinture (ffg.j485), tissu 
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Relâchement des tissus, Varices de l’abdomen, Métrite 
Maladies du]Foie, Coliques nerveuses. Obésité. 



Ceinture abdominale attachée devant fig. 487 


La ceinture abdominale s’emploie dans le cas de ramoUissementfde.la 
paroi abdominale, elle vient en aide aux ligaments et prévient, le dépla¬ 
cement des organes. 


Ceinture (fig. 487) . Qualité 

Ordinaire 

Supérieure 

fine , 

Extra 

— tissu élastique . 

12 » 

16 » 

20 )) 1 

25 » 

— — non élastique. 

10 » 

16 » 

20 » 

28 » 

— — coutil.. 

15 » 

20 » 

25 » 

30 * 

— —^ soie..• 

30 » 

35 » 

40 » 

50] »| 



Ce modèle de ceinture est employé dans le même but que le précédent 
et particulièrement dans les cas de varices de l’abdomen, métrite chronique, 
maladie du foie. 


Ceinture (fig. 488). Qualité 

Ordinaire 

Supérieure 

Fine 

Extra 

— üssu élastique. 

12 » 

18 » 

25 » 

35 B 

— — non élastique. 

12 ï 

18 » 

22 » 

30 B 

— — coutil. 

16 U 

22 » 

:25 D 

35 B 

— — , soie... 

35 » 

:4Û !) 

,50 . 

«0 ï 
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Relâchement des Tissus 
Obésité — Hydropisie — Affections utérines 



Ceinture en tissu ajouré fig. 489 

Cette ceinture est applicable aux personnes d’une sensibilité extrême 
dont l’abdomen est douloureux. Son tissu à mailles écartées la rend très 
recommandable aux personnes qui ne peuvent supporter' leur ceinture 
pendant les chaleurs de l’été. __ 



Tissu 

Fin 

Ceinture abdominales. 

ordinaire 

Ceinture abdominale tissu ajouré (fig. 489). 

30 * 

35 ï 

— — garniture soie. 

35 » 

45 » 



Ceinture abdominale de fatigue fig. 490 


Cette ceinture est applicable aux personnes sujettes aux travaux pénibles ; 
la partie antérieure de la ceinture est en tissu non élastique immobilisant 
bien l’abdomen, les côtés en tissu'^élastique ferme permettent d’exercer 
une compression aussi forte qu’il est nécessaire. 


Ceintures abdominales. 

Tissu 1 
ordinaire 

Fin 

Soie 

Ceinture abdominale de fatigue (flg. 490) 
Ceinture abdonünale en flanelle. 

16 » 

12 » 

25 » ' 
15 ï 

40 » 

Ceinture abdominale nattée. 

60 
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Ceintures Hypogastriques et Compressives 

Kelâchemeut des ligaments sus-pubiens, antéversion, 
latéroflexion, abaissement de l’utérus. 



Ceinture tiypogastrique à inclinaison variée fig. 491 


Cette ceinture ést employée pour l’antéversion de l’utérus, elle se com¬ 
pose de deux ressorts souples, rembourrés, auxquels est adaptée une pelote 
pouvant être inclinée à volonté au moyen d’une clef. 



Ceinture liypogastrique avec pelote compressive fig. 49c 


Employée de préférence à la précédente chez lespersonnes délicates, cette 
ceinture relève les organes, les empêche de presser sur 1 utérus et le refoule 
dans sa position normale. 

Ceinture hypogastrique avec pelote compressive_ 


et sous-cuisses (fig. 492). 

ordinaire 

supérieure | 

fine 

extra 

— tissu élastique. 

12 !) 

10 » j 

20 » 

23 » 

— — non élastique.... 

^15 ». 

1 20 » 

23 » 

33 » 

— — coutil. 

18 » 

22 M 

30 » 

'40 » 


soie 
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Kelâcliemeiit complet des Tissus. 
Eventration complète 



Ceinture pour éventration fig. 493 

Cette ceinture houclée sur les côté permet d’exercer une pression métho¬ 
dique sur l’abdomen, elle est applicable dans le cas d’éventration chez des 
personnes obèses qui ont de la difficulté à boucler leur ceinture. 


Ceinture (fig. 4^3), tissu ordinaire..... i. 45 » 

La même, tissu supérieur... 60 “ 

La même, tis§u soie. 80 * 



Ceinture pour éventration complète fig. 494 


La ceinture (fig. 494) est employée chez les personnes fortes atteintes 
d’éventration complète. Elle est en tissu solide enveloppant bien l’abdomen, 
renforcée de deux bandes de rappel. Le tout est maintenu solidement au 
moyen de sous-cuisses et de bretelles disposées selon le cas. 


Ceinture (fig. 494) tissu fort ordinaire. 50 » 

— tissu fin. 65 » 

— tissu élastique fort.. 70 » 

— tissu soie fort. 100 » 
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Helâclieiiient complet des Tissus 
Hernies. — Eventration 


Ceinture pour hernie ombilicale 


La ceinture (fig. 495} sert à maintenir les hernies ombilicales irréductibles’ 
elle se compose d’une ceinture en tissu élastique dans l’intérieur delaquelle 
on fixe une pelote concave capitonnée embrassant bien la hernie et l’empê¬ 
chant de s’aggraver. 

Ceinture'fig. 495}.tissu élastique ordinaire. 30 » 

tissu élastique fin. 40 » 

— tissu élastique soie. 60 » 


Ceinture avec pelotes herniaires lig. 496 

Dans les cas de hernie inguinale avec ramollissement de la paroi abdo¬ 
minale, on est obligé d’envelopper l’abdomen au moyen d’une ceinture 
(fig. 496). Pour maintenir les hernies, on fixe directement sur la ceinture 
des pelotes appropriées qui sont immobilisées avec des sous-cui^es. 

Ceinture avec pelotes inguinales, tissu solide (fig. 496). 30 » 

La même, avec pelotes inguinales, tissu fin. 40 » 

La même, avec pelotes inguinales, tissu soie. 60 » 
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Ceintures pour Grossesse et suites de Couclies 



La ceinture de grossesse protège les ligaments , empêche la paroilabdo- 
minale de se distendre démesurément, prévient les déplacements^de l’utérus 
et soulage toujours eh empêchant la pression des organes sur les ’nerfs du 
bassin. 


Ceintures de grossesse. 

Tissu 

ordinaire 

supérieur 

i^fin 

Ceinture (fig. 497) tissu élastique. 

12 » 

18 » 

25 » 

— tricot et coutil. 

14 » 

20 » 

30 ). 

— soie... 

30 .) 

40 » 

50 » 



Ceinture de grossesse fig. 498 


Le modèle de ceinture de grossesse (fig. 498) est en tissu fort garni de 
peluche, il se recommande aux personnes très fortes qui ont besoin d’être 
particulièrement bien maintenues. Cette ceinture peut être transformée par 


la suite en ceinture abdominale. 

Ceinture de grossesse en tissu fort non élastique (fig. 498).. 25 » 

— — élastique coton... 30 * 

— — — soie. 45 » 
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Antéversion de l’utérus pendant la grossesse 



Ceinture du Docteur Pinard jflg. 499 
Ce modèle de ceinture a été établi d’après les indications du docteur 
Pinard pour éviter le déplacement des organes pendant la grossesse. ' 


Ceintures de grossesses. 

Tissu 

ordinaire 

Fin 

Soie 

Ceinture du docteur Budin. 

20 » 

25 » 

30 )) 

— du docteur Boissard. 

40 » 

60 » 

70 » 

— du docteur Pinard (fig. 499)_ 

3.5 » 

45 J> 

60 » 



La'ceinture du docteur Gallard est composée de bandes élastiques super¬ 
posées, elle donne de bons résultats dans le cas d’antéversion de l’utérus 
pendant la grossesse. 


Ceintures du docteur Gallard. 

Ceinture du Docteur Gallard (flg. 500) tissu ordinaire. 30 » 

_ — tissu fin. 40 » 

_ — tissu soie... 50 » 
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Soutieus^orge — Corsets de grossesse 



Le soutien-gorge rend de grands services dans les cas de grossesse quand 
la malade ne peut supporter un corset. II est le complément indispensable 
de la ceinture de grossesse. Il se fait soit en tricot, soit en batiste, selon 
que les seins ont plus ou 'moûas besoin d’être soutenus. 


Soutien-Gorge (fig. 5011. 

Soutien-gorge trieæt . 

— batiste. 


Ordinaire 


Fia 


Soie 


15 » 
20 » 


m » 
2â » 


30 » 
36 » 



Corset de grossesse fig. 502 

Dans les corsets de grossesse, le^busc est complètement supprimé et 
remplacé par une partie élastique. Des laçagesJménagés' sur les côtés per¬ 
mettent d’élargir le corsetjàÿnesure queja personne grossiL 

Corset de grossesse. Ordinaire Fin Soie 

Corset de grossesse (fîg. 502). 40 » 60 b 80 b 
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Suites de couches. 

Relâchement des symphyses du bassin 



Ceintures pour suites de couclies fig. 503 

L’emploi de cette ceinture après l’accouchement produit des efîets tout 
à fait merveilleux, elle resserre les tissus, tonifie les muscles de l’enveloppe 
abdominale et rend à la peau l’uniformité qu’elle avait avant la grossesse. 


Ceintures pour suites de couches. 

Ceinture (fig. 503), tissu ordinaire.... 15 » 

— tissu fin.• 20 » 

— tissu supérieur. 30 » 

— tissu soie.'. 40 » 


Ceinture pour relâcliement des sympiiyses du bassin fig. 504 

Ce nouveau modèle, établi d’après les dernières observations chirur¬ 
gicales, est accepté par les personnes les plus déhcates. Il se compose de deux 
goussets de hanches en peau de chien capitonnée, rehés en avant et en 
arrière au moyen de tissu élastique ; le rapprochement s’effectue par l’action 
de l’élastique et peut être gradu é au moyen de tirette s. 

Ceintures pour le relâehément des"! xissa ordinaire 

symphyses du pubis. -^- 

Ceinture (fig. 504)__ ___ 1 35 • » 40 j 
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Ceintures employées à la suite des opérations 
chirurgicales 


Pour maintenir les organes et éviter les hernies des cicatrices à la suite 
des opérations, les chirurgiens nous ont fait exécuter un certain nombre 
de ceintures. Nous mentionnons les principales ci-dessous. 


La ceinture (fig. 505) est employée à la suite des opérations à l’estomac, 
elle se fait lacée ou bouclée dans le dos ou sur le côté. 

Ceinture pour opération stomacale tissu élastique coton .... 30 » 

— — — — tissu élastique soie.. 40 » 


Ceinture pour suite d’opération fig. 506 
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Ceintures employées 
à la suite des opérations chirurgicales 



Ceinture pour suite d’opération fig. 507 


La figure 507 représente une pièce applicable à la suite de la cure radicale, 
c’est une ceinture en tissu solide enveloppant bien l’abdomen, et échancrée 
au pubis, sur laquelle se fixe une pelote tout à fait plate pour protéger la 
cicatrice. 

Ceinture pour suite d’opérations 


Ceinture (fig. 507), en tissu élastique coton. 

— en tissu élastique soie . 

— en tissu non élastique . 

Corset de maintien adopté par les officiers, les cavaliers, les artistes. 



Tissu ordinaire 

Fin 


30 » 

40 » 


50 » 

Iso » 


25 » 

135 » 



Corset d’olficier fig. 508. 


Ce corset maintient les organes dans leur position anatomique, prévient 
les maux de reins et, de plus, conserve la cambrure de la taille, ce qui permet 
d’ajuster les vêtements d’une manière parfaite. 


. Tissu ordinaire 

Supérieur 

Soie 

Corset d’officier (fig. 508).. ■ - • 40. » 

1 50. » 

60. » 
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APPAEEILS ORTHOPÉDIQUES 


DÉVIATIONS DU RACHIS 

Le développement trop rapide on disproportionné des os par rapport 
à celui des muscles, pendant la ( 2 *oiæance, fait souvent fléchir le corps 
des enfants dans un sens ou dans un autre. Le ramollissement ou la carie 
des os à la suite d’accidents ou de maladies produisent aussi les différentes 
difformités auxquelles les médecins ont donpé les noms de cyphose, lordose, 
scohose, rachitisme, etc., etc. Pour le traitement de ces affections, les 
chirurgiens conseillent la position horizontale sur des lits plats, le massage 
et l’électrisation des muscles, la gymnastique et la suspension au moyen 
de l’app areil de Sayre. Ils ont fait également établir pour la station debout 
un certain nombre de corsets et d’appareUs redresseurs au moyen desquels 
on a obtenu les meilleurs résultats. Ces appareils doivent être fabriqués 
avec un soin méticuleux et les connaissances pratiques pour leur exécution 
précise ne s’acquièrent qu’à la suite d’une longue expérience. 



Le rôle des corsets est de soutenir le thorax pour soulager la colonne 
vertébrale et lui faire reprendre sa position anatomique. On obtient ce 
résultat au moyen de tuteurs diversement disposés, selon la déviation à 
corriger. Ces tuteurs sont fixés sur une ceinture métallique molletonnée qui 
entoure le bassin et prend point d’appui sur les crêtes ihaques.. ils sont 
munis de croissants mobiles bien rembourrés, qui se placent sous les aisselles 
et supportent ainsi tout le poids de la partie supérieure du corps. 
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Planeiie suédoise Pig- 511 


Mauvaise attitude 


. La mauvaise attitude n’est pas une déviation proprement dite ; c’est une 
position anormale que tendent à prendre les enfants d’une constitution 
délicate, et aussi ceux dont la vue n’est pas normale. 

On les redresse facilement en leur faisant porter des épaulières, et, en les 
maintenant pendant environ une heure par jour, sur la planche suédoise 


Planche suédoise (fig. 511). 

La planche suédoise d’attitude (fig. 311) est une planche parfaitement 
lisse, inclinée sur deux pieds pliants. Cette planche porte des encoches au 
niveau des épaules et un petit support pour appuyer les pieds. 

L’enfant s’étend sur la planche, on lui passe autour de chaque épaule, 
des lanières qui traversent les encoches et se terminent à leurs extrémités 
par des poids. On l’y maintient pendant une demi-heure environ à chaque 
séance. 


Planche suédoise... (fig. 511)..... 70 


Epaulières invisibles. 


Les épaulières invisibles (fig. 513) produisent les meilleurs effets au 
début de la voùssure avec saillié des omoplates et amènent à elles seules la 
guérison dans un grand nombre de cas. Elles compriment les omoplates. 


Saillie des omoplates, Dos voûté 
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facilitent le développement de la poitrine, ramènent les épaules en arrière 
et font disparaître toute déformation du dos. 

Leur action peut être graduée au moyen d’une laçure et^de deux bandes de 
traction qui viennent se fixer à une petite ceinture prenant bien la taille. 



Dos voûté fig. 512 Épaulières pour dos voûté fig. 513. 


Épaulières qualité ordinaire pour enfants. 12 » 

Épaulières qualité ordinaire pour adultes. 15 » 

Épaulières qualité supérieure pour enfants (fig. 513). 15 » 

Épaulières qualité supérieure pour adultes. .. 20 » 


CORSETS 

MESURES A NOUS ENVOYER Fig. 514 

Circonférence du bassin au niveau des crêtes iliaques A. 

Circonférence de la taiUe B. 

Circonférence sous les aisselles C. 

Hauteur du bassin à la taille A B. 

Hauteur de la taille à l’aisselle B C. 

Age et sexe de la personne. 

Donner des indications aussi précises que possible sur l’état de la dévia¬ 
tion et la constitution de la personne. 
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Tour hs corsets avec plaquer compressives ou œil pour gibbosiU, 
indiquer en plus : ^ 

Volume et position de la gibbosité : 

Dimensions de la plaque qui doit entourer la gibbosité. 

Dimensions de la partie fenêtrée pour entourer la gibbosité. 

Distance de la ceinture au centre de la plaque. 



Pour les corsets en cuir moulé, nous envoyer le moulage 

NOTA. — Tous ces appareils sont envoyés hrutspour l'essayage et 
ne sont terminés que losrqu’on nous a indiqué les modifications à y 
apporter. 

Corset d’attitude 


Le corset d’attitude s’emploie lorsque la déformation est un peu plus 
accentuée et surtout chez les jeunes filles qui ont besoin d’être plus parti¬ 
culièrement maintenues. Ce corset est fait en tissu baleiné, muni de deux 
tuteurs latéraux avec croissants axillaires auxquels sont fixées deux épau- 
lières. L’extrémité de chacune d’elles vient s’agrafer à la partie inférieure 
du tuteur qui lui est opposé. De cette disposition dépend toute l’efficacité 
de notre corset. En effet, les épauhères, tout en agissant sur les omoplates, 
soulèvent les tuteurs qui viennent de ce fait maintenir la personne sous les 
bras et l’obUger de prendre l’attitude droite. Ce corset peut être apphqué- 
aux enfants et aux personnes les plus déhcates. 
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Ck)iset quaüté ordinaire (fig. 515), pour enfant, de 2 à 10 ans, 
— supérieure pour enfants.... 


Corset d’attitude fig. 51E 


Corset d’attitude fi g. 516 


Corset qualité ordinaire (fig. 516), pour enfants au-dessus de 10 ans. 
— supérieure pour enfants.,. 

Scoliose 


Dans la scoliose, la déviation latérale de la colonne vertébrale affecte 
une disposition en S plus ou moins prononcée. On se rend compte de son 
degré de gravité, d’après le redressement qu’on obtient lorsqu’on soulève le 
malade sous les aisselles. 

1“ degré. — La déviation est à peine sensible, l’omoplate forme une légère 
saillie. 


2® degré. — La déviation est très apparente, le thorax est déformé et 
l’omoplate forme une saillie trœ prononcée. 

3® degré. — La déviation est très accentuée, le buste est déjeté latérale, 
ment, formant une saillie d’un côté, et une concavité de l’aulre. Pour que le 
traitement de la scoliose soit efficace, on établit des corsets aussi peu volu¬ 
mineux que possible, afin de ne pas entraver les fonctions de la peau et de 
permettre aux muscles de reprendre la force qui leur est nécessaire. 
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Corset^pour scoliose_l®^^degré, ceintore peRieime {fig. 517). 65 » 

Le même, garniture fine. 85 » 

Le même, ceinture cuir^moulé... 90 ï 




Corset pour scoliose i" degré fig. 518 


CorsetTpour scoliose degré (fig. 518). 80 » 

Le même, garniture fine. 90 » 

LejnÂme, ceinture cuir moulé.•. 100 » 
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Corset pour scoUose degré fig. 519 Corset pour scoliose 2' degré fig. 520J 


Corset pour scoliose 2® degré, ceinture pelvienne. 85 » 

Le même, garnituré fine. 95 » 

Le même, ceinture cuir moulé (fig. 519)... 115 a 

Corset pour scoliose 2® degré ceinture pelvienne (fig. 520) .. 130 a 

Le même, garniture fine...... 150 a 

Le même, ceinture cuir moulé -» . 160 a 

Corset pour scoliose, ceinture cuir moulé (fig. 521) .. 120 a 

Le même, ceinture pelvienne.—. 95 a 

Le méTwe, ceinture pelvienne, garniture fine. 110 a 
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Corset pour scoliose 3® degré ceinture pelvienne (fig. 522] 

Le même, ganiture fine. 

Le mèmey ceinture cuir moulé. 

Corset cuir moulé pour scoliose acquise. 


Corset pour scoliose fig. 521 Corset pour scoliose fig. 522 

Cyphose 

fig. 512 



Pra Cyphose est l’exagération de la courbure du dos à la partie supérieure 
avec concavité de la poitrine.Pour son traitement, on emploie des corsets]mu¬ 
nis de plaques compressives qui agissent sur les omoplates et ramènent 
les épaules en arrière. 


Corset pour cyphose fig. 523 Corset pour 

Corset pour cyphose, ceinture cuir moulé (fig. 523) 

Le même, ceinture pelvienne .. 

Le même, ceinture pelvienne, garniture fine. 

Corset pour cyphose ceinture pelvienne (fig. 524)_ 

Le même, garniture fine. 

Le même, ceinture cuir moulé. . 


cyphose fig. 524 

.. iioj 

. 85 

. 100 

. 90 

. ICO 

. 110 
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Éclielle dorsale fig- 525 Éclielle orthopédique 


Échelle orthopédique (fig. 526). 

L’échelle orthopédique (fig. 526) est employée pour le traitement de la 
scoliose. EUe se compose d’une planche parfaitement lisse encadrée de 

deux échelles latérales et terminée à sa partie supérieure une encolure. 


Echelle dorsale (fig. 525). 

L’écheUe dorsale produit les meilleurs effets dans le traitement de la 
cyphose avec saillie des omoplates. Elle se compose de deux montants 
réunis en haut et en bas par une traverse.' 

Ces montants sont munis à leur partie inférieure de tasseaux fixes et en 
haut d’une barre et d’un dossier mobiles. Le dossier est légèrement cintré 
et se place au niveau des dernières cervicales ; on y arrive facilement, en 
faisant glisser le dossier et la barre, selon la taille de la personne. Cette 
écheUe s’agrafe à deux crochets fixés au mur de façon à ce que sa base se 
trouve à 1 mètre 20 c /m du mur ; on obtient ainsi l’inchnaison convenable. 
Le malade se sert des tasseaux pour venir se suspendre à la barre, il applique 
le dos sur le dossier et exécute des mouvements d’arrière en avant. 

Echelle dorsale.. 80 » 
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On l’agrafe au mur comme l’écheUe dorsale, de façon à obtenir un plan 
incliné Le malade se sert des échelons pour monter et pour se suspendre par 
les bras, en ayant soin de placer la partie postérieure de la tête dans l’encolure 
de la planche. 11 se laisse ghsser sur la planche et le poids du corps fait 
fonctionner les muscles des gouttières vertébrales et produit ainsi le redres¬ 
sement du rachis. 

Echelle orthopédique (fig. 526)... 80 » 

Lordose 

(fig. 527) • - 

La lordose est caractérisée par une incurvation de la partie inférieure du 
rachis, avec proéminence du ventre en avant. Pour soigner cette déviation, 
on emploie des corsets avec tuteurs latéraux, articulés au niveau des lombes, 
ces tuteurs sont munis de marteaux avec vis de pression, ou d’engrenages 
destinés à opérer le ; edressement ; on facihte leur action au moyen d’un 
plastron élastique qui prend point d’appui sur les tuteurs et passe en avant 
au" niveau de l’abdomen. 



Lordose fig 527 , Corset pour lordose fig. 528 


Corset pour lordose, ceinture pelvienne. 125 » 

Le même, garniture fine..... 135 » 

Le îueTne, ceinture cuir moulé, (fig. 528).. 145 » 

Corset avec tuteurs latéraux à engrenages (fig. 529). 140 » 

Le même, garniture fine.. 150 » 

Le même, ceinture cuir moulé.^ 170 » 


DÉVIATIONS DE LA TÊTE ET DU COU 

Torticolis 

MESURES A PRENDRE 

Pour le collier en caoutchouc, donner le tour du cou. 

Pour le collier en cuir moulé, donner le moulage depuis les oreilles jus¬ 
qu’au niveau des seins. 
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Que le torticolis provienne de la contraction ou de la paralysie des 
muscles, il se traduit toujours par une inclinaison latérale de la tête. Cette 
inclinaison est souvent accompagnée d’unè torsion permanente du cou et 
elle se complique parfois de déviations du rachis. 



Corset pour lordose fig. 529 Collier cuir moulé ûg. 530 


Appareils pour le traitement du torticolis 

Collier en caoutchouc se gonflant à volonté (fig. 531).. 25 » 

Collier en cuir moulé et ferré pour combattre l’inchnaison latérale de la tête 


(fig. 530).. 60 * 

Le même, en cuir moulé perforé. 100 'iyi 

Collier à extension et rotation pour combattre l’incünaison de 
la tête et la torsion du cou.. 150 » 


Mal de Pott 

Fig. 510 . 

MESURES A NOUS ENVOYER 

Pour le mal de Pott dorsal : donner les mesures comme il est indiqué 
pages 184, 185. 

Pour le mal de Pott cervical : donner en plus des mesures indiquées 
pages 184, 185 : 

Hauteur du bassin à la nuque. 

Hauteur du bassin au sommet de la tête. 

Circonférence de la tête au niveau du front. 

Circonférence de la tête en passant sous le menton et au-dessus de la 
tête. 

Distance d’une oreille à l’autre en passant derrière la tête. 

Nota : n est toujours préférable d’envoyer le moulage si possible. 
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Mal de Pott 


Collier pour torticolis 


Pour le'mal de Pott, on emploie des corsets maintenant bien le buste sans 
le coHiprimer. Ces corsets sont munis de tuteurs dorsaux, dans lesquels on 
ménage, pour protéger les gibbosités, des ouvertures garnies de tissu élas¬ 
tique très souple et dont les bords sont bien capitonnés. 

Pour le mal de Pott cervical, on articule sur le tuteur dorsal du corset une 
pièce métallique terminée à sa partie supérieure par un support sur lequel 
on maintient la partie postérieure de la tête à l’aide d’une mentonnière 
et d’une bande frontale. 


Appareil pour mal de Pott cervical, mouvement sphérique, cein¬ 
ture pelvieime. 

Le même, ceinture cuir moulé. 
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Appareil pour mal de Pott cervical, mouvements à’engrenag^ 

ceinture pelvieane (fig 531. 400 » 



Corset pour mal de Pott dorsal, ceinture cuir moulé (fig. 533) .,. 140 » 

Le même, ceinture pelvienne. 115 » 

Le rmme, ceinture pelvienne, garniture fine. ,125 » 



Corset pour mal de Pott fig. 534 Corset pour mal de Pott fig. 535 

Corset pour mal de Pott, ceinture pelvienne (fig. 535). 105 

Le même, garniture fine.. 115 

Le même, ceinture cuir moulé. 130 , 

Corset pour mal de Pott lomLaire, ceinture pelvienne (fig. 534). 100 

Le même, garniture fine..(. 120 

Le même, ceinture cuir moulé. 140 


Corset cuir moulé (fig. 532), enfant : 155 » ; cadet ; 175 » ; adultes : 200 
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Appareil de taarclie 
pour pseudarthrose fig. 537 

marche pour pseudarthrose 

SS A NOUS ENVOYEE flg 536 


Circonférence à la ceinture. 

— au haut de la cuisse. 

— à mi-cuisse. 

— au Jarret. 

■ — au bas de jambe. 

— à la cheville. 


Hauteur du sol à la cheville. 

— de la cheville au genou. 

— du genou à coxo fémorale. 

— de coxo fémorale à la ceinture. 

— du genou au périnée. 

— du sol au périnée. 


Luxation congénitale du fémur 

MESUBES A NOUS EITVOYEE 


Appareil pour luxation congénitale du fémur 
Comme il œt indiqué (page 184),[^et en plus (fig. 536) : 

Circonférence à la cuisse. I Hauteur de mi-cuisse à coxo-fémorale. 

— à mi-cuisse. I Hauteur de l’articulation coxo-fémorale à l’aisselle 
Corset pour balancement des hanches 
Comme pour les corsets (page 184). 

Corsets cuir moulé 

Envoyer le moulage. 


Fig. 536 
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La coxalgie ou i nfl ammation de l’articulation coxo-fémorale, se traduit 
par un rétrécissement du membre correspondant, avec courbure de la colonne 
lombaire en avant. 


Luxation congénitale du fémur 


La luxation congénitale du fémur est due à un arrêt du développement 
de l’os iliaque, elle se produit en arrière et en haut. 

Lorsqu’elle n’existe que d’un côté, le malade marche sur la pointe du 
pied, avec claudication. Lorsqu’elle est double, il marche à plein pied avec 
balsmcement réguMer des hanchœ. 

Après avoir opéré la réduction de la luxation au moyen de l’extension, 
on fait porter au malade des appareils pour favoriser la formation d’une 
nouvelle articulation et pour la consolider lorsqu’elle s’est effectuée. 


Corset pour le balancement des hanches, ceinture cuir moulé, 
deux tuteurs latéraux avec croissants axillaires, garniture solide. 

Le næme, garniture fine. (fig. 538). 

Corset en cuir moulé emboîtant bien les hanches et le dos, devant 

cuir moulé ou coutil, (fig.339)..... 

Appareil pour luxation congénitale du fémur, ceinture cuir, moulé, 
muni de crosses axillaires, deux cuissards articulés à la cein¬ 
ture, avec points d’arrêt.. 

Le même, avec engrenage.... 

Appareil de marche pour pseudartrose coxo-fémorale (fig. 537).. 


100 » 
130 * 

250 » 

270 ï 
380 » 

150 » 
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Mesures à nous envoyer ■ H., . . 

yei . Hauteur du sol à l’aisselJe. 

Pour le traitem td du bassin. 



«outtlère de Bonnet («g. 
Hsntenr du sol aux aisselles 


540). 

jusqu’à 0 m. 60 
jusqu’à 0 m. 75 
jusqu’à 0 m. 90 
jusqu’à 1 m. 05 
jusqu’à 1 m. 20 
jusqu’à 1 m. 35 

Jusqu’à . 1 m. 50 ;, 
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Appareil du Professeur Lannelongue ' 

Plancte munie de poignées aux extrémités et sur les côtés, recouverte 
d’un petit matelas très dur en crin végétal. Le malade est maintenu sur 
cette planche au moyen de trois sangles, la enveloppe le thorax et se 
fixe à la poignée de tête au moyen de 2 lacs, la 2® enveloppe l’abdomen 
et se fixe aux poignées latérales et extrêmes au moyen de 8 lacs, la 3® immo- 
bihse les jambes et se fixe aux poignées latérales au moyen de 4 lacs, deux 
poubes permettent de pratiquer l’extension au moyen de poids reliés aux 


pieds du malade. 

Appareil complet. Dimensions 1 m. 00 x 0 m. 45.. 110 » 

— — — 4 m. 25 X 0 m. 45. 130. » 

— — . — 1 m. 50 X 0 m. 50. 150 » 

— — — 1 m. 70 X 0 m. 55. 170 » 



Voit are pour coxalgique Fig. 541 


Promenade des coxalgique s 

Les médecins recommandent souvent de promener les coxalgiques au 
grand ' air pour les fortifier. Dans ce but on a fabriqué des voitures qui 
permettent de recevoir le malade dans sa gouttière. 

Voitures pour gouttières de Bonnet fig. 541 

Longueur. 100 110 120 130 140 150 160 170 c/m 

Prix. 195 215 235 245 255 275 295 335 fr. 

Les mêmes, avec roues caoutchoutées, 60 francs en plus. 
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APPAREILS POUR LA COXALGIE 

MEStTBES A ITOUS ENVOTEB fig. 542 CÎTConférenc® àu bout du pied. 

Hauteur du sol à la cheville. — au bas de jambe. 

— de la cheville au genou. — à la jarretière. 

— du genou à coxo. — à mi-cuisse. 

en haut de la cuisse, 
au bassin, 
à la taiUe. 
sous les aisselles. 

Indiquer le côté malade, envoyer les chaussures. 

Pour les appareils en cuir moulé, envoyer le moulage. 


— du coxo aux aisselles. 

— du gmiou au périnée. 

— du sol aux aisselles. 

— du sol au périnée. 



Appareil double, montant du sol aux aisselles, articulations hbres, ceinture 
pelvienne à charnière derrière, 2 tuteurs latéraux à coulisse sur la ceinture, 
étriers fixés aux chaussures. Enfant : 200 », cadet ; 240 », adulte : 300 » 
Appareil double du sol aux aisseUes, articulations facultatives, ceinture et 
cuissards cuir moulé, montants latéraux à coulisses, un transversal à 
deux pelotes, semelles avec bride bout de pied et cou de pied (fig. 543) 
Pour enfant : 280 », cadet : 330 adulte : 400 » 

Lemême, articulations àpointsd’arrêt. Enfant : 285 », cadet : 335 », adulte ; 400 » 
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Le même, avec cuissards à coulisses et engrenages à Tarticulation coxo- 
fémorale. Pour enfant : 360 », cadet : 415 », adulte, 500 » 
Appareil_du^docteur Bouvier, euTeloppant et la cuisse et le bassn.. 115 » 

Appareil du docteur Vemeuil, ceinture et Jambière cuir moulé, articulation 

à engrenage, maintenant la Jambe à la ceinture. Prix . 200 » 

Appareil du docteur Vemeuil, en cuir moulé et ferré. 170 » 



Appareil de Sayre complet (fig. .544)..... . 

Mentonnière seule .... 

Mentonnière avec sous-bras.. 

Transversal ..... 

Poulie avec cord^. 

Bâtons... 

Pour ces appareils, les prix varient selon la hauteur 

Appa3?£sLl5 juscpi’à la jarreti^e, hauteur masinaum_ 

Appareils jusqpi’à mi-cuisse, hauteur maximum.. 


90 » 

12 » 
23 » 

12 » 
25 » 

30 » 


Enfants 

Cadets 

25 c/m 

30 cjm 

35 » 

40 » 
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PIEDS BOTS 

Le pied bot est une luxation du pied et du toree, sa caractéristique est 
de ne pas reposer normalement sur le sol. Il est Varus lorsqu’il s’applique 
sur le sol par son bord externe : la pointe du pied tournée en dedans ; 
Valgus, s’il repose par son bord interne, la plante du pied en dehors ; 
Equin, lorsqu’il porte sur le sol par la pointe du pied ; Talus, si le point 
d’appui se fait par le talon. 

Le pied bot peut être également Varus, Equin ou Talus, et Valgus, Equin 
ou Talus. Pour son traitement, on emploie des appareils divers à montants 
articulés avec points d’arrêt, ou munis d’engrenages, de vis de pression, et 
de brides placées diversement selon le redressement à obtenir. 



MESUKES A NOUS ENVOYER fig. 542 

Hauteur du sol à la cheville. Qrconférence au bout de pied. ’ 

de la cheville au genou. — au cou de pied. 

— du genou à coxo. — à la cheville. 

— de coxo à la ceinture. — au bas de jambe, 

du sol àl’entrejambe — à la jarretière. 

du genou au périnée. — à mi-cuisse. 

— à la ceinture. 

Donner ces mesures jusqu’à la hauteiir à laqueUe l’appareil doit monter. 
Pour les appareils avec étriers fixés à la chaussure : envoyer la chaussure. 
Pour les appareils avec semelles : donner le contour du pied à plat. 




Cadet 


Enfant 


Les mêmes appareils que ci-dessus montant à 

mi-cuisse, en plus, par appareil (fig. 546)... 

Les mêmes appareils montfint Jusqu’à la ceinturé, 

en plus: par appareil (fig. 547). 

Les mêmes appareife doubles pour les deux membres 
montant Jusqu’à la ceinture, en plus (fig. 548). 

Appareil pour enfant au-dessous de 18 mois : 1 tut( 
lieure auquel est fixé un étrier avec articulation à 1: 
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PIED PLAT DOULOUREUX flg- 549 

atESXJEES A NOüS ENVOYER : Envoyer la chaussure 

Le pied pat est dû à un effacement de la voûte du pied sous le poids du 
corps, la personne marche avec peine et son pied devient douloureux. 
Pour remédier à cet état, on place dans l’intérieur de la chaussure une semelle 
en liège ou en métal avec convexité au niveau de la voûte plantaire. 



Pied plat fig 549 Semelle pour pied plat fig. 550 

SemeUe en Hège pour pied plat douloureux.. 7 50 

Semelle en , métal avec hège pour la voûte plantaire (fig. 550). 10 » 

DÉVIATION DE LA CHEVILLE 
Mesures à nous envoyer : Comme pour le pied bot (page 200) : . 

La déviation de la cheville est due à une luxation de l’articulation 
tibio-tarsienne ; pour le redressement de cette déviation [on emploie des 
petits appareils munis de montants latéraux articulés sur la chaussure au 
moyen d’étriers ; quand la déviation est forte, on ajoute à la chaussure une 
bande en cuir du côté de la convexité; cette bande vient se fixer au tuteur 
opposé par ses deux bords supérieurs. 



Pig 554 Fig. 552 



Enfant 

Caâet 

Adulte 

fixé à la chaussure. 

35 D 

40 B 

50 » 

Le même, à rallonge. 

40 D 

4a » 

60 » 

Le meme, avec bride en T (fig. 5.54) 

40 D 

55 n 

60 » 

Le même, avec bande en T et rallonge* 

45 » 

60 » 

65 . 

Appareil avec semelle et bridés /fig. 552} 

45 » 

60 » 

65 » 
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COURBURE DU TIBIA 

Mesures à nous envoyer : Comme il est indiqué (page 194). 

La courbure du tibia provient de la faiblesse du tissu osseux ; elle se 
produit en dehors, en dedans, ou en avant. 

On arrive facilement au redressement avec les appareils suivants : 



Appareil pour courbure latérale du tibia, étriers fixés 

Enfant 

Cadet 

Adulte 

à la chaussure, articulation Tlibre (fig. 554)- 

60 » 

65 » 

85 » 

Le même, avec brides ou chaussette...... 

Appareil pour courbure du tibia en avant, 2 tuteurs 
latéraux, montant à]mi-cuisse, articulés à la che¬ 
ville et au genou, fronde s’apphquant sur le tibia 
en avant, et venant se fixer de chaque côté aux 

65 » 

.70 » 

90 » 

tuteurs, étriers fixés à la chaussure. 

55 ') 

65- » 

85 » 

Le même, avec chaussette, ou brides (fig. 553). 

Tous ces appareils avec points d’arrêts à l’articulation 
dé la cheviUe, en plus 5 ».... 

60 » 

76 )) 

90 ■ » 


DÉVIATIONS DU GENOU 

Genu valgum. Genu varum 

Mesures à nous envoyer •. Comme il est indiqué (page 194). 

Le genou se dévie tantôt en dedans, genu valgum, tantôt en dehors 
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genu vanim ; ces déviations sont dues à la faiblesse des muscles et des 
ligaments. Elles ne sont pas graves, et. en s’y prenant à temps, on arrive 
facilement à les rectifier. 

Pour, cela, on emploie des appareils à montants latéraux articulés, et 
fixés à la chaussure, sur lesquels on fixe une bande de cuir destinée à rame¬ 
ner le genou dans sa position normale.. 



Fig. 555 Fig. 556 


Appareil pour genu valgum. 

Enfant 

Cadet 

Adulte 

Appareil pour genu valgum ou varum montant 




à mi-cuisse (fig. 555). 

60 » 

70 » 

85 » 

Appareil montant jusqu’à la ceinture (fig. 556). 

85 » 

90 » 

120 » 

Appareil double pour les 2 jambes, montant 




jusqu’à la ceinture. 

150 » 

175 )) 

.220 » 


Paralysie infantile de la jambe et de la cuisse 

Mesures à nous envoyer : Comme il est indiqué (page 194). 

La paralysie infantile de la jambe et de la cuisse est due à à une abolition 
de la puissance des muscles avec atrophie du membre. 

Pour permettre à l’enfant de marcher, il faut un appareil à montants 
latéraux, fixés à la chaussure et prenant point d’appui sur les hanches. 
Cet appareil est articulé à la chevüle et à coxo. 
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On peut également l’articuler au genou, à condition que l’articulation 
soit facultative et à points d’arrêts. 


Appareil pour paralysie infantile rigide au 
genou, articulé à la cheville et à coxo, 
étrier avec points d’arrêts, bride en T à 

la chaussure... 

Le même, avec articulation facultative 
au genou (fig. 557} ..... 


Adulte 


ANKYLOSE DU GENOU 

Mesures à nous envoyer : Gomme il est indiqué (page 194), en plus : 

Le tracé de la jambe avec sa courbure. 

La hauteur du raccourcissement. 

Envoyer la chaussure. 

L’ankylose provient de la soudure des articulations. 

Pour réduire les fausses ankylosés, on emploie des appareils à engrenages. 
Lorsque l’ankylose est définitive, on emploie des appareils susceptibles de 
permettre la marche. Ces appareils prennent point d’appui sur l’ischion 
et maintiennent la partie supérieure du corps en ménageant l’articulation 
tibio-fémorale. 
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Appareil de marche pour ankylosé définitiTe, 
étrier fixé à la chaussure, montants latéraux 
rigides, prenant point d’appui sur l’ischion. 

Appareil de marche pour ankylosé avec rac¬ 
courcissement, cuissard cuir moulé, semelle 

munie d’un pilon en bois (fig. 558)... 

Appareil inamovible, cuir moulé et ferré pour 
immobiliser l’articulation tibio-fémorale .. 

Appareil composé d’une sellette soutenue par 
une tige métalüque terminée par deux mon¬ 
tants maintenant une semelle pour recevoir 
lepied, au-dessous delaquelle, est fixé un pilon 

pour raccourcissement. 

Appareil pour résection du genou, montants 
latéraux rigides, étrier articulé fixé à la chaus¬ 
sure, jambière cuir moulé... 

Appareils contre l’onanisme 


MESURES A NOUS ENVOYER : 

Qrconférence du bassin. — Circonférence des cuisses. 
Dimensions aussi exactes que possible des parties à recouvrir. 
Indiquer l’âge et le sexe de la personne. 



Appareil contre l’onanisme. 

Appareil avec 1 cuvette métal nickelé..’ 

— — argent ütre. 

— — argent doré à l’intérieur. 


95 9 
100 * 
150 « 


Enfant 

Cadet 

Adulte 

65 » 

75 » 

90 . 

80 » 

•90 » 

105 « 

65 » 

70 » 

90 . 

100 » 

125 » 

150 * 

100 » 

120 » 

140 .a 
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PROTHÈSE 

La prothèse consiste à remédier à la perte d’un organe ou d’un membre 
au moyen d’un appareil qui s’en rapproche le plus possible comme forme 
et comme utihté. 

NEZ 

Mesures à nous envoyer : Envoyer le moulage de la partie sur laquelle 
il doit se placer. Indiquer le teint de la personne. 

Le nez prothétique se fait en argent, doré à l’intérieur et peint à l’exté¬ 
rieur de la couleur de la peau. Poim le fixer, on se sert de lunettes. 

Nez en argent 1®^ titre doré à l’intérieur. 75 » 

DOIGTS 

Mesures à nous envoyer : fournir le moulage. 

Les doigts artificiels sont fabriqués de préférence en bois léger et résistant, 
le tilleul répond bien à ces conditions. Ils se font rigides ou articulés à toutes 
les phalanges. On les fixe au moyen d’une mitaine en peau, ou [d’une petite 
gaine en métal. La mitîdne en peau est employée lorsque toutes les pha¬ 
langes ont été amputées, la gaine en métal est utihsée lorsque certaines 
phalanges ont été ménagées. L’appareil est dissimulé au moyen d’un gant 
qui recouvre le tout. 



Fig. 560 Fig. 561 


Appareil avec mitaine en peau pour l’amputation de tous les doigts. 

Doigts rigides...... R5 » 

Doigts avec phalanges articulées....-.. 200 » 

Doigts avec phalanges articulées fixés sur une gaine métaUique : 

le doigt... 40 » 

Appareil de travail en cuir moulé prenant le bras et l’avant- 
bras sur lequel on peut fixer: un anneau, un [crochet, une four¬ 
chette, une cuillère, un couteau, etc.. 70 » 
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BRAS ARTIFICIELS 

Indiquer le côté amputé. 

MESURES A irons ENVOYER fig. 562 
Côté sain 

Longueur de l’extrémité des doigts 1, jusqu’à l’articulation du poignet 2. 
Longueur de l’articulation du poignet' 2, à l’articulation du coude 3. 
Longueur de l’articulation du coude 3, à] l’aisseUe 4. 

Circonférence au niveau du métacarpe A sans comprendre le pouce. 
Circonférence du poignet B. 

Côté amputé 

Longueur de l’extrémité du moignon 1, jusqu’à l’articulation du coude 2. 
Circonférence supérieure et inférieure du moignon A et B. 

Circonférence du coude 2. 

Circonférence au milieu du biceps C. 

Circonférence au niveau de l’aisselle D. 



Pour l’amputation de l’avant-bras donner le moulage ou tout au moins 
le profil du moignon. 

Pour l’amputation du bras, donner le moulage^du moignon, l’épaule 
comprise et la circonférence du thorax. 

Pour la désarticulation de l’épaule, donner le moulage de la moitié du 
thorax amputé et la circonférence du thorax. 

Pour la main artificielle, donner le moulage de la main saiüe ou tout au 
moins le tracé de la main les doigts ouverts. 
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-A.niputation de l’avant - bras 

Bras ouvrier articulation cuir au coude avec anneau et crochet.. 75 » 

Bras ouvrier articulation métaUique au coude anneau et crochet. 100 » 

Le même, avec main rigide, pouce articulé, en plus. 50 » 

Bras artificiel articulé au coude, main, doigts articulés (fig. 563). 210 » 

Le même, avec mouvement tournant au poignet. 230 » 


Fig. 563 

Amputation du bras 

Bras ouvrier nonyarticulé, avec anneau et crochet. 120 » 

Bras ouvrier articulé au coude, avec anneau et crochet. 160 » 

Le même, avec main, pouce articulé. 210 » 

Le même, avec main, tous les doigts articulés. 310 » 

Bras artificiel, articulé au coude, main rigide, pouce articulé.. 180 » 

Le même, avec tous les doigts articulés. 270 » 

Bras artificiel, articulé au coude avec verrou, mouvement tour¬ 
nant, main, tous les doigts articulés. 380 » 

Le même, avec main rigide, pouce articulé. 270 » 

Cuillère, fourchette ou couteau se montant sur la main, la pièce. 20 » 

Main rigide pour bras ouvrier. 30 » 

La même, doigts rigides, pouce articulé. 50 » 

La même, tous les doigts articulés. 150 » 

Désarticulation de l’épaule 
Bras artificiel, avec plaque cuir moulé emboîtant l’épaule et une 

partie du thorax, main, tous les doigts articulés. 435 » 

Le même, main rigide, pouce articulé. 340 » 

JAMBES ARTIFICIELLES 

MESURES A NOUS ENVOYEE 
Membre sain 

Hauteur du sol au centre du genou, du centre du genou à coxo, de coxo 
à la ceinture, du sol à l’entre-jambe, du centre du genou à rentre-]'ambe. 
Circonférence à la cheville, au moUet, au genou, à mi-cuisse, à la cuisse et 
à la ceinture. 
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Membre amputé 

Pour un pilon à marcher sur le genou : 

Diamètre transversal du genou, hauteur du sol au-dessous du genou 
fléchi. 

Pour un cuissard en bois : 

Grconférenco du haut du moignon, au bout du moignon, longueur du 
moignon. 

Pour une jambe artificielle, amputation de la jambe : 

Hauteur de Textrémité du moignon au centre du genou. Circonférence 
au bout du moignon, à sa partie la plus forte, au-dessus du genou, à mi- 
cuisse, en haut de la cuisse. Le profil du moignon et la chaussure. 

Pour une janfibe artificielle, amputation de la cuisse ; 

Longueur du bout du moignon à l’entre-jambe. Circonférence du moignon 
au bout, au milieu et en haut Profil du moignon et la chaussure. 



Fig. 564 Fig. 565 


Jambe de bois à pilon pour marcher sur le genou, ceinture cou¬ 
lissée dans le bois. 

En bois ciré, garniture ordinaire. 34 » 

En bois verni, garniture fine. 40 » 

La même avec sabot en caoutchouc. En plus. , 3 » 

Jambe de bois à pilon pour marcher sur le genou, ceinture arti¬ 
culée sur un boulon. 

En bois verni, garniture ordinaire.. 38 » 

En bois verni, garniture fine. 44 » 

La même avec sabot en caoutchouc. En plus. 3 » 

Jambe de bois à marcher sur le genou, ceinture à double arti¬ 
culation (fig. 564). 

En bois ciré garniture ordinaire. 54 ^ 

En bois verni garniture fine. 58 ^ 

La même avec sabot caoutchouc. En plus. 3 
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J ambe de bois à pilon, amputation de la cuisse, ceinture coulissée 

En bois ciré, garniture ordinaire. 39 y, 

En bois verni, garniture fine. 44 ,, 

La même avec sabot de caoutchouc. En plus. 3 s 

J ambe de bois à pilon, amputation de la cuisse, ceinture articulée 
sur un boulon. 

En bois ciré, garniture ordinaire. 44 » 

En bois verni, garniture fine. 50 » 

La même avec sabot de caoutchouc. En plus. 3 » 

Jambe de bois à pilon, amputation de la cuisse, ceinture à double 
articulation (fig. 565). 

En bois ciré. 60 » 

En bois verni... 65 s 

La même avec sabot de caoutchouc. En plus. 3 » 


Fig. 566 Fig. 567 

Jambe cuir moulé à marcher sur le genou, avec pilon non articulé. 130 » 

La même, articulation à verrou au genou. 195 » 

Jambe avec cuissard et molletière cuir moulé pour marcher sur 

le genou, articulation du genou à verrou, pied articulé. 280 » 

La même avec ceinture... 300 » 

Jambe artificielle pour amputation de la jambe, articulation fibre, 

pied articulé (fig. 566). 1.95 » 

La même avec pilon..... 180 » 

Jambe artificielle pour amputation de la jambe, avec renforts 

métaUiques, articulation fibre, pied articulé, garniture finé.. 230 » 

Cuissard cuir moulé pour amputation de la cuisse, avec pilon fixe 125 » 

Le même, articulé au genou avec verrou. 195 » 
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Jambe artificielle, amputation de cuisse, articulation libre trac¬ 
tion élastique, pied bois. 270 » 

Jambe artificielle, amputation de cuisse, articulation à verrou, 

traction élastique, pied bois (fig. 567). 280 » 

La même, à pilon articulé au genou avec verrou.. 200 » 



K.g. 509 Fig. 570 


Jambe de Beaufort en bois léger, articulée au genou, pour ampu¬ 
tation de la jambe au tiers inférieur, cuissard et molletière 

cuir moulé, articulation libre, quillon garni cuir...'. 80 

La même avec pied rigide, dit bateau (fig. 569). 95 

La même avec pied articulé. 100 ' 

Jambe de Beaufort à marcher sur le genou, articulation à verrou, 

pied articulé. 120 

Jambe de Beaufort pour amputation de la cuisse, ceinture et cuis¬ 
sard en cuir moulé, articulation à verrou quillon garni cuir. 110 

La même avec pied rigide, dit bateau. 120 

La même avec pied articulé (fig. 570). 130 


BÉQUILLES. CANNES 

Mesures à prendre : Béquilles, du sol aux aisselles. 

Cannes, du sol à l’articulation de la cuisse. 
Béquilles à doubles branch.es 

Béquilles bois ciré noir, crosses garnies moleskine.... La paire 12 
Béquilles bois verni noir, crosses garnies moleskine. 14 
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Béquilles hêtre verni noir, crosses garnies moleskine (üg. 571). 16 »■ 

Les mêmes avec rondelles en -caoutchouc, en plus. 2 » 



Fig. 571 


Béquilles hêtre verni, crosses garnies velours, rondelles caoutchouc . 20 » 

Béquilles bois fin verni, crosses velours, rondelles caoutchouc ... 28 » 

Béquilles bois fin verni, crosses velours fin, sabots caoutchouc .. 35 » 

Béquilles fines, sabots à rallonges, crosses garnies velours (fig. 572). 50 » 



Béquille à rallonge fig. 572 


Béquilles à une seule branche 

Béquilles bois ciré, crosses et sabots non garnis. la paire 5 » 

Béquilles bois ciré, crosses garnies moleskine, sabots non garnis... 7 » 

Béquilles bois ciré, crosses garnies moleskine, sabots cuir. 9 » 

Rondelles caoutchouc pour béquilles. la paire 2 » 

Sabots caoutchouc pour béquilles. la paire 6 » 



Canne en bambou fig. 573 


Canne en bambou fig. 573 

Canne, dite Hôpital, poignée bois .... 2 

Canne cyhndrique, vernie, sabot garni cuir. 4 50 

Canne effilée, vernie, poignée corne, sabot caoutchouc (fig. 574) 7 fr. 9 » 
Canne en bambou, poignée corne, sabot caoutchouc (fig. 573)... 12 » 



Canne effilée vernie fig. 574 


N° 00 0 1 2 3 . 

Sabots en caoutchouc pour cannes. 1 » 1 50 1 60 2 » 2 10 
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ATTELLES 


Attelle plantaire en bois (fig. 577) 

— plantaire garnie flanelle.... 

— palmée en bois (fig. 575). 

— palmée garniture flanelle... 


2 50 
5 50 
1 50 

3 50 



Attelle palmée fig. 575 


Attelle métallique pour bras (fig. 576) 

— — pour avant-bras. 

— — pour jambe. 

— — pour cuisse. 

Attelle en bois pour bras. 

— — pour avant-bras. 

— — pour jambe... .. 

— — pour cuisse. 


1 » 
1 » 
1 60 
2 » 
0 50 
0X50 
1 » 
1 50 



Attelle métallique fig. 576 Attelle plantaire fig. 677 


ATTELLES CONJUGUÉES 

Les attelles conjuguées permettent d’obtenir rapidement l’immobilité 
dans les cas de fracture. 

Elles se composent de 3 attelles métalliques réunies au moyen de lacets; 
on peut leur donner très facilement la forme du membre. 

Au moyen de cet appareil, .on i)eut effectuer un pansement sans dé¬ 
placer la partie malade. 
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Attelles métalliques conjuguées pour bras. 

Attelles métalliques conjuguées pour jambe. 

Attelles métalliques conjuguées pour cuisse. 


Avant l’application fig. 578 

APPAREIL DE SCULTET 

[L’appareil de Scultet s’emploie au début des fractures, il peut être faci¬ 
lement enlevé et replacé sans bouger le membre, ce qui permet de faire des 
pansements et d’appliquer des compresses. 

Après l’application fig. 579 

Il se comnose de bandes séparées, ayant 5 à 6 centimètres de large et 
pouvant entourer deux fois la partie fracturée sur toute sa longueur. 

De trois attelles en bois. 

De trois coussins un peu plus grands que les attelles, et d’une pièce de 
toile du la longueur du membre fracturé et assez longue pour entourer deux 
fois le tout. 

Des pattes servent à le maintenir. 

Appareil de Scultet pour avant-bras ... 

Appareil de Scultet pour bras. 

Appareil de Scultet pour jambe. 

Appareil de Scultet pour cuisse. 

Appareil de Scultet pour jambe et cuisse 


12 » 
18 * 
22 B 

24 !> 
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3 75 
5 50 
7 50 
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Attelle en T pour immobilisation de la hanche (fig. 580). 6 » 

AtteUe en F avec attelle antérieure. 8 » 



AtteUe en T fig. 680 


Appareils pour avant-bras 

Dans les cas de fracture de Favant-bras, on fait de petits appareils de 
soutien qui permettent à la personne d’avoir le bras immobilisé, tout en 
vaquant à ses occupations, (fig. 581). 



Fracture de l’avant-bras fig. 581 

Ces appareils se font de différentes formes, selon la demande; en général, 
ils se composent d’un petit support dans lequel on maintient le. bras immo- 
bihsé au moyen d’une courroie passant au-dessus de l’épaule. 

Le prix de ces appareils varie selon la forme. 

GOUTTIÈRES 

Mesures à nous envoyer : 

Gouttière avant-bras : de l’extrémité des doigts au coude. 

Gouttière bras et avant-bras : de l’extrémité des doigts à Faisselle. 
Gouttière jambe : hauteur du sol au genou. * 

Gouttière jambe et cuisse : le côté, hauteur du sol à Fentre-jambe. 






Fracture du feras paitle inférieure fig. 583 
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Les gouttières sont destinées à immobiliser un membre ou le corps entier, 
dans les cas de fractures, de phlébite, de mal de Pott, etc. On les fait en 
toile métallique et de la forme du membre auquel elles sont destinées. 

Pour les fractures, le chirurgien les matelasse ordinairement lui-même 
avec de l’ouate ; dans certains cas, il les fait garnir de laine recouverte 
de toile. 


Les gouttières sont expédiées par retour du courrier. Notre installation 
nous permet d’exécuter les gouttières spéciales dans le plus bref délai. 

Pour les commandes importantes nous faisons un escompte supplé¬ 
mentaire. 


Gouttière avant-bras sans main, 

La même, garnie. 

Gouttière avant-bras avec main 

La même garnie. 

Gouttière bras sans main. 

La même garnie. 


Fracture de l’avant-feras partie inférieure fig. 582 












GoTittièrç bras avec main . 
La même garnie 
Gouttière 
La même 
Gouttière 
La même garnie 


Fracture de la rotule fig- 584 

Gouttière coudée bras sans côté, sans main (fig. 583).. 5 

La même garnie.. 16 

Gouttière coudée, bras avec côté et main... 6 

La meme garnie.. t,'8 

Gouttière coudée, bras avec épaule et main..'.. 8 


Fracture de la jambe fig. 585 

Gouttière ,bras coudé ouvert, avec main. g 

La même garnie. 18 

Gouttière jambe) sans pied. 4 

La même garnie. 11 

Gouttière jambe, avec pied. 6 

La même garnie. 
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Gdnttière cuisse et mollet, sans pied. 

La même garnie.. 

Gouttière mi-cuisse et mi-mollet (fig. 584), 

La même garnie.. _ 

Gouttière cuisse, jambe et pied, sans côté l 
La même garnie. 


Gouttière cuisse, jambe et pied, avec côté. 

La même garnie (fig. 586)... 

Gouttière cuisse, jambe ^t pied, sans côté, genou articulé, 

La même garnie.... 

Gouttière cuisse, jambe et pied avec côté, genou articulé. 
La même garnie.. 


du fémur fij 


Fracture de la 


Gouttière bassin, cuisse, jambe et pied (fig. 587), 
La même garnie.. 


Gouttière dù professeur Ricliet(fig. 588). 

La gouttière de Richet est une modification de la gouttière de Bonnet, 
elle n’enveloppe le corps que jusqu’à la taille et laisse .libre la jambe saine. 

















220 


P. NATTON 



Gouttière pour cuisse, sans côté (fig. 589). 4 

La même garnie. 10 

Gouttière pour cuisse, avec côté.. 4 

Là même garnie.|. 12 

Gouttière fémorale du docteur Hennequin. 10 

La même garnie. 16 


Gouttière de Richet, du 

Lai même garnie. 

Gouttière de Richet, du sol à 
La même garnie. 

Gouttière de Richet, 

La même garnie. 


Gouttière 
La même 
Gouttière de m 
La même garnie 
Gouttière de Ri( 
La meme 
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Crouttière de Bonnet (fig. 590). 

Pour le traitement de la coxalgie aiguë, la gouttière de Bonnet (fig. 590) 
est Fappareil qui donne les meilleurs résultats pour obtenir l’extension et 
l’immobilisation parfaite, eUe empêche totalement la rotation du pied en 
dehors. Pour permettre au malade de se soulever on peut adapter une 
mouffie à l’appareil. 

Mesures à prendre : 

Gouttière de Richet, indiquer le côté, la circonférence du bassin, hauteur 


du sol à la ceinture. 

Gouttière de Bonnet : circonférence du bassin, hauteur du sol à l’aisselle. 




Valve sur la gouttière de Bonnet, pour pansements. 20 » 

Treuil pour extension. 20 » 

Guêtre en peau .. 5 » 

Pouhe fixée à la gouttière. 8 » 

Pouüe se fixant au lit (fig. 591). 8 » 

Poids en fonte, le kilog. 3 » 

Mouffies avec cordes pour soulever le malade.. . 20 » 


Les gouttières avec^ valves demandent 4 à 5 jours de fabrication. 
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Poulie pour extension. 

» La poulie, (fig. ü91 j se fixe directement sur les lits de fer à l’aide d’une vis 
comme l’indique la figure ; elle permet d’obfem'r facilement l’extension au 
moyen d’une corde, dont l’extrémité est terminée par des poids. 



Suspension de Salter. (fig, o92). 

La figure 592 représente l’appareil à suspension de Salter. 

Il se compose d’un cerceau en fil de fer très fort, à l’extrémité duquel sP 
trouve un rail d’acier sur lequel glissent deux roulettes reliées, â. un crochet 
qui supporte la chaîne destinée à soulever l’appareil. 

Le support qui est destiné à soutenir les membres fracturés en suspension, 
est garni de fortes et larges bandes de toile fixées aux attelles latérales. 
Su^ension de Salter (fig. 592). 60 » 



CERCEAUX 


Lœ cerceaux'(fig.y93-594) sont destinés à supporter le poids- des^draps 
et des couvertures du lit du blessé pour préserver de leur contact les parties 
malades. 
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Les cerceaux se foiït en bois ou en fil de fer galTânisé. Les cerceaux en 
bois sont plus légers, les cerceaux en fil de fer ont râvantage d’être malléa¬ 
bles et de pouvoir se modifier selon les besoins. 



CSerceau en bois iig. ôSîî 


Cerceaux en bois pour supporter le poids des couvertures, peizî 5 


— — (fig. 593 )... moyen 6 » 

— — — ... grand 8 » 

Cerceaux en fer (Ig. 594) ... petit 8 » 

— — — ... moyen 10 « 

— — .. grand 12 » 

Cerceau à suspension de Salter. 60 •. 



CAMISOJL.^ DE FDBGE 


La camisole de force est destinée à immobiliser les aliénés et les malades 
atteints de délire violent. 

Elle se compose d’un corsage en ÎOTte toile à manches fermées dépassant 
les mains, et terminée au niveau de la partie antérieure des cuisses, par 
deux sangles qui s’enroulent autefur de chaque membre inférieur et viennent 
se fixer au pied du ht. Des coulisses disposées sur l’appareil permettent 
de maintenir le malade au moyen de fort^ cordes. 
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La corde de la coulisse placée derrière le cou s’attache à la tête du lit. 
Les cordes des coulisses placées sur les parties latérales s’attachent de 
chaque côté du Ht. 

La corde de la coulisse placée à l’extrémité de chaque manche s’attache 
au pied du Ht. 



Camisole'de force (fig. 595). 40 »■ 

Camisole de force sans les jambières.. 35 » 


Portoirs pour malades 


La figure 596 représente une sangle pour porter les'malades. Il se fait 
également un portoir avec dossier et bretelles se passant surjles épaules. 



Ce dernier modèle convient particuHèrement pour porter les malades très 
lourds. 

^Tous nos portoirs ne-laissent absolument rien à désirer comme soHdité. 







7, rue de la Pépinière. — PARIS 225 


Portoir pour malades (fig. 596). 10 * 

Portoir pour malades, avec dossier. 24 » 

Portoir avec dossier et bretelles. 38 » 


Table pour malades. 

La table pour malades (fig. 597) se place directement sur le lit. Elle leur 
permet, à l’aide du dossier à crémaillère (fig. 598), de prendre leur repas dans 
la position assise, sans gêne, et tout en conservant à peu près l’immobilité. 



Table pour malades fig. 597 


Elle se recommande aux femmes en couches, aux opérés, aux convales¬ 
cents. 

Nous faisons également un modèle avec pupitre qui s’élève facilement au 
moyen d’un petit ressort, afin de permettre aux malades de lire ou d’écrire, 


sans se fatiguer. 

Table pour malade, se plaçant sur le lit (fig. 597). 15 * 

Table pour malade (avec pupitre).. 26 » 



Dossier pour malades fig. 598 


Bossier pour màlades. 

Le dossier (fig. 598) est destiné à maintenir le malade,dans la position 
assise, il se place derrière l’oreiller, et on peut lui donner plus ou moins d’in¬ 
clinaison au moyen d’une crémaillère. 

Dossier articulé pour malade (fig. 598)... 22 
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THERMOMÈTRES 


Thermomètres Médicaux * 

Les thermomètres médicaux sont établis pour marquer des températures 
variant entre 35° et 42°, chaque degré est divisé aussi exactement que pos- 
bible en 40 parties égales. Pour leur donner une grande sensibilité, on 
emploie pour leur fabrication, des tubes très capillaires, et on donne à leurs 
cuvettes le plus de surface possible. 

Le thermomètre est d’autant plus Juste que le tube est plus cylindrique 
et la graduation plus régulière. 

Ces conditions ne s’obtiennent pas facilement, aussi il est nécessaire de 
vérifier ces thermomètres à l’étuve au moyen d’un étalon qui offre toute 
garantie. 

Le prix d’un thermomètre dépend de sa sensibilité et de son exactitude. 


Thermomètre médical maxima, étui caoutchouc durci. 2 50 

Thermomètre médical maxima, étui uni nickelé (fig. 599;... 3 50 

Thermomètre médical maxima, étui guilloché nickelé, garanti à 
' l/lO près...... 4 50 



Thermomètre maxima üg. 599 


Thermomètre médical, maxima minute, étui nickelé (fig. 600), 

garanti à 1/10 près. 6 » 

Thermomètre médical, prismatique, étui nickelé, garanti à 1/10 

près. 4 56 



Thermomètre maxima minute ftg. 600 


Thermomètre médical, prismatique minute, étui nickelé, garanti 

à 1 /lO près.. 6 » 

Thermôinètre de Bloch, avec loupe à glissière, étui nickelé.... 12 » 
Thermomètre prismatique, maxima, de précision, étui nickdé ;.,. 10 ï 
T hermomètre prismatique, maxima minute de précision, étui 

nickelé......12 » 
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La température se prend en plaçant la cuvette d’un thermomètre sœs 
Taisselle ou dans l’anus, la température prise dans Fanus est supérieure de 
cinq divisions envirc» à la température de l’aisselle-. 

Ces thermomètres étant à maxima, lorsqu’on a pris la température, le 
mercure reste à la hauteur à laquelle il œt monté ; avant de faire un» noaveBe 
constatation, il faut le faire descendre en lui imprimant de légères secondes 


après l’avoir saisi par la partie supérieure. 

Feuilles pour température, la feuille... 0 10 

Thermomètre pour douches... 1 50 

Thermomètre pour bain (fîg. 601).,.. 1 75 


Thermomètres pour laboratoires.4 ■» 5 » 6 

Thermomètres pour appartements. 

Thermomètre, colonne mercure, mcmture bois verni (fig. 602).. 2 

Thermomètre, colonne mercure, monture bois verni, modèle cou- 



Tliermomètres pour bain Therniomètres d’appartemeiJt 

fig. 601 fig. 602 

Thermomètre, colonne mercure, sur plaquette verre, monture à 

goi^e, noyer verni... 3 50 4 » et 7 » 

Thermomètre, colonne mercure, sur plaque verre, avec accessoires 

pour fixer aux fenêtres, pour température extérieure. 7 50 











Mo ali T. à viande fig. (i03 

Moulin pour pulper la viande (fig. 603). 16 » 

Presse à jus de viande. 12 » 16 » 20 » 24 » 

Masticateur. 

Le masticateur de table est d’une grande commodité pour les personnes 
qui mangent en ville. Il est peu volumineux, se place dans une gaine en 
peau, et peut se porter facilement dans la poche. Cet appareil est formé de 
plusieurs lames épaisses qui s’entrecroisent. On le manœuvre facilement en 
rapprochant avec la main les deux parties formant poignée, un petit ressort 
les ramène à chaque fois dans leur position primitive. Pour le nettoyer, 
il suffit de mastiquer un peu de mie de pain avec ses lames. 


Moulin à viande 
Le moulin à viande est destiné à diviser la viande servant à l’ahmentatioi 
de^personnes dont la mastication s’effectue mal. Il se fixe à une table comme 
l’indique la figure 603. La viande coupée par morceaux est introduite dan‘ 
la cuvette servant à cet effet. On tourne la manivelle et la pulpe sort sur ] 
côté de l’appareil, où elle est reçue dans un récipient placé précédemment 
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Masticateur des aliments, métal argenté, manche ivoire. 
Masticateur des aliments, métal argenté, manche corne... 
Masticateur des aliments, métal nickelé, manche ivoire. 


Marmites américaines 


§ Prendre de la viande de bœuf, fraîche, dans les 
régions charnues, sans os ni graisse, la couper en 
morceaux gros comme une noix ajouter une carotte, 
un blanc de poireau et du sel, mettre le tout dans 
l’appareil sans eau, le plonger dans un vase d’eau 
bouillante jusqu’au niveau du couvercle ; après 
quatre ou cinq heures de cuisson, retirer du bain- 
marie et prendre par cuillerée à bouche. 

Le consommé ainsi obtenu constitue un ahment de 
Marmites américaines . , ^ i. 

Fig. 605 premier ordre, possédant toute la richesse et toutes 

les propriétés organoleptiques de la vmnde. D’une digestion facile, il 
convient à tous les estomacs, même les plus délicats. On ne saurait trop 
en conseiller l’usage dans les maladies des voies digestives ainsi q;u’aux 
convalescents. 

Marmites américaines pour extraction du jus de viande (fig. 605). 
Étain N° 1 (500 gr.) N° 2 (750 gr.) 3 (1 kilo g.). 


Porcelaine 


Porcelaine 
couvercle métal 


Tasse pour malades 

La tasse pour alimentation est disposée de façon à pouvoir verser son 
contenu dans la bouche du malade sans'^qu’il soit obligé de se soulever. 
Elle est fermée sur les deux tiers de sa'surface supérieure, afin de pouvoir 
être inclinée à volonté sans que le liquide se répande. 






Fig. 0Ü6 


Fig. 607 


Tasse bec de canard, petite. 



1 50 
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Tasse bec de canard ïnoyenne (ôg. €06).......... 1 75 

Tasse bec de canard grande........ 2 » 

Tasse pour malade............... 2 50 

pipette en cristal. 0 60 

Support pour pipette.. 3 » 

Verre gradué..... 2 50 

Cuiller à café en porcelaine. 1 50 

Cuiller à soupe en porcelaine ;. 2 >; 

Cuiller en porceimne pour huile de foie de morue.. 1 » 



Crachoir poUr lùalade fig. «08 Crachoir de pOehe %. 609 


Crachoir poUr lùalade fig. «08 Crachoir de pOehe %. 609 

Crachoir en porcelaine, avec couvercle. 2 50 

Crachoir en tôle émaillée, avec couvercle, petit (fig. 608). 3 50 

Crachoir en tôle émaillée, avec couvercle, grand.. 4 50 

Crachoir de poche, stérilisable, en verre, avec une Seule ouverture. 4 » 

Crachoir de poche, tout en verre, très facilement stérilisable, modèle 

moyen à deux ouvertures (fig. 60^). 6 » 

Crachoir de proche, tout en verre, très facilement stérilisable, grand 

modèle à deux ouvertures....;.. g » 

Crachoir de poche en aluminium. . 3 i> 


Gants et Lanières pour frictions 

Les frictions sont recommandées par les médecins dans le traitement 
de toutes les aSeotions qui résultent du ralentissement des fonctions orga¬ 
niques, telles que rhumatismes, neurasthénie, constipation, dyspepsie, 
entéroptose, etc. Elles sthnnlent les fonctions de la peau et activent la con¬ 
valescence des malades. 



Lanière crin tricoté âg- 610 


Pour faire les frictions on emploie des gants ou des lanières en crin, en 
flanelle, ou en crin et laine mélangés. 

Les gants en flanelle sont employés pour faire des frictions avec des 
Haiments on des onguents. Les gants 4e orin eblaine sont préférabtes pour 



















Lanière potir fFiction, 




Lanière crin brosse fig. 012^ 


Lanière brosse, petit modèle (fi 
Lanière brosse, modèle moyen. 
l.anière brosse, grand modèle ( 


Gant 


Gant flanèUe fig. 
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tes frictions à l’alcool ou à l’eau <te Cteiogne. Les gants et lanières én 
employés pour les frictions sèches. 


Lanière crin tricoté^ petit modèle.. 

Lanière crin tricoté, modèle moyen (fig. 610) 
Lanière crin tricoté, grand modèle... 


Gant tout crin avec pouce (fig. filîL .. 

Gaait fout crin double avec pouce.;... 

Gant flanelle, avec pouce (fig. 615 ... 

Gant flanelle et brosse, avec pouce.. 

Gant flanelle et brosse, sans pouce. 

Gant brosse, dessus toile, sans pouce (fig. 614) 
Gant tissu éponge.. 
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Brosse à frictions avec manche, petit modèle. 6 50 

Brosse à frictions avec manche, grand modèle. 8 50 


APPAREILS POUR MASSAGE 

Le massage combat les mêmes affections que les frictions ; son action 
est particulièrement active contre toutes les manifestations de l’obésité, 
pour facihter la résorption des cellules graisseuses, éviter l’empâtement 

Fig. 616 

des muscles et conserver leur vigueur. Son efficacité est incontestable pour 
faire disparaître les rides, le double menton, la patte d’oie, et en général 
toutes les imperfections de la peau. 

En principe, le massage doit durer de 5 à 15 minutes. Pour les membres, 
on fait rouler l’appareil des parties antérieures aux parties supérieures, si le 
médecin conseille des massages d’aller et retour, il faut faire une pression 



Fig. 617 Fig. 618 


moins grande pour le retour. Pour l’abdomen, il faut promener l’appareil de 
bas en haut et de droite à gauche. Pour les rides' on fixe la peau avec le doigt, 
et on masse en sens inverse. Pour les bajoues, masser de bas en haut, maig 


horizontalement, après avoir fixé la peau. 

Boule rotative unie pour massage 'général (fig. 619). 2 » 

Boule rotative à rainure pour massage général {fig. 620) .. 3 1 

Ronloir avec manche à 4 boules unies pour massage de la figure.. 4 50 
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Rouloir avec manche à 3 boules à rainure pour la nuque (fig. 617). 4 50 

Rouloir strié pour le massage des membres (fig. 618). 6 » 

Rouloir strié pourrie massage du corps... 8 * 

Boule striée pouvant se remplir de plomb pour le massage abdo¬ 
minal .. 12 » 

Boule unie montée sur manche pouvant se rempHr de plomb, pour le 

massage abdominal (fig. 621). 9^50 

Rouleau ms^seur à cannelures unies roulant d’une seule pièce sur 
une tige à deux poignées (fig. 616).. 10 ' n 


Rouleau masseur garni de boules en caoutchouc, roulant d’une 

seule tige à deux manches. 12 

Rouleau masseur à 6 boules aplaties roulant séparément sur une 

tige à deux poignées.. 12 

Les appareils diffèrent selon le massage à opérer. 


Pour le massage des membres on emploie les rouleaux et les boules que 
l’on saisit à pleines mains. 


Pour les reins et le dos, les rouleaux que l’on saisit de deux mains offrent 
plus de commodité. 

Pour l’êibdomen, les boules à manche sont préférables. 

Les rouleaux à plusieurs boules montées sur manche, sont employés 
pour la nuque, les joues et les bajoues. 
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Récliaud fig. 


Lampe Thermo-Hygiéniques. 

Les lampes thermo-hygiéniques sont destinées à désinfecter les chambres 
de malades, elles bnl'Ia propriété de transformer les alcools en aldéhydes 
éminemment antiseptiques. 


CORNETS ACOUSTIQUES 

Lœ cornets acoustiques sont employés pour remédier^à la faiblesse de 

r.uïe. 


Ce sont des instruments constitués d’un tube formant pavillon dJun côté, ’ 
pour recueillir un grand nombre d’ondes sonores, et de l’autre, terminé en 
«ône rétréci pour les conduire directement dans le canal de l’oreiUe. 


Lampe hygiénique fig. 6 

Réchauds de voyage. 

Réchaud de voyage, petit modèle. 

Réchaud de voyage, modèle moyen (fig. 
Réchaud de voyage, grand modèle..... 


Lampe therm^hygiéniquei 1 .. 

Lampe thermo-hygiénique , X® 2 ifig. 622) 
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De cette manière l’intensité de la vcâx est augmentée et efie vient impres¬ 
sionner plus fortement le tympan et l-ereiile interne. 

En partant de ce principe, on a-fait nn certain nombre d’appareils d’tïne 


intensité plus ou moins -grande et de formes différentes, afin de satisfaire 
à tous les besoins et à toutes les convenances. 


Pour les personne tr^ sourdes, -on fait des appareils qui entrent eux- 
mêmes en vibration et sous l’influence des ondes sonores, les renforcent et 
les transmettent avec plus d’intensité. Pour celles qui vont-dans les réunions, 
on fait des appareils légers et peu volumineux qui se dissimulent avec faci¬ 
lité. 


Cornet acoustique à rallonge n® 1, en ébonite. 

Cornet acoustique à ralonge ti° 2, en ébonite (fig. 627) 


Cornet acoustique à rallonge n° 3, en ébonite (fig. 626).. -10 » 

CoHiets acoustiques-avec tube interne, modèle de pocbe en métal, l’intensité 
- de ces appareils augmente avec leur taüle (fig. 628^. 


Prix 20 


18 


16 


14 


12 ^ 10 
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Tube acoustique composé d’un embout en caoutchouc durci et d’un 
pavillon reliés par un tube recouvert de tissu, permettant aux 
malades de modifier la direction du pavillon, sans changer de 


position (fig. 624).;. 10 » 

Conques en ébonite .... la paire. 2 50 

Conques nickelées .-.. la paire.' 4 * 

Conques en argent... la paire. 40 » 

Éventail acoustique... 35 » 

Canne acoustique.'.. 35 » 

Tsunpan artificiel (fig. 625).'... 2 50 


APPAREILS POUR STÉRILISER LE LAIT 

Les appareils pour'stérihser le lait (fig. 630) se composent d’une marmite, 
de flacons gradués munis d’obturateurs et d’un panier destiné à les main¬ 



tenir séparés des parois de la marmite. Dans chaque flacon (fi. 629), on me, 
la quantité de lait nécessaire à une tétée, on recouvre d’un obturateur et 
après avoir logé des flacons dans le panier, le tout est placé dans la mar¬ 
mite (fig. 630), en ayant soin d’y verser de l’eau de façon âne que son niveau 
corresponde à celui du lait dans les flacons. L’appareil, ainsi disposé, est 
chauffé jusqu’à l’ébulhtion, que l’on maintient pendant 40 minutes. La 
stérüisation étant alors terminée, il suffit de retirer le panier de la marmite 
et de laisser refroidir les flacons, que les obturateurs bouchent automatique¬ 
ment pendant le refroidissement. Avant de donner le lait à l’enfant, on le 
chauffe légèrement dans le flacon au bain-marie, on enlève l’obturateur et 
on le remplace par une tétine, préalablement passée à l’eau bouillante. 

Prix de l’appareil complet, 5 bouteilles (fig. 630). 10 » 

Prix de l’appareil complet, 10 bouteilles. 18 
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3iaque flacon en supplément. 

rétine à soupape, avec rondelle. 

Obturateur. 

Stérilisateur du docteur Budin, 9 bouteilles. 

Stérilisateur du docteur Budin, émaillé 9 bouteilles 

Stérilisateur de Gentile, émaillé 5 bouteilles. 

Stérilisateur de Gentile, 10 bouteilles. 



Pèse-bébé avec berceau ûg- G-Sl 


Stérilisateur de Sohxlet, 5 bouteilles... 
Stériüsateur de Sohxlet, 8 bouteilles.. 
Stériüsateur de Sohxlet, 10 bouteiUes. 


Couveuse pour bébé... 

Pèse-bébé avec série de poids de 10 kilos et berceau (Og. 631). 

Pèse-bébé avec série de poids de 10 kilos et hamac.■. 

Hamac pour pèse-bébé. 

Panier pour pèse-bébi. 


Gaveuse de Tarnier. 
Laveur de Guinon.. 


Garde-lait en verre... 


Garde-lait en ébonite. 

t Garde-lait en celluloïd.. . 

Bout de sein en cristal avec tetme. 
Bpnt de sein en caoutchouc. 
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Tire-lait atmosphériq;ue.> Z 50 

Téterelle du docteur Bailly.... . ..- ■ 1 50 

Téterelle du docteur Budin.. 3 » 

Téterelle du docteur Auvard. 3 » 


INHALATEURS — RINHALATEURS 


Les inhalateurs sont des appareils destinés à faire pénétrer directement 
dans les voies respiratoires et dans les poumons des vapeurs médicamenteuses 
et microbicides. Ils sont 4’un _grand secours pour le traitement des maladies 
du nez, de la boaciie, de la gorge et des bronches. Les médecins conseillent 
de préférence le«nhalateur aseptique (fig. 0T2) qui permet de faire usage de 
tous les mé^eamenïs ésïofiiente c® as^tiques. 



Cet appareil (fig. 632] se compose d’un récipient destiné à recevoir les 
liquides médicamenteux, d’un couvercle et d’un embouchoir emboîtant 
bien la bouche et le nez, pour permettre aux vapeurs médicamenteuses de 
pénétrer soit par la bouche, soit par'le nez, tout en protégeant complètement 
les yeux du malade. 

Nous avons étabh pour les salles de traitement un embouchoir du même 
modèle (fig. 633) terminé par une ohve qui lui permet de s’adapter au moyen 
d’un tube de caoutchouc aux appareils d’inhalation. 


Rinhalateur P. N., en faïence (fig. 632).... ^ 50 

Le même avec récipient en émail. 7 50 

Embouchoir à ohve P. N. (fig. 633).... q 80 

Inhalateur Moura... 7 50 

Inhalateur Nicolay. 7 50 et 10 
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APPAREILS POUR LAVEMENTS 


• Les lavements ont rèndu de tout temps de grands services à l’humanité, 
les ouvrages de médecine les plus anciens en fout mention et dnnnentlles 
indications les plus précises sur cette médication. 



Seringue pour lavement, fig, 684 


Les instruments les plus divers ont été employés pour introduire les, 
liquides dans l’intestin, depuis la simple calebasse dont les anciens intro¬ 
duisaient la partie effilée dans l’anus, tandis que l’opérateur souffiait dans 
l’ouverture opposée pour chasser le liquide, jusqu’aux appareils les plus 
perfectionnés utilisés de nos jours. 



Seringue aseptique, fig. 635 


Entre temps, on a imaginé les clysopompes et les différents instruments 
actionnés par la pression de la main. Certains de ces appareils ont été 
modifiés et sont encore en usage aujourd’hui : de ce nombre est la seringue 
toujours utilisée avec avantage pour administrer les lavements médica¬ 
menteux ou alimentaires, en ayant soin toutefois pour ces derniers, d’em¬ 
ployer une^seringue tout à fait stérilisable.(fig. 633). 
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Les poires (flg. 636, 637, 638), sont des appareils précieux pour donner 
les lavements aux enfants, mais il faut les choisir en caoutchouc aussi pur 
<jue2possible“et de capacité différente selon l’âge des enfants afin de ne pas 
fatiguer l’intestin. 

Capacités à employer d’après l’âge, sauf indications du médecin. 


Enfants de moins d’un an. 65 grammes 

— de 1 à 2 ans^ .... 85 — 

— de 2 à 3 ans... -. 120 — 

— de 3 à 4 ans . 145 — 

— de 4 à 5 ans . 185 — 

. — de 5 à 6 ans . 230 — 

— de 6 à 7 ans. 260 — 

— de 7 à 8 ans. 320 — 


A^'partir de 9 ans on peut employer les appareils destinés aux adultes- 
"On augmente la dose de liquide de 30 grammes par année jusqu’à concur¬ 
rence de 500 grammes, dose moyenne pour l’adulte. 



Poires caoutchouc gris, montures caoutchouc, canules os pour lave¬ 
ments. (Fig. 638). 

Prix : 0 60, 0 80, 1 20, 1 75, 2 25, 2 75, 3 25, 3 50, 3 75, 


4 25, 4 75, 5 50, 6 50. 

Poires caoutchouc noir, montures caoutchouc, canules ébonite pour 
lavements. Fig. 637. 

Prix: 0 80, 1 20, 1 50, 2 », 2 25, 2 75, 3 50, 4 25, 4 75 

Poires tout caoutchouc rouge. (Fig. 036)., 

Prix : 0 75, 0 90, 1 10, 1 50, 2 », 2 50, 2 75 . 
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L’irrigateur que tous nos contemporains connaissent, est loin d’être 
totalement détrôné. Cet appareil rend_^de grands services aux personnes 
qui savent s en servir. Il est bien entendu qu’il faut se garder d’employer 
les irrigateurs en plomb et en alliagesjde mauvaise [qualité, pouvant pro¬ 
duire de? coliques et des accidents encore plus graves, mais les irrigateurs en 
étain fin, en cuivre bien nickelé, en nickel et en porcelaine peuvent être 
utilisés avec avantage, en prenant soin cependant de bien les nettoyer cha¬ 
que fois qu’on en fait usage. 



Irrigateur. flg. 639 Irrigateur. fig. 6i0 


Irrigateurs { 

, 1 /4 litre 

1/2 litre 

Litre 

Bronzés. 

8 » 10 » 14 » 

8 )) 10 » 12 )) 16 » 

16 )) 20 » 24 » 

Nickelés. 

14 » 16 » 20 » 

16 » 18 » 24 )) 

20 » 24 )) 32 » 

Porcelaine. 


18 » 22 » 24 )) 28 )> 

40 » 


NOUVEAUX IRRIGATEURS ASEPTIQUES 

Le nouvel irrigateur aseptique (fig. 641) établi d’après les indications des 
praticiens les plus distingués, est d’une propreté absolue et d’un maniement 
facile, ce qui le fait préférer aux anciens modèles pour les médications nou¬ 
velles. En effet, le récipient de cet appareil est en verre gradué, le piston de 
cuir toujours difficile à nettoyer, est remplacé par une pression d’air, une 
petite pompe à main très douce suffit à le faire fonctionner et permet de régler 
l’écoulement du liquide au gré du malade. 

Moda d’emploi ; 

Fermer le robinet de l’appareil, verser le liquide dans le flacon, adapter 
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le bouchon muni de sa pompe foulante, introduire la canule, ouvrir le robi- 
net’et faire manœuvrer la pompe. - 

Irrigateur aseptique Natton (fig. 64i '.. 20. » 



Irrigatèur aseptique, fig. Ml Oléoelyseur du D'KoUéfig. 641 bis^ 


APPAREILS POUR LAVEMENTS D'HUILE 

Les appareils employés jusqu’ici pour les lavements d’huile étaient asser 
défectueux, aussi les médecins n’obtenaient-ils pas tous les effets qu’ils 
étaient en droit d’attendre d’une médication aussi efficace, pour le. traiter 
ment de la constipation habituelle. Ce sont les médecins de notre épdque 
qui ont pu, au moyen d’appareils plus pratiques, établir la posologie et les 
indications précises de ce traitement dont ils obtiennent d’aussi bonsrésu'- 
tats, pour la'' guérison des affections intestinales. 

Les irrigateurs ordinaires ne sont pas indiqués pour cet usage, même 
munis d’un réservoir spécial, ils injectent l’huile avec trop de force. 

Les douches en verre ou en porcelaine permettent bien d’opérer avec 
lenteur comme il est prescrit, mais l’huile dénature le long tube de caout¬ 
chouc et il est difficile de le nettoyer lorsqu’il en est imprégné, aussi on a 
conseillé d’adjoindre à l’extrémité du caoutchouc de la douche une ampoule 
à deux tubulures servant de réservoir (fig. 644). On verse Fhuile dans ce 
récipient et on introduit la canule montée sur la deuxième tubulure. L’éaü 
pénétrant dans l’ampoule, chasse l’huile dans la canule d’autant plus lente¬ 
ment que le robinet a été moins ouvert. 

L’oléophore Natton (fig. 642) établi d’après les indications du docteur 
Mathieu, permet d’introduire, aussi facilement que le médecin l’indique, 
le volume d’huile prescrit. Il se compose d’un flacon gradué muni d’un bostf 
chon vide-bouteüle et d’une ampoule réservoir d’huile, reliés entre eux au 
moyen d’un tube de caoutchouc. 
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Mode d’emploi ; Emplir totalement l’ampoule avec de l’huile, verser dans 
le flacon un volume d’eau égal au volume d’huile prescrit, placer l’appareil 
dans la boîte comme il est disposé ffig. 642). 

Mettre l’appareil le plus près possible du malade étendu, introduire la 
canule, et élever graduellement avec la main le flacon, en le maintenant 
renversé ; c’est-à-dire, le bouchon tourné en bas. 



La seringue stérilisable à piston d’amiante inattaquable par l’huile 
(fig. 635) est employée avec avantage chaque fois qu’il n’est pas indiqué 
d’injecter de grandes quantités d’huile. 



Appareil Natton. fig. 643 Ampoule réservoir d’huile, fig. G44 


L’Appareil Natton (fig. 643) quenous avons établi d’après les indications 
des professeurs et des médecins spéciahstes, pour effectuer leurs expériences 
est très commode pour toutes les médications et toutes les doses. Cet appa¬ 
reil prêt à fonctionner, se place directement dans sa botte même, entre les 
jambes du malade couchésar le dos. 
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Pita f, rriïEs 


Douclie porcelame. fîg. 645 


ENTÉROCLYSE ET LAVAGE INTESTINAL COMPLET 


Manière d’opérer : 


Fermer le robinet, verser l’huile dans le flacon, adapter le bouchon muni 
de sa pompe foulante, introduire la canule dans le rectum en lui imprimant 
un mouvement de rotation tantôt à droite, tantôt à gauche, la fixer au robi¬ 
net, ouvrir ce dernier et faire manœuvrer la pompe. 

L’01éoclyseur (fig. 641 bis) est employé par ledocteur Kolbé de Ghâtel- 
Guyon pour faciliter la cure hydrominérale, en utilisant l’action lénitive 
de i’huiie sur l’intestin. 


Oléophore Natton (fig. 642) sans la canule .... 12 » 

Appareil Natton (fîg. 643) sans la canule. ,20 » 

Uléoclyseur du docteur Kolbé (fig.641 bis) sans la canule. 4 ôü 


Pour l’entéroclyse et le lavage intestinal complet, on se sert des douches 
et du nouvel irrigateur aseptique (fig. 641) munis d’une longue canule en 
caoutchouc stérilisable (fig. 649). 
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Lorsqu on emploie les douches, il faut avoir soin de les choisir^en verre 
en porcelaine ou en caoutchouc stérilisahle (fig. ü34). 

L’entéroclyse estlabase du traitement de la plupart des affections intesti¬ 
nales, il est donc urgent, afin de l’effectuer efficacement de sui\Te les indi¬ 
cations du médecin au sujet de la température du Mquide et de la longueur 
de la canule à employer. 

Le lavage intestinal complet nécessite quelquefois jusqu’à 6 litres de 
liquide, il est fait par-le médecin lui-même dans les cas d’empoisonnement 
et d’auto-intoxication. 

Pour effectuer ce traitement, le malade doit se coucher sur le dos ou sur 
le côté droit et fléchir légèrement le tronc sur le^ bassin pour relâcher les 
muscles abdominaux. On introduit la canule comme il est indiqué page 247- 



Pour faire de grands lavages successifs sans déplacer la canule intestinale, 
il est utile d’intercaler entre cette dernière et le caoutchouc de la douche, 
un tube intermédiaire en verre à trois voies (fig. 648), dont une, pèrpendi- 
. culaire aux deux autres, se termine par un caoutchouc, muni d’un presse- 
tube, afin de pouvoir la fermer ou l’ouvrir à volonté. 
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Manière d'opérer : 

Introduire la canule, tourner Forifice perpendiculaire du tube de verre 
en haut, son caoutchouc étant fermé, et faire arriver lentement le liquide 
dans l’intestin en ouvrant le presse-tube de la douche. Lorsque le liquide ne 
s’écoule plus, ce que décèle facilement le tube de verre, fermer le caoutchouc 
d’arrivée, abaisser l’ouverture perpendiculaire du tube à trois voies et 
l’ouvrir. 

Dans ces conditions le liquide s’écoule de l’intestin et on peut effectuer 
plusieurs lavages de suite sans produire de dilatation. 



Canule en caoutchouc pur. tig. Ofâ 


Canules intestinales en caoutchouc pur stérilisable 

Pour le lavage intestinal on emploie^de21ongues canules^'en caoutchouc 
souple, percées de un ou plusieurs trous selon l’action à obtenir. Les méde- 



Canule en caoutchouc pur fig. 65ü 


cins conseillent de les introduire très profondément dans les intestins, aussi, 
pour éviter l’infection intestinale, il est de toute nécessité de ne les emploj^er 
que stérilisées. Dans ce but, nous fabriquons nos canules en caoutchouc pur, 
inaltérable, que l’on peut stériliser fadlement dans l’eau bouillante à chaque 
opération. 
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Canule caoutctiouc pur. fîg. 6.52 


Canule de Keliquet fîg. 653 

Canule à lavement dite de Châtel-Guyon, caoutchouc rouge stéri- 

lisable. 3 » et 3 50 

Canule à lavement a double courant, caoutchoucstérilisable (lîg. 651) 7 50 

Canule à lavement caoutchouc (fig. 652).. 1 50 

Canule à lavement en gomme de Reliquet (fig. 053). 2 50 

Canule à lavement en gomme à double courant. 6 », 8 » 10 » 

Canule à lavement en cristal.. 0 60 


Prix : 2 40, 2 60, 2 80, 3 25. 3 75, 5 » 


5fode d’emploi : 


Si le médecin ne donne pas d’indicution spéciale, on peut faire usage de Ces 
canules de la manière suivante : 

Saisir la canule près de son extrémité, et après l’avoir vaselinéè, l’intro¬ 
duire directement dans l’anus sur une longueur de cinq ou six centimètres, 
ouvrir légèrement le robinet de l’appareil laveur afin de laisser pénétrer- 
un peu de liquide pour déplisser l’intestin, èt continuer l’introduction de la 
canule, en la poussant dans la direction des reins et en lui imprimant un 
léger mouvement de rotation tantôt à droite, tantôt à gauche. 


Canule caoutchouc à double courant, fig. 65t 
Canules à lavement, caoutchouc rouge stérilisable, un seul trou au bout 
(fig. 650) 1 10, 1 25, 1 30, 1 50, 1 60, 1 80, 2 .», 2 25, 2 50 3 » 3 50, 
Les mêmes, avec trou au bout et œil sur le côté (fig. 652). 

Prix: 2 10, 2 40, 2 60, 2 80, 3 25, 3 75, 5 » 

Canules à lavement, dites de Plombières, caoutchouc rouge. 
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DOUCHES IRRIGATRICES — LAVEURS — INJECTEURS 

Les douches imgatrices se composent d’un récipient auquel est adapté 
un^tube de caoutchouc muni d’une canule, un robinet ou un presse-tube 
permet d’interrompre à volonté le courant du liquide. Plus le tube en 
caoutchouc est long, plus on peut donner de force à la projection du liquide, 
la pression dépendant de la hauteur qui sépare la canule du récipient. 



Fig. 654 Fig. 055 


Nouvelle douche de voyage en caoutchouc stérilisable 
Cette douche pliante, avec couvercle en caoutchouc, est très utile pour 
les^lavages intestinaux, elle évite5,rintroduction dans l’intestin de frag¬ 
ments d’émail, si nuisibles.parfois. 

Son volume très réduit permet de la transporter en voyage et de l’uti¬ 
liser aux lavages du nez, des oreiUes, de la gorge, de la vessie et de la cavité 


va^nale. 

Contenance 1 litre 2 litres 3 litres. 

Prix . 14 B 16 » 18 l ^ 

Douche en caoutchouc (ûg. C>a4)... 12 
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THERMOPHORE NATION 

Bouillotte de Voyage 
pouvant servir d’Irrigateur et d’Injecteur 



TUermopliore Natton. 


Le Thermophore (fig. 636), sac à eau chaude en caoutchouc pur stéri- 
lisable, est très utile aux personnes qui voyagent et séjournent dans les 
hôtels. Son volume très réduit lorsqu’il est plié, permet de le transporter 
facilement, et rien dans son aspect n’indique les usages multiples auxquels 
il est destiné. 


Ce sac empli d’eau chaude, peut non seulement chauler un lit, mais 
placé sur une compresse humide il remplace avantageusement le cata¬ 
plasme. De plus, on peut visser à la place du bouchon de cette bouillotte,. 
un autre bouchon perforé auquel est adapté un tube de caoutchouc et une 
canule, ce qui permet de l’employer pour donner des lavements et des 
injections. Un anneau placé à sa partie inférieure permet de le suspendre 
pour cet usage. 

Prix de l’appareil complet avec tube et canule (fig. 6o6)....... 22 s . 
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Xonvelle doudie de -voyage eu caoutchouc stérilisable -avec niveau 

d'eau et thermomèlTe, contenance 2 titres .. 22 

Douche caoutchouc sans couvercle, contenance 1 litre.. 11 

Douche caoutchouc sans couvercle, contenance 2 litres (fig. 6ol). 12 
Douche caoutchouc sans couvercle, contenance 3 litres. 14 



, 2^Tfff5 


Bock en veïre. 


Douclie émail 


Douche émaillée, l"^® qualité, contenance h ilitre, complète 3 » 4 » 5 

Douche émaillée, qualité, contenance'-SUitres tfig. '4 » 5 » 6 

Douches émaillées de toutes contenances ....de 3 » à 30 

Douche emboutie, émaillée, aseptique, contenance 2 litres. 8 

Douche émaillée avec niveau et thermomètre, contenance 2 litres 

(fig. 647).. 14 

Douche émaillée avec niveau d’eau et thermomètre, contenance 

4 litres.....;....... .25 

Douche porcelaine blanche contenance-2 litres.... ,12 » 16 

Douche porcelaine blanche fine, décor riche, contenance 2 .litres 25 
Xouvélle douche aseptique cristal avec, couvercle cristal, protec¬ 
teur métallique, contenance 2 litres (fig. 646). 20 

Douche aseptique cristal, protecteur métallique, 1 ‘litre. 10 

La meme, codtenanee 2 litres. 12 

Douche cristal forme bock, contenance 1 litre. >10 

Douche cristal forme boèk. contenance 2 ^litres (fig. 638).. 112 
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Doadse-asepfeqee cristal, î&rme cleche,, contenance 1" litre.. 12 s 

Douche cristal'avec couvercle métal, contenance 2 Etres. 2S . ” 

Appareil élévateur pour douche (fig. 659), modèle de chambre et de 
cabinet, facilement transportable, se manœuvrant avec facihté au moyen 
d’un &ystè,mebpeve;té, quipermet d’élever, d’abaisser et de maintenir ladouche 
à. la hauteur convenable pour obtenir la pression désirée. Le plateau est 


pour suspendre au besoin une douche caoutchouc stérilisable 

Prix de Fappareil sans douche.. 

Appareil élévateur pour cabinet,, même, système qpe le précédent,, fixé 
au centre d’une table en métal à deux plateaux destinés à recevoir lés 
différents objets de toilette et de pansement (fig. 660). 

Prix de l’appareil sans douche.. 120 » 

Support et tubes pour les ca n aies.. 20 » 
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CANULES POUR INJECTIONS CHAUDES 



Les canules thermiques sont établies pour permettre de faire des lavage 
comp’eis de ’a cavité vaginale avec des nquides très chauds sans pro¬ 
duire de sensation douloureuse à la vulve. 

■Canule Natton. 

La nouvelle canule de Natton (fig. 661 et 662) répond admirablement à 


Laveur en buis de Natton fig 
toutes ces indications. Elle obstrue complètement la cavité 
la vulve, et possède sur les autres canules 
de se maintenir d’elle-même en place lorsqu’ 


fait en buis ou de préférence en caoutchouc, 

pas les solutions médicamenteuses et peuvent être stérilisées à l’eau bouil¬ 
lante. 

Pour l’introduire facilement, il suffit d’enduire légèrement son extrémité 
avec de la la vaseline. 

Canule Natton, modèle en buis (fig. 661). g 

Canule Natton, modèle en caoutchouc (fig. 662) . ^2 » 

Xiaveur tliermique du docteur Springer . 

Le laveur thermique du docteur Springer se compose d’un cylindre de buis 
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très mauvais conducteur de la chaleur, et d’une fermeture à simple frotte¬ 
ment traversée par deux tubes, de verre. 

Le cylindre de forme conique convient à toutes les dimensions, on le fait 
pénétrer plus ou moins profondément jusqu’à ce qu’il obstrue complète¬ 
ment le vagin pour protéger la vulve. 



Canule du docteur Springer fîg. 


Les deux tubes qui traversent la fermeture servent l’un à conduire le 
liquide dans la cavité, l’autre à le ramener à l’extérieur, un tube de caout- 
■chouc est adapté à ce dernier pour conduire le liquide dans un récipient 
quelconque. 

.Canule du docteur Springer (fig. (>63).. 12 » 



Canule d’Aran fig. G64 


Canule d’Aran fig. G64 

Canulé porcelaine pour irrigations d’eau chaude. 5 » 

Canule métal nickelé pour irrigations d’eau chaude. 12 « 

Canule métal argenté. 15 » 

Canule caoutchouc pour irrigations d’eau chaude (fig. 664). 7 50 

Canule caoutchouc durci pour irrigations d’eau chaude. 7 » 

Canule caoutchouc durci et métal pour irrigations d’eau chaude.. 10 » 
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Tube pour stériliser les canules à l’aide d’une ampoule- contenant 

du trioxymétliylène... 

Le support en bois pour 6 tebes. 

Le support en bois avec tes 6 tnbes, 6 bouclions, 6- ampoules (fig. êêë) 




















PARIS 


‘épimère. 


Injecteurs 


Injecteur étain à piston et ressort, jet continu AP ( fig. 667). 

Injecteur Bnéma, caoutchouc gris. 

Injecteur Enéma, caoutchouc rouge jet continu.... 

Injecteur Alpha, caoutchouc rouge, jet continu (ûg, 66S et 

Siphon injeeteiwi^u docteur Gbampetier de Rih®s. 

Injecter vide-houteiHes... 5 j, et 


Injecteur étain à balle n° 1... 
Injecteur étain à balle no 2, 
Injecteur étain à balle n° 3... 


Spéculum pour bain en ébonite (üg. 673)____ 

Spéculum pour bain en métal (fig. 672).. 

Le Blême a\fec canjule pour injection. -. 

Laveur uréthral du docteur Janet, en boîte métal. 
Canule uréthral du docteur Janet_-. 



















BASSINS 


Les bassins se placent parmi les appareils hygiéniques les plus em¬ 
ployés pour donner des soins aux malades. On les fabrique de différentes- 
matières, de formes et de dimensions variées, suivant les usages parti¬ 
culiers auxquels ils sont destinés. Lorsque les malades sont d’une sensibi¬ 
lité extrême, la partie du bassin qui doit être en contact avec la peau 
se garnit d’un coussin très mollement rembourré et recouvert de toile- 
caoutchoutée. 


Bassin rond fie, 


Les bassins ronds servent particulièrement pour recueillir les évacua¬ 
tions alvines et vésicales. Ils se font en porcelaine et en tôle émaillée. 


Bassin rond, tôle émaillée, petit. 

Bassin rond, tôle émaillée, moyen (fig. oTi i. 

Bassin rond, tôle émaillée, grand. 

Bassin rond, porcelaine, petit. 

Bassin rond, porcelaine, moyen. 

Bassin rond, porcelaine, grand. 

Coussin pour bassin rond, recouvert moleskinf 
Coussin pour bassin rond, recouvert toile , 


le, garni laine. 6 
caoutchouc, gar 
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Les bassins forme pelle sont employés pour Tévacuation des matières 
chez les malades dont le déplacement est difiBcile, leur extrémité en forme 
de sifflet permet de les glisser commodément sous le malade. Ils se font 
en tôle émaillée et en porcelaine. 



Bassin pelle fig. 676 


Bassin forme pelle, tôle émaillée. 8 > • 

Bassin forme pelle, tôle émaillée, avec bec déversoir (fig. 678)... 10 > 

Bassin forme pelle, tôle émaillée, écoulement de chaque côté 

(fig. 676)....... 12 » 14 * 

Bassin forme pelle, avec coussin garni crin ou laine, et recouvert 

toile caoutchoutée.:... 15 * 

Bassin forme pelle, avec bec déversoir, coussin comme ci-dessus... 17 » 

Bassin forme pelle, écoulement de chaque côté, coussin comme 

ci-dessus.•.. 19 t 



Bassin anglais fig. 677 


Les bassins anglais sont utilisés pour les mêmes usages que les bassins 
forme pelle ; ils en diffèrent en ce sens que leur partie élevée est plus haute 
et leur biseau plus prononcé. Ils sont en porcelaine et de trois tailles diffé¬ 


rentes. 

Bassin anglais, porcelaine, petit modèle. 8 » 

Bassin anglais, porcelaine, modèle moyen (fig. 677). 10 » 

Bassin anglais, porcelame, grand modèle. 12 » 
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Lœ bassins sabot ont à peu près la même forme que les bassins anglais, 
mais ils sont plus grands et en tôle émaillée, on les emploie pour les lavages 
vaginaux. 



Bassin foxme sabot, tôle émaillée . 

Bassin forme sabot, tôle émaillée, avec bec déversoir 
Bassin forme sabot, tôle émaillée, avec écoulement de 
Coussin pour bassin forme sabot, toile 


Bassia pour accouclieniexit. fig. 679 


Les bassins pour accouchement se font de différentes formes, mais ils 
sont plus grand que les bassins ordinaires, et souvent munis de tubes 
à écoulement pour permettre de grands lavages. 

Le bassin (fig. 679) est le plus employé pour cet usage et offre un point 


d’appui très confortable. 

Bassin forme violon pour accouchement... 18 * 

Bassin forme violon pour accouchement avec bec déversoir. 20 » 

Bassin forme violon pour accouchement, sans coussin (üg. 679) 

écoulement de chaque côté. 22 * 

Coussin pour bassin d’accouchement, recouvert toile eaout. 6 » 8 » 
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Bassin forme violon pour accouchement, sans coussin, ni tube 
d’écoulement ... 


américain. 


Le bassin américain (fig, 680), est préféré par un certain nombre de 
médecins accoucheurs ; il présente un point d’appui très large, renferme 
beaucoup de liquide et permet les grands lavages. 



Bassin pliant de voyage (ouvert). 


Le Bassin pliant de voyage (fig. 681} en caoutchouc est très utile 
Pour les personnes qui se déplacent souvent. Il est très léger, se ploie 
facilement et occupe peu de place dans les bagages. 



Bassin pliant de voyage, en caoutchouc (fig. 681) 
Bassin américain (fig. 680)...... 
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Bassin caoutchouc feuille anglaise. 24 * 27 » 30 * 44 

— — — avec tube d’écoulement . 38 

Bidet de voyage, pieds pliants, cuvette caoutchouc feuille 
(fig. 683). 


Bassin toile caoutchoutée, dit tub, pour voyage (fig. 675). 

Diamètre c/m. 55 60 65 70 75 80 

. 22 » 25 » 28 » 31 » 33 » 36 » 

95 100 105 llO 


42 


44 


46 


48 


Bassins pour pansements. 

Bassin reiniforme en cristal 20 c/m(fig. 685) 

— — 25 c/m. 

— — 30 c/m. 


85 
38 » 


90 

41 » 


2 J 


3 « 

4 » 



Bassin rectang^aire. fig. 684 


Bassin reiniforme en caoutchouc durci 15 c/m. 3 25 i 

— — — — 22 c/m.-. 3 75 : 

~ — — — 26 c/m. 4 50 

~ — — — 28 c/m. 5 50 

~ — — 30 c/m. 6 50 

















Bassin rectangulaire cristal 21 x 15 (fig. 6841. 3 n 

— — — 25 X 20 . 4 ï 

— — — 35 X 29 . 8 75 

Bassin reetang. porcelaine 30 x 24 . . 4 * 

— — — 33 X 27 . 5 s 

— — — 36 X 30 ... 6 > 
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BOUGIES ET SONDES EN GOMME 


Nos Bougies et nos sondes résistent aux pins hautes températures et i. tous 
les modes de stérilisation. 


Bougie uréthrale cylindrique. 1 » 

Bougie uréthrale conique (fig. C89 H). 1 25 

Bougie uréthrale olivaire . 1 25 

Bougie uréthrale olivaire avec pointe en spirale. 1 75 

Bougie uréthrale olivaire avec pointe baïonnette. 1 75 

Bougie uréthrale double longueur, pour le cathétérisme par glis¬ 
sement . S 50 

Bougie uréthrale bi-coudée. 1 75, 

- ~ • _ A 

"Ti c 


^ " "Ti c 



Bou^e uréthrale à ventre, de Ducamp... i 75 

Bougie uréthrale à. ventre, de MaUez..... t » 

Bougie exploratrice du professeur Guyon. 1 50 

Sonde vésicale cylindrique (fig. 689 A). 1 >, 

Sonde vésicale conique .. 1 25 

Sonde vésicalê olivaire (fig. 689 B). 1 50 

Sonde vésicale à béquille de Mercier (fig. 689 C). 1 50 

Sonde vésicale bi-coudée de Mercier {fig. 689 D). 1 75 

Sonde vésicale à courbure fixe (fig. 689 E]. 1 75 

Sonde à instiUlations du professeur Guyon (fig. 689 G). 1 50 

Sonde à jet récurrent de Thévens... 1 75 

Sonde caoutchouc de Nélaton (fig. 689 F)..... 1 ». 

Bougie œsophagienne dro'te. 3 , 

Bougie œsophagienne droite plombée. 4 25 

Sonde œsophagienne droite . 4 ■75 
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Fixateur des sondes pour hommes... 

— des sondes pour femmes (fig. 774)_... 

Seringues pour lavages de la vessie (voir page IQl 
— hréthraîes (voir pages 108-109). 


Ce stérilisateur se compose d’un tube à fond en 
cristal, d’un bouchon en caoutchouc et d’une am¬ 
poule contenant du triQxyméthylène. 

La propriété du trio:^méthylène est de dégager 
du formol au contact de l’hamidité de l’air. Le for¬ 
mol, puissant antiseptique, se répand dans le tube 
et stérilise les sondes ou bougies, qui sont, de cette 
façon, toujours prêtes à être employées sans crainte 
d’accident. ‘ 

Après usage, il est utile de laver les sondes ou 
bougie.s dans de l’eau bouillie et de les sécher exté¬ 
rieurement avec du coton hydrophile, avant de 
les remettre dans le tube. 

Diam. des tubes 22 25 30 35 40 45 50 m/m 

Prix. TV 3^ 4^ ^ ÔTT TT 


URINAUX. 

Urinai cristal pour hommes (fig. 690 bis) . 

ürinal cristal pour femmes. 

Urinai caoutchouc moulé pour hommes... 

Urinai caoutchouc moulé pour femmes- 

ürinal ovale caoutchouc pour hommes. 5.50 


» j| Vase de voyage caoutchouc souple.-- 5.50 

" Urinai de voyage, caoutchouc souple, forme 

bouteille pour hommes (fîg.779 et 781).. 

Fig. ggQ Urinai de voyage, carxatchouc souple, forme 

bouteille pour femmes (fig. 780).... 

Urinai porcelaine, forme triangulaire, pour femmes. 

Urinaux, caoutchouc feuille anglaise (voir page ^5). 
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SUSPENSOIRS 

Suspensoir Nation (fig. 691). Ce nouveau modèle de suspensoir est de 
lorme triangulaire et tout à fait plate, il est fait en tissu extensible que 
se moule sur les organes, et les relève sous l’action de sous-cuisses d’une 
souplesse telle, qu’ils ne produisent aucune gêne. Ce suspensoir remplace 
avantageusement tous les modèles connus. Il se recommande pour la 
marcbe, les sports, l’équitation, le traitement de la varicocèle, de l’hydrocèle, 
de l’orchite. 

Une feuille d’ouate recouverte d’un morceau de tissu imperméable se 
place facilement dans l’intérieur de ce suspensoir. 



Suspensoir Natton. fig. 


Suspensoir Natton. fig. 691 

Suspensoir Natton, ceinture élastique, coton (fig. 691). 3 » 

Suspensoir Natton, ceinture élastique, soie. 4 » 

Poche de rechange.... 1 50 

Suspensoir -démontant, ceinture élastique, coton (fig. 692)...... 2 50 

Suspensoir démontant, poche soie, ceinture élastique, soie. 4 50 

Poche de rechange, en coton....^.... 1 » 

En soie.... 2 î* 



Suspensoir tricoté (fig. 693). 4 50 

Poche de rechange..... 2 * 

Suspensoir Le Sport. 3 „ 5 , 

Suspensoir Langlebert. ^ a 


Suspensoir Horand, petit modèle... 3 , 

Su^ensoir Horand, grand modèle.. 5 , 

Poches se montant directement sur les bandages. 1 50 2 * 

Suspensoirs ordinaires. 0 75 1 . i rcn • 
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EXAMEN DES URINES 


Tube à essai... 0 20 

Pince en bois pour tube à essai {fig. 6ü7)... 1 25 

Porte-tubes à essai (fig. 700). 2 40 3 * 4 » 

Entonnoirs .... 0 50 1 » 1 50 

Petit support pour entonnoirs (fig. OOO). 2 50 

Lampe à alcool (fig. 705) ... 1 75 2 » 2 50 

Support trépied pour lampe à alcool.... 1 75 



fig. 694 . fig. 695 


Bocaux pour mesurer les urines, contenance en litres 1 2 3 

(fig. 709). Prix.. 4 50 5 50 7 50 

Verres à expériences (fig. 694). 

Contenance.. 60 90 125 150 180 grammes 

Prix . 0 40 0 50 0 55 0 60 0 70 



Éprouvettes graduées (fig. 710). . 

Contenance.. 30 60 125 250 550 grammes 

Prix ... 2 î 2 70 3 25 4 25 5 50 

Verres gradués à pied. 

Contenance. 30 60 125 250 500 grammes 

Prix . 1 40 1 80 2 30 3 » 3 60 
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Verres gradués, sans pied {fig. 695). 

Contenance. 30 60 125 250 500 grammes 

Prix... 1 20 1 «O 1 90 2 80 TW 


Flacons gradués pour réactifs . 1 50 

Pipettes (fig. 701 H)..'. 

Papier de tournesol, le cahier... 

Pèse-urines ....... 

Eprouvettes pour pèse-urines... 

Thermomètres de laboratoires.. 

Capsules de porcelaine.. 

Balances j>o«r analyses.... 


1 75 2 > 

0 80 à 3 50 

0 

.2 50 4 50 

0 75 

4 » 5 » 

1 50 2 » 

15 )) à 200 » 



Composition : 2 flacons à réactif, 2 tubes à essai, 1 porte tube, 
1 lampe à alcool nickelée. Le tout en trousse maroquin (flg. 098) 

Uréomètre de Renard avec pied. 

Uréomètre de Natton en boîte bois (fig. 702). 

Pèse-albumine' de Natton (fig. 703). 

Support, tout métal pour pèse-albumine (fig. 704).. 

Support en bois — — .. 

Réactif pour pèse-albumine.. 

Glycomètre de Nattmi en boîte bois (fig. 707). 

Burette de Gay-Lussàc ... 




































7, rue de la Pépinière. — PARIS 2ê7 


Pied pour burette de Gay-Lussac. 2 , 

Burette de Mohr. ^5 , 

Support en bois pour burette de Mohr. 4 j 

Support tige métal pour burette de Mohr. 9 , 

Agitateur en verre. , ^ 



Boîte pour réactifs et instruments pour analyses (fig. 699). 
Composition : 

1 verre à expérience, 

1 lampe à alcool. 

6 tubes à essai avec support. 

1 pince en bois pour tubes. 

1 agitateur verre. 

1 entonnoir. 

1 porte-entonnoir. 

1 densimètre pour urines. 

1 éprouvette graduée. 

En boîte bois.•. 

I*» même renfermant en plus. 

1 uréomètre Natton en boîte..... 100 » 

1 glycomètre Natton en boîte. 98 » 

Nous donnons cette composition afin qu’on puisse se faire une idée des 
prix» la composition de ces boîtes varie selon la demande et nous demandens 
15 Jours pour l’exécution. 


1 thermomètre. 

2 cahiers papier tournesol. 

1 paquet papier à filtrer. 

1 boîte verre avec coton hydrophile. 
4 flacons à réactifs gravés. 

1 flacon â réactif pour potasse. 

1 support pour pèse-albumine. 

1 pèse-albumine. ^ 
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URÉOMÈTRE P. N. . 

Préparation du réaetiî : Verser 7 cc. de Brome dans un mélange de 140 cc. 
d’eau et 60 cc. de lessive de soude ; ce réactif peut se conserver environ un 
mois. 


Description de l’appareil (fig. 701 et 702). 


A, éprouvette; B, cloche graduée; G, tube en caoutchouc; J, bouchon 
traversé d’un tube de verre; E, appareil à deux boules muni d’un pied; 
K, bouchon ; H, pipette graduée à 2 cc. 


Manière d’opérer : ( Voir fig. 701 et 702). 


Mettre la cloche B dans l’éprouvette A ; verser de l’eau dans l’éprou¬ 
vette A jusqu’à ce que son niveau atteigne la graduation O à l’intérieur 
de la cloche et dans l’éprouvette. Placer l’appareil à deux boules comme 
il est figuré (fig. 701) verser dans l’ampoule L 7 cc. de réactif et boucher 
l’ouverture K avec le bouchon, verser par l’ouverture J au moyen de la 
pipette H 2 cc. d’urine dans l’ampoule I, adapter à l’ouverture le bouchon 
muni du tube de verre, relier ce dernier à la cloche au moyen du tube de 
caoutchouc et mettre l’appareil sur son pied (fig. 702). Dans cette position 
le réactif tombe sur l’urine et la décompose ; au bout de deux minutes on 
n’a qu’à soulever la cloche pour rétablir le niveau de l’eau à la même hau¬ 
teur dans la cloche et dans l’éprouvette ; à noter la graduation indiquée 
sur la cloche et à lui appliquer le tableau ci-dessous pour savoir la quantité 
d’urée renfermée dans un litre d’urine examinée. 
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A 15° centigrades, 1 cc. de gaz représente 1 gr. 281 d’urée par litre, ceci 
a permis d’établir la table suivante : 


Chiffres 
de la 
Cloche 

Grammes 

Chiffres 
de la 
Cloche 

Grammes 

Chiffres 
de la 
Cloche 

Grammes 

fiSe 

Chiffres 
de la 
Cloche 

Grammes 

i 

1.281 

11 

14.091 

21 

26.901 

31 

39.711 

2 

f.562 

12 

15.372 

22 

28.182 

32 

40.992 

3 

3.843 

13 

16.633 

23 

29.463 

33 

42.273 

4 . 

5.124 

14 

17.934 

24 

30.744 

34 

43.354 

5 

6.403 

15 

19.213 

23 

32.025 

35 

44.833 

6 

7.686 

16 

20.496 

26 

33.306 

36 

46.116 

7 

8.967 

17 

21.477 

27 

34.587 

37 

47.397 

8 

10.246 

18 

23.0.58 

28- 

35.868 

38 

48.678 

9 

11.529 

19 

24.339 

29 

37.149 

39 

49.959 

10 

12.810 

20 

26.620 

30 

38.430 

40 

51.240 



Pour chaque différence de température de 5° en moins, il faut diminuer 
la quantité obtenue de 0 gr. 02 par centimètre cube de gaz dégagé ; et pour 
chaque différence de 5° en plus, l’augmenter de 0 gr. 02 par centimètre 
cube de gaz dégagé. 

PESE-ALBÜMINE P. N. (Fig. 703), 

Nous avons adopté la forme conique pour ce pèse-albumine afin de 
pouvoir diviser la partie inférieure du tube en graduations nombreuses per¬ 
mettant de déterminer très exactement la hauteur à lacpielle s’arrête le dépôt 
d’albumine. 
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Les divisions du tube marquées i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corres¬ 
pondait chacuneà 1 gramme d’albumine par litre. Les 20 
subdivisions du premier gramme correspondent chacune à 
0,05 cg. d’albumine. Les 5 subdivisions du deuxième gram¬ 
me chacune 0,20. Les autres grammes sont divisés en 1/2 
gramme. 



r'? 

-6 



Fig. 703 



Fig. 704 

Mode d’empîoi. — Verser l’urine jusqu’à la lettre U, puis 
le réactif jusqu’àla lettre R. Renverser et redresser le tube 
plusieurs fois sans le secouer pour bien mélanger les liqui¬ 
des. Laisser déposer 24 heures et lire sur le tube la hau¬ 
teur de la partie albumineuse- La graduation correspon¬ 
dante indique la quantité d’albumine renfermée dans un 


litre d’urine examinée. 

Tube pèse-albumine P. Natton (fig. 703).,. 5 50 

Support métal pour pèse-albumine {fig. 704). 4 50 
Réactif pour albumine, le flacon... i 75 

GLYCOMÈTRE P. N. 


L’urine des diabétiques renferme du sucre analogue à celui du jus de 
raisin et fermente comme ce dernier sous l’influence de la levure de bière 
pour produire de l’acide carbonique et de Talcooi. il est donc tout naturel 
qu’on ait songé à doser le sucre de l’urine des diabétiques en utilisant cette 
propriété; 

n s’agît pour obtenir la base d’un dosage suÊBsamment exact au point 
de vue médical de soumettre à la fermentation des solutions titrées de 
glycose dans de l’urine, de recueillir, soit le gaz carbonique formé, soit 
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l’alGOGÎ et 4ie comparer le volume obtenu de l’un ou de l’autre en ^3pé^ant 
sur de l’urine 4e diabétique dans les mêmes conditions de température et de 
pression. Après de longues recherches, nous avons pu établir, en récoltant 
et mesurant le ^arz carbonique, un appareil simple et commode qui îonc- 
iâonne r-éguHèpement entre les mains de tout le monde. Nous aTons donné 


Manière d’opéref. 

Verser l’urane pure ou étendue d’eau selon sa densité dans le tube à 
mélange jusqu’à la graduation 20 ce. mélanger au moyen des doigts une 
petite quantité de levure fraîche des boulangers de façon à ce que ie ferment 
soit répandu uniformément dans toute la masse ; diviser la levure par petites 
boulettes, les introduire une à une dans l’éprouvette jusqu’à ce que le niveau 
du liquide atteigne la graduation 22 -ce. boucàa? le tube et agiter sans 
secousses jusqu’à complet mélange. Introduire le mélange dans le glyco- 
mêtre en Tîndinant 4e façon à ce qu“il ne reste aucune bulle d’air dans la 
cloche graduée', s’il en restait quelques-unes, les chasser en donnant de 
petites secousses avec la main sur l’extrémité conique de l’appareil main¬ 
tenu incliné ; mettre l’appareU suT son pied et laisser la fermentation s’effec¬ 
tuer à la température de 15 à 16°. Au bout' de 20 heures, on lira sur la cloche 
graduée le volume de ga^ dégagé. Les graduations marquées sur l’appareil 
correspondent chacune à 0,05 cc. 4e glycose pour 100 cc. d’urine examinée, 
c’est-à-dire que si on Et surl’appareil 0 gr. 25,0 gr. 50, O gr. 75 ou 1 gr. ceci 
veut dire que l’urine examinée Tenferme 0 gr. 25, 0 gr. 50, 0 gr. 75 on 1 gr. de 
sucre pour 100 cc. 


conique à sa 
en ampoule latérale ; 
(fig. 706,)- 
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Cet appareil a été établi pour des urines qui ne renferment pas plus 
de 1 gr. % de sucre, la densité de ces urines est généralement inférieure à 
1,021. Lorsqu’il s’agit d’examiner des urines dont la densité est supérieure 
à 1,021, il fautles étendre d’un volume d’eau proportionné àleur densité en se 
basant sur le tableau suivant établi d’après la densité de l’urine. Le mélange 
d’urine et d’eau s’effectue directement dans le tube à mélange divisé en 
parties égales. 



Fig. 709 Fig. 710 

Tableau indiquant le volume d’eau à ajouter à l’urine d’après sa densité 
€l le nombre par lequel il faut multiplier le résultat indiqué par l’appareil. 


DENSITÉ DE L’URINE 

Volume 

d’urine 

Volumes 

d’eau 

Multiplier 
le résultat 

1.021 

1.022 

1.023 

1 

1 

2 

1.024 

1.025 

1.026 

1 

2 

3 

1.027 

1.028 

1.029 

1 

3 

4 

1.030 

1.031 

1.032 

1 

4 

5 

1.033 

1.034 

1.035 

1 

5 

6 

1.036 

1.037 

1.038 

1 

6 

7 , 

1.039 

1.040 

1.041 

1 

7 

8 


Lorsque l’opération est effectuée on n’a qu’à multiplier la quantité de 
sucre indiquée par l’appareil par 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, selon le nombre de volumes 
d’eau ajoutés à 1 volume d’urine et l’on a la quantité de sucre que renferme 
100 cc. d’urine examinée ; le résultat, multiplié par 10, donne la quantité de 
sucre que renferme 1 litre d’urine. 

La différence de densité des urines n’étant pas due exclusivement au 
sucre, lorsque dans un premier essai au glycomètre, l’urine diluée a donné 
un volume de gaz trop faible ou trop fort par rapport aux graduations de 
l’appareil, pour les essais suivants on effectuera la dilution en se basant sur 
le volume de gaz obtenu dans le premier essai : 
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APPAREILS EN CAOUTCHOUC 



Alèzes, Bouillottes à eau chaude, Coussins à air 
Matelas à air et à eau 


Âlèze simple tissu caoutcheuté 75 x 100. 9 , 

Alèze tissu caoutchouté avec tube d’écoulement 75 x 100. 18 » 

Alèze simple pour adultes, tissu caoutchouté avec baguettes, 

dimensions 100 x 120. 17 » 

La même, avec tube d’écoulement.... 22 » 

Alèze simple, feuille anglaise, avec baguettes, dimensions 80 x 100 29 » 

La même, avec tube d écoulement. 36 » 

Alèze simple, feuille anglaise, avec baguettes, dimensions 100 x 100 32 » 

La même, avec tube d’écoulement (fig. 711). 40 ’ c 



Alèze avec tube d’écoulement fig. 711 

Les alèzes simples en tissu caoutchouté ou en feuille anglaise sont em 
ployées dans le but de protéger la bterie des malades pour les pansements 
les .lavages, les lavements, etc. 

Les alèzes avec tube d’écoulement rendent de grands services aux ma¬ 
lades abtés atteints d’émission involontaire d’urine ou des matières. EUes 
sont percées à leur centre d’une ouverture à laquelle est adapté un tube qui 
traverse le matelas pour l’écoulement des matières. On les fixe au ht laté¬ 
ralement au moyen de baguettes munies de cordes. 
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Alèze pour irrigations vaginales 


L’appareil (fig- 712) se compose d'une alèze en feuille anglaise à laquelle 
est adopté un récipient de même tissu ayant la forme d’un entonnoir. Il 
s applique sur le lit au moyen d’attaches spéciales fixées après le caoutchouc ; 
il rend de grands services dans les opérations chirurgicales ou lorsqu’on 
veut faire des lavages prolongés dans les maladies des femmes. 



Aièze de Smester fig. 712 


La figure 173 réprésènte le m ême appareil fixé après une chaise : il trouve 
dans ce cas, son emploi comme urinai chez les'malades qui ne peuvent 
supporter les urinaux. 

Alèze pour irrigations vaginales. 45. » 



Alèze de Smester fig. 713 Bande de caoutclioue fig. 714 


Appareils pour anus artificiel 

L’anus artificiel est une ouverture de l’intestin pratiquée au-dessus d’un 
obstacle pour permettre au malade d’évacuei ses matières à l’extérieur. 
Différents appareils sont applicables pour protéger l’ouverture et recevoir 
les matières 
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Lorsque l’évacuation est permanente l’appareil (fig. 715), avec poche 
réservoir est employé de préférence. Lorsque le malade n’évacue que par 
intermittence, il est préférable d’employer l’appareil (fig. 746}, le malade, 
après avoir évacué, n’a qu’à retirer la poche pour la nettoyer, et il la re¬ 
place soit par une autre poche, soit par une pelote obturatrice. 


Appareil pour anus artificiel pg. 7t5). 40 ■ 

Appareil pour anus artificiel (fig, 746}.... 30 » 



Appareil pour anus fig. 716 


Appareil pour 


Bande de caoutchouc, feuiUe anglaise, large'6 c/m, le mètre (fig. 744). 4 60 

Bonnet à glace du docteur Gariel, pour’enfants. 40 a 

Le même pour adultes (fig. 717}.... 42 b 

Bidet en caoutchouc 'pour voyage.... 28 » 


Le caoutchouc est très employé pour combattre l’eczéma. Suivant la 
partie à soigner on, emploie la calotte (fig. 718), la bande (fig. 714), la chaus¬ 
sette (fig. 727), le couvre-nez (fig. 737), le masque (fig. 736), la mentonnière 
(fig. 741), qui produit aussi les meilleurs effets contre l’empâtement du 
menton et fait tomber les bajoues .très rapidement, les gants (fig. 740 
le suspensoir (fig. 775), et 'la simple feuille de caoutchouc. 
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Bouillottes en caoutchouc. 

Les bouillottes en caouchouc, véritables sacs à eau chaude, remplacent 
avantageusement tous les chauffe-lits employés jusqu ici, eUes conservent 
la chaleur très longtemps et s’adaptent facilement sur n’importe quelle 
partie du co^s. 

Les médecins les conseillent aussi chaque fois qu’il s’agit de maintenir 
une chaleur constante sur un point douloureux, et aussi dans les cas d in¬ 
flammation, métrite, péritonite, cohques, crampes d’estomac, appendicite, 
lumbago, etc. 


Bouillotte stomacale fig. 719 

Bouillotte stomacale. 

La bouillotte stomacale (fig 719) est capitonnée de façon à^s-i.^mouler' 
exactement sur l’estomac, elle est d’une grande légèreté et se fixa facilement 
au cou et à la taille au moyen de lacets. 

Bouillotte stomacale en métal .. 6 

Bouillotte stomacale en caoutchouc (fig. 719).. 15 * 


Bouillotte à eau ctiaude fig. 721 Bouillotte à eau cUaude fig. 722 
Bouillottes à eau chaude sans anse, en feuille anglaise, pouvant se répa¬ 
rer (fig. 721) : ^ 

Dimensions ... ~ 17 x24 18 x30 21 x35 24 x37 25 x39 c entimètres 

Prix. 9 s 10 50 14 » 16 s 17 50 

Housse pour bouillote ... gO 







Bouillotte à eau chaude fig. 723 Bouillotte à eau chaude fig. 724 


Bouillottes à eau chaude avec anse, en feuille blanche, ne pouvant pas 
se réparer : 

Dimensions ... 17 x24 18 x30 21 x 35 23 x 37 25 x39 centimètres 

Prix. . 6 50 8 ^ ÏÔ T ^ ~Î6 ~ 

Housse en flanelle grise pour bouillottes à,ean chaude. 1 50 
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Bouillottes à eau chaude avec anse feuille anglaise pouvant se réparer 
(fig. 722). 

Dimensions . . . 17 x24 18 x30 21 x35 23 x37 25 x39 centimètres 

Prix. 10 50 12 » 15 50 17 50 19 7 

Housse pour bouillotte.. 1 50 


TL.ermopliore Natton tig. r2o 


Le thermopliore Natton (fig. 725), en feuille anglaise pure stérili- 
sable, a été établi spécialement pour les personnes qui voyagent. Il est 
pliant, tient peu de place, et peut être employé pour tous les usages aux¬ 
quels sont destinés les bouillottes, les douches et les irrigateurs- 22 » 
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Calotte réfrigérante — La calotte tubulaire réfrigérante (Bg. 726) est 
destinée à faire circuler autour de la tête un courant d’eau ^acée pro¬ 
venant de fragments de glace fondante placés dans un récipient, on règle 
l’écoulement au moyen d’un robinets Pour arrêter l’opération, il est pru¬ 
dent de remplacer la glace par de l’eau progressivement plus chaude et de 
ne pas cesser trop brusquement. 



Calotte tubulaire réfrlgérente fig. 726 Coussin càlcanéen fig. 729 


Calotte tubulaire réfrigérante (Bg. 726).‘... B5 » 

Calotte feuiUe anglaise pour eczéma.2,75 3,25 4 25 

Chaussette feuille anglaise pour eczéma (fig. 727}. 5 » 

Ceinture caoutchouc rouge feuille anglaise d’une seule pièce (fig. 478). 

Cette ceinture est employée par les personnes obèses, elle donne de très 
bons résultats. La transpiration produite par le contact du caoutchouc agit 
sur les tissus graisseux et fait maigrir en peu de temps (fig. 478). 

Prix ... 20 I 25 3) 30 s 


Coussin calcanéen (fig. 728 et 729), 


40 








7, rue de la Pépinière. — PARIS 



Coussin rond fig. 730 


Coussin carré fig. 781 


Coussins en caoutckouc 

Les coussins en caoutchouc sont utilisés pour soulager les malades aux¬ 
quels le repos prolongé sur certaines parties du corps amène une sensi¬ 
bilité douloureuse de la peau. 

Les coussins ronds (fig. 730) sont les plus employés et suffisent, dans la 
plupart des cas, soit au lit, soif sur les chaises. 


Coussin fer à clieval fig. 732 “ Coussin 1/2 rond fig. 733 

Ckiussins ronds à air, en feuille anglaise grise, pouvant se réparer (fig. 730). 


Diamètre. 30 35 40 45 50 centimètres 

Prix. Î2 ~~Ï5 ^'"24 T “28 » 

Coussins ronds à air, feuille blanche ne pouvant se réparer ; 

Diamètre __ 30 35 40 45 50 centimètres 

Prix. T5 ô ÏÔ 7 11 25 ~Ï5 I 19 25 


Les coussins carrés (fig. 731) offrent un point , d’appui pliis grand et sont 
préférables pour les personnes fortes. 

Les coussins demi-ronds (fig. 733) servent sur les fauteuils dont ils pren¬ 
nent la forme. ‘ 
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Coussins à air ,carrés (ûg. 731) ou 1 
pouvant se réparer. 

Diamètre. 30 35 

Prix. 16 » 21 » 


/2 ronds (fig. 733), feuille anglaise grise, 
40 45 50 centimètres 

^7 ~ 31 » 43 » 


Coussins à air, carrés, feuille blanche, ne 

Diamètre. 30 35 40 

Prix. ~9 ^ 12 ^ 15 


pouvant pas se réparer : 

45 50 centimètres 

r 23 »■ 



Coussin Bidet flg. 784 


Coussins à air, forme fer à cheval, feuille anglaise grise, pouvant se réparer 
(fig. 732). 

Diamètre. 30 35 40 45 50 centimètres 

Prix. ~Ï3 T “Ï7 T "2Ï ~ ~28 ^ ~35 T 

Coussins à air, forme fer à cheval, feuille blanche, ne pouvant pas ^e réparer 
(fig. 732). 

Diamètre..... 30 35 40 45 50 centimètres 

Prix. 7'50 ÏÔ T 11 25.1 l5 T 19 25 



Coussin Bidet avec tube d’écoulement fig. 735 
Les coussins forme bidet avec fond (fig. 734) rendent de grands ser¬ 
vices aux dames atteintes d’évacuation spontanée d’urine et permettent 
aussi d’effectuer des lavages. 


Les coussins forme bidet (fig. 735) avec fond et tube d’écoulement 
sont très utiles lorsqu’il s’agit d’effectuer de grands lavages et aussi pour 
ne pas laisser séjourner l’urine sous le malade. 38 » 
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Coussins à air, forme bidet 
(flg. 734). 


avec fond, feuiUe anglaise, pouvant 


réparer 


Dimensions 
Prix. 


jl_x^ 34 x55 38 x50 42 x54 centimètres- 
24 » 27 ,) 30 » “44 » 


Coussins à air, forme bidet avec fond, 
pas se réparer : 


on feuille blanche, ne pouvant 


Dimensions 
Prix. 


^8 x50 42 x54 centimètres 
14 » 16 » 19 » '2Ï T' 



Masque fîg. 736 


Couvre-nez pour eczéma (flg. 737) ..... 5 » 6 »■ 

Couvre-oreilles redresseur, poui .es oreille?', des enfants........ 4 50 

Couvre-oreilles redress. à ressort, nouv,. mon (fig. 770) 8 » 10 » 12 »■ 
Doigtiers en caoutchouc pour eczéma (photographes, etc.) . 0 30 



Gant pour operations ng. 


Doigtier avec protecteur de la main pour un seul doigt. 

Doigtier avec protecteur de la main pour deux doigts (fig. 740 bis) 

Doigtiers vaginaux en caoutchouc dilaté. la douz 

Doigtiers vaginaux en caoutchouc soie (fig. 738) . la douz 

Drain en caoutchouc. le mètre 

Drap d’hôpital simple face, largeur 90 c/m. 

Drap d’hôpital simple face, largeur 110 c/m. 

Drap d’hôpital épais largeur 150 c/m. 
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Prix 


Gant pour eczema fig. 740 

Gants en 


Mentonnière fig. 741 


Douche caoutchouc, feuille an^aise rouge, modèle Nation (%. 655)- 
Contenance.. 1 Etre 2 Etres 3 Etres 


Prix 
Douche < 


Les gants en caoutcheue sont employés par les chirurgiens pour les opéra¬ 
tions, les pansements, les massages ; par les phote^aphes pour manipuler 
certains produits chimiques. Ils sont prescrits ainsi que les bandes en 
caoutchouc {fig. 714), les masques, les chaussettes (fig. 727) contre l’eczéma, 
pour enleva les démangeaisons et amener la. guérison. 

Gant de Chaput 32 c/m manchette simple (fig. 739). ... 5 » 

Gant de Chaput 34 c /m manchette renforcée .. 6 » 



Doigtier üg. 740 6.a- Kig. 743 

Gant caQu.txdiQuc, feuiUe anglaise, avec doigts (fig 74ftr 

Gsmt caoutchouc très mince, avec doigts_ ‘T!’__ _ 

Injecteur Enéma, caoutchouc gris. 

Injecteur Enéma, caoutchouc rouge, à jet continu_! !! !! 

Injecteur Alpha, caoutchouc rouge, à jet caontinu (fig. 669) 
Insufflateur pour pessaires à air (fig. 759). 


3 5ô 

4 » 
4 50 
& 50 

8 * 
4 » 
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Insufflateur pour coussins à air..... 

Laveur vaginal du docteur Çhampetier de’ Ribes.. 

Laveur dit vide-bouteille.. 

Laveur uréthral du docteur Janet, en boîte métal. 

Masque feuille anglaise pour adultes. 8 50 entants 

Matelas en caoutcliouc. - Les matelas en caoutchouc rendent de grands 
services pour soulager les malades alités auxquels le moindre contact 
produit des douleurs vives. Ces matelas se gonflent avec de l’air, ou avec 
de l’eau chaude ou froide, selon que l’on veut amener une élévation ou 
un abaissement de température. Quand les malades sont atteints d’in- 
continenc^, on les place sur des matelas percés au centre et munis d’un 
tube pour l’évacuation des matières. 



Matelas à air et à eau en feuille anglaise pouvant se réparer : 


Dimensions... 25 x35 35 x50 40 x60 50 x70 centimètres 

Prix.27 42 58 72 francs' 

Dimensions... 60 x80 70 x90 80 x105 85 x120 centimètres 

Prix. 96 130 168 220 francs 

Matelas en tissu caoutchouté ne pouvant pas se réparer : 

Dimensions... 65 x120 80 x160 110 x180 115 x185 centimètres 

Prix. 97 145 190 205 francs 


Les matelas avec tube d’écoulement subissent une augmentation de 
25 francs. 

Mentonnière en feuille an^aise pour faire maigrir (fig. 744), 6 » 42 * 
Mentonnière en tissu élastique pour faire maigrir. 8 * 12 s- 


7 50 

8 » 
6 ». 

12 * 
6 50 
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Pelote hémorroïdale avec coussin à air, sans ceinture (flg. 744)- 11 50 

Pelote hémorroïdale avec coussin à air, avec ceinture. 14 » 

Pelote hémorroïdale sans ceinture... 9 50 

Pelote hémorroïdale avec ceinture. 12 » 



Pelote liémorroïdale fig. 744 



Pelote rectale fig. 746 


Pelote pour chute du rectum (fig. 745).. 9 50 

Pelote pour chute du rectum (fig. 746). 9 50 

Les mêmes, avec ceinture. 12 » 


Pessaires 

Les pessaires sont destinés à replacer dans leur position normale, les 
utérus déviés ou abaissés. Ils se font de forme et de dimensions différentes, 
selon les indications des médecins. 



Pessatre anneau du docteur Dumontpallier fig. 747 


Ces appareils doivent être entretenus très proprement; pour cela il est 
indispensable de les enlever tous les jours pour les nettoyer. 

Le pessaire smneau du docteur Dumontpallier (fig. 747 ) est composé 
■de plusieurs ressorts superposés et entourés de caoutchouc, ce sont les 
plus employés aujourd’hui contre les antéversions. 
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L’introduction du pessaire se fait en appuyant sur le milieu comme 
l’indique la figure 747. 

Le pessaire pelote à air de Gariel (fig. 748) est en caoutchouc souple et 
destiné à être introduit dans le vagin, il se gonfle à l’aide de l’insufïlateur 
(fig. 753). Le modèle en caoutchouc (fig. 751) remplace le pessaire en gomme 
noire. Il se gonfle à l’aide de l’insufïlateur (fig. 753). Avant de retirer les 


•lig. 75-2 


pessaires en feuille anglaise, il faut avoir soin d’ouvrir le robinet pour 
laisser échapper l’air. 

Le pessaire d’Albert Smith (fig. 755) est en caoutchouc dorci; de côté 
il a une courbure pubienne bien marquée; on le préfère généralement parce 
que la paroi postérieure du vagin est plus étroite en bas qu’en haut. 


Insnfflateur fig. 753 Pessaire fig. 7-54 

Le pessaire en caoutchouc (fig. 754) est insufflé d’air, il se fait de forme 
sonde ou ovale, et en cuir bouilli ; il est principalement utilisé dans les cas , 
de rétroversion, lorsque la sensibilité est trop grande pour que l’on puisse . 
se servir des pessaires ordinaires. ' 
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La figure 757 représente le pessaire en caoutchouc durci de 
figure 760 .1e pessaire en aluminium de Sims ; ce dernier se fait 


fig. 758 
tend à être 

La figure 762 représente le pessaire à air du docteur Gariel, monté sur un- 
plancher, avec ceinture et sous-cuisses, contre l’inversion de l’utérus. 
Une pression continue sur la tumeur au moyen de cet appareil triomphera 
de presque tous les cns. On introduit les pessaires de Gariel vides et on les 
gonfle ensuite à l’aide de l’insufilateur (fig. 753). 


deux plaques à tiges munies d’une charnière à l’endroit où elles se rejoi¬ 
gnent, ce qui permet de les rapprocher au moment de l’introduction dans 
le vagin. Après l’application, on fait mouvoir la tige au moyen de la vis 
placée à la partie inférieure du pessaire, de façon à produire l’écartement 
des valves, puis on le laisse à demeure. 

Le docteur Dumontpallier a modifié l’emploi de son pessaire à anneau 
(fig. 761) en ajoutant une tige fixée à la partie antérieure du pessaire; 
cette dernière vient se fixer à une plaqué métallique placée sur le devant 
du pubis et maintenue à une ceinture placée sur le bassin. Cet appareil 
rend dé grands services lorsque le périnée fait défaut à la suite de déchirures 
de cet organe et que la partie du pessaire ne trouvant pas d’appui suffisant 


fig. 757 
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Pessaire de Gariel 


Il est muni de sous-cuisses de caoutchouc vulcanisé pouvant, par l’inter¬ 
médiaire des lanières de cuir, s’attacher à une ceinture spéciale entourant le 
bassin. 

Le cylindre du releveur est percé d’un canal qui permet l’écoulement 
des liquides sortant de l’utérus. 

Le pessaire à tige (fig. 764) est applicable dans les cas de rétroversion 
de l’utérus, le point d’appui est fixé sur un plancher périnéal muni de soüs- 


cuisses, qui se croisent à la vulve pour venir s’attacher à une ceinture sem¬ 
blable au modèle (fig. 762). 

■ La pelote périnéale (fig. 765) contre le prolapsus de l’utérus n’est appli¬ 
cable que lorsque les pessaires ordinaires ne peuvent être employés par 


suite de la déchirure du périnée. Bile est tout en caoutchouc et a pour effe: 
d’obstruer l’entrée du vagin et de soutenir le prolapsus. 

Pessaire anneau du docteur Dumontpallier jusqu’au n° 10 (fig. 747).. 3 

Pessaire anneau du docteur Dumontpallier n°s 11 et 12.... 3 2; 
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4 50 
4 05 
3 50 


Pessaire de Sims en 
Pessaire de Smith {fig. 755) 
Pessaire de Hodge en ébonite 


Pessaire à membrane (fig. 759).-... 

Pessaire à air, caoutchouc rouge, du docteur Gariel (fig. 748)... 
Pessaire à air, caoutchouc gris, du docteur Gariel. 


Pelote périnéale fig. 765 
Pessaire à air forme^gimblette, 

Pessaire à air forme gimblette, caoutchouc 
Pessaire à air forme poire, caoutchouc rouge 
Pessaire à cuvette à rétroversion 


Pessaire de Gariel, sur plancher, 

Pessaire de Gariel, sur plancher, avec ceinture 
Insufflateur pour pessaire (fig. 

Pessaire rond ou oval à air 
Pessaire en celluloïd 


Pessaire malléable de Hodge. 
Pessaire de Fritsch (fig 757).. 
Pessaire de Zwanck (fig.. 756) 


Fig. 769 



















_ 7, rue de la Pépinière. — PARIS 289 

pessaire Dumontpallier à tige avec ceinture (fig. 761). 20 » 

Pessaire de Grennhalg (fig. 766). 5 „ 

Pessaire de Nélaton (fig. 767). 5 „ 

pessaire releveur de Borgnet avec ceinture (fig. 763). 13 » 

Pessaire releveur de Borgnet avec ceinture... 15 50 

Pessaire redresseur de Borgnet sans ceinture.. 13 ,, 

Pessaire redresseur de Borgnet avec ceinture. 15 50 

Pessaire forme champignon, sans ceinture (fig. 764). 13 » 

Pessaire forme champignon, avec ceinture. 15 50 

Pelote périnéale sans ceinture (fig. 765). 9 50 

Pelote périnéale avec ceinture.. 12 » 

Pessaire à fond (fig. 768). 3 » 

Protecteur forme chapeau (fig. 769).,.. 3 50 

Poire de Politzer ; n° 1, 6 fr., n° 2, 8 fr., n° 3 . 10 » 



Redresseur d’oreilles fig. 770 Redresseur d’oreilles fig- 771 

Redresseurs pour oreilles — Pour les jeunes enfants, on emploie les 
redresseurs en caoutchouc, mais on obtient de meilleurs résultats au moyen, 
d’un petit ressort en acier élastique aux extrémités duquel sont fixées 
des pelotes compressives perforées. Ce petit appareil (fig. 77) est main¬ 
tenu sur la tête au moyen de bandes élastiques et s’attache sous le men¬ 
ton avec des lacets. _ _ __ 



Seins fig. 772 


Cou-vre-sein en caoutchouc pour eczéma simple. 9 » 

Couvre-sein en caoutchouc pour eczéma double. 16 » 
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Sein artificiel en caoutchouc moulé.. lo. pièce.. 10 

Seins artificiels en caoutchouc pouvant se gonfler à volonté au 
moyen d’un petit robinet (fig. 772). la paire.. 16 



Soufflerie double fig. 773 


Soufflerie double fig. 773 

Siphon nasal de Weber... 4 50 et 6 50 

Siphon uréthral du docteur Janet... ... 10 » 

Siphon vaginal du docteur Champetier de Ribes.. 8 » 

Sonde de Nélaton pour pulvérisateurs, petites. la pièce 1 25 

Soufflerie pour pulvérisateurs, petites...... 1 50 et 2 » 

Souffleries pour pulvérisateurs, moyennes., ■ • . . 2 25 et 3 50 

Souffleries pour pulvérisateurs, grandes. 3 » et 4 50 

Soufflerie de thermo-cautère petite. la pièce 7 50 

Soufflerie de thermo-cautère grande (fig. 773),. la pièce. 10 » 

Soùfflerie aune seule balle petite (fig. 776). la pièce 2 25 

Soufflerie à une seule balle moyenne. la pièce 2 75 



Fixe sonde pour femme fig. 774 


caoutcbouc fig. 


Soufflerie à une seule balle grande. la pièce 3 50 

Fixe-sonde pour homme.. 9 ,, 

Fixe-sonde pour femme avec ceinture (fig. 774). g „ 

Suspensoir caoutch. feuille angl. pour eczéma (fig. 775) .. 3 50 et 4^150 
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Tube, du docteur Faucher pour lavage de l’estomac sans entonnoir 

(fig. m- .:... 

Tube du docteur Debove, pour lavage de l’estomac sans enton¬ 
noir . 


Tube de Fauelier fig. 


Tube du docteur Audhui, pour lavage de l’estomac sans enton- 


Entonnoir pour tube à lavage. 


Urinai de voyage pour homme (fig- 779). 

Urinai de voyage avec anse pour homme (fig- 781) 
Urinai de voyage pour femme (fig. 780). 
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Incontinence des matières 


La figure 782 représente l’appareil de jour pour homme et pour femmes, 
il se fixe autour du bassin comme un suspensoir ordinaire ; les sous-cuisses 
le rendent immobile. L’ouverture de la poche enveloppe complètement 
les parties génitales ainsi que l’anus, ce qui fait que les matières sont con¬ 
duites directement dans le réservoir de l’appareil qui est attaché après 
la cuisse au moyen^d’une petite courroie en caoutchouc. 


Appareil pour matières 


Appareil pour matières fig. 783 


Appareil pour incontinence des matières, pour hommes et femmes 

(fig. 782)... 

Appareil pour incontinence des matières, pour homme et femme 
(%. 783)... 


Incontinence d’urine 


Urinaux de jour en caoutchouc. 


La figure 785 représente l’apphcation complète de l’urinal en caoutchouc 
avec sous-cuisses ; ce modèle est le même que celui figure 787, mais avec 
poche longue. Il est composé d’ime ceinture et d’une poche en caoutchouc 
avec suspensoir et sous-cuisses, le réservoir fixé dans la longueur de la 






XJrinal de jour 
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jainb& est destine à recevoir les urines, qui, une fois’^parvenues, ne peu¬ 
vent plus en ressortir, grâce à la soupape qui se trouve disposée dans la 
partie supérieure du réservoir. Il n’est applicable que pendant le jour- 


Le modèle {fig. 787) s’applique de la même façon, il est à double poche, 
la scrotum se trouve ainsi dans la poche interne constamment à sec, la 
verge pénètre dans la poche externe et y déverse l’urine qui s’écoule dans le 
réservoir inférieur ; une soupape empêche l’urine de remonter et permet 
de porter cet appareil également au lit, lorsque l’émission d’urine n’est pas 


très abondante. 

Urinai de j our, sans suspensoir, caoutchouc gris, pour hommes (fig.784). 10 » 

Urinai de Jour, sans suspensoir, caoutchouc rouge, pour hommes.. 12 » 

Urinai de Jour avec suspens., caoutch. gris, pour hommes (fig. 786). 12 » 

Urinai de Jour, avec suspensoir, caoutchouc rouge, pour homme 

(fig. 786).;....... 14 » 

Urinai de Jour et de nuit, caoutchouc rouge, pour homme, suspen¬ 
soir double poche et soupape, empêchant l’urine de remonter, 

modèle déposé (fig. 787)... 22 

Le même, caoutchouc gris. 20 » 


Urinai de jour pour nomme fig. 785 










P. NATTON 


Urinai de nuit, caoutchouc rouge, pour homme, modèle Natton 
déposé (fig. 788). 


Urinai double poebe pour bomme 


Urinai de jour pour bomme 


Urinai Natton, modèle de nuit, pour hommes." 

La figure 788 représente l’appareil que nous avons établi pour l’homme, 
étendu sur un lit. Il se compose d’une double poche en caoutchouc, main- 


. natton 


Urinai de 


tenue sur le corps aufmoyen d’une ceinture et de sous-cuisses. La poche 
interne est percée d’une ouverture destinée à emprisonner la verge dans 
l’espace compris entre les deux poches, un tube de caoutchouc fixé à la 
partie inférieure de l’appareil assure l’écoulement parfait de l’urine. 







PARIS 


)inière. 


Urinai de jour pour femme, modèle ordinaire, sans ceinture (fig. 7891 
Urinai de jour pour femme avec ceinture et bavette (fig. 791)... 


Urinai pour femme fig 789 Urinai pour femme 

Urinai à bourrelet pour femme (fig. 790). 

Urinai déposé à double poche pour femme. 


Urinai pour femme fig. 791 Urinai de nuit pour femm 

Urinai de nuit recouvert de tissu pour femme, avec ceinture élas¬ 
tique (fig. 792). 
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ürinal caoutchiouc moTilé pour homme (fig. 794), 
Urinai caoutchouc moulé pour femme.... - 


Urinai caoutchouc souple pour homme.. 

Urinai caoutchouc souple pour femme (fig. 796). 

Uripal forme jamhon caoutchouc moulé pour homme (fig. 793). 
Urinal^forme jambon caoutchouc moulé pour femme (fig. 795), 


Urinai pour homme avec tube fig. 797 


Urinai forme jambon pour le lit avec tuhe d’écoulement po 

homme (fig. 797). 

Vase de nuit, caoutchouc souple, petit modèle. 

Vase de nuit, caoutchouc souple, grand modèle... 

Ventouse verre montée sur poire en caoutchouc, n° 1. 

Ventouse verre montée sur poire en caoutchouc, n° 2 (fig. 800) 

















Vessie à glace, ronde, feuille anglaise, couvercle métal à vis (fig. 804). 
Diamètre. 18 20 24 27 30 centimètres 


Vessie pour oreilles 


Vessie pour les yeux fig. 


Vessies à glace caoutchouc feuiUe anglaise, couvercle métal à vis (fig. 804). 
Dimensions ... 15 xl9 18 x24 21 x27 25 x30 30 x35 centimètres. 


Vessie à glace simple pour les yeux... 

Vessie à glace double pour les yeux (fig. 806).. 

Vessie à glace pour le cou...-. 

Vessie à glace pour les oreilles (fig. 805), 


Vessie réfrigérante à courant continu (fig. 807). 


Diamètre 


centimètres 
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Serre-fines . 67 

Serre-nœuds . .54 


Serre-poignets ... 

Sinus . 

Soie à sutures . 

Sondes . 

Sonde de Belloc 


Sondes cannelées.. 11 67 

Sondes exploratrices ... 

Sondes intra-utérines . 

Sondes métalliques . U 

Souffleries . 

Sphygmomanomètre . 

Sphygmomètres . 16 


Sphygmomotonomètre . 

Sphygmo-oscülomètre de Pachon 
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Spéculum pour l’anus . 65 

Spéculum pour le bain ;. 255 

Spéculum pour le nez . 57 

Spéculum pour les oreilles .. 53 54 

Spéculum vaginaux . 72 

Spermatorrhée .'. 67 

Stérilisateurs . 96 

Stérilisateurs pour le lait . 236 

Stérilisateurs pour sondes . 71 

. Stéthoscopes . 18 19 

■Strabisme . ,/j.^ 

Suspensoirs . 264 

Suspensoirs en caoutchouc _ 290 

Suspension de Salter . 222 

Sutures .42 -45 


à 


Tables pour malades .V’'225 

> ’ables pour opérations . 97 

^sses pour malades . '229 

Ke-comédon . 22 

ï«e-lait . 238 

®iprmo-cautères .?. 23 à 25 

Thermophore . 249 

f^hermomètres . 226 

'torticolis . 190 

■ ,e caoutchoutée . 281 

/ché otomie _;. 63 

.écarts . 26 

Trousses pour anatomie . 13 

Trousses à autopsie . 12 

_ Trousses dentaires .. I 32 

■ Trousses à dissection . 12 

.Trousses d’infirmier . 7 

Trousses médicales . là 7 

Trousses de sage-femme . 7 

Trousses de pédicure.. 138 

Trousses de toilette . I 35 


Trousses .pour accouchements .. 88 

Trousses pour examen des urines 266 

Tins . 260 

Tube Debove . 291 

Tube Faucher . 291 

Tubes pour sondes . .. 263 


U 


Uréomètres ... 266 268 

Uréthroscope . 129 

Uréthrotome . 70 

Urinaux . 263 

Urinaux de jour . 292 

Urinaux de nuit . 294 

Urinaux pour malades . 296 

Urinaux de voyage . 291 

Urines —.. 265 


V 


Vaccination . 22 

Valves . 70 80 

Varicocèle . 67 

Végétations adénoïdes . .59 

Ventouses .. 20 21 51 297 

Verres â expériences . 265 

Verres gradués . 265 

Vessies à glace . 297 

Vessies pour oreilles . 298 

Vessies pour les yeux . 298 

Vessies réfrigérantes . 298 

Vitrines . 98 

Voies lacrymales . ,18 

Voies urinaires . 68 à 71 

Voitures pour coxalgiques . 197 





























































